H)E pure Leidenschaft fiir Tiiren



Lr

Manchmal braucht

es nicht viel

um zu begeistern.

Klares Design,
hochwertige Materialien,
handwerkliches Konnen,
oder einfach

Pure Leidenschatt

fUr Hausturen.

H)E Haustiiren der Extraklasse Edel & Stark

Schon bei der Griindung des Familienunternehmens 1997 war das Ziel klar definiert:

,Wir bauen Aluminiumhaustiiren in hochster Qualitat und grofiter Vielfalt.“

Genau das machen wir seither mit viel Leidenschaft und Liebe zum Detail. Modernste Technik und hochwertige Mate-
rialien sind dafiir unverzichtbar, aber der Mensch macht den Unterschied. Kreativitat, Sorgfalt, Einfiihlungsvermdgen,
Erfahrung und handwerkliches Kénnen sind fiir ein gutes Gelingen ganz entscheidend; und das vom ersten Beratungs-
termin bis zum Einbau.Wir profitieren von der Erfahrung langjdhriger Mitarbeiter und dem Esprit unserer hochmoti-
vierten jungen Generation. Als Team geben wir unser Bestes um alle Wiinsche, Bediirfnissen und Anspriichen unserer
Kunden zu erfiillen.



Pure Liebe zum Detail erleben!

Ihre neue Haustur sollte vor allem eins:
Sie begeistern!

Dabei geht es nicht nur um die Schonheit, Individualitat und
Einzigartigkeit, sondern auch um Komfort, Stabilitat, Sicher-
heit, Energieeffizienz, Funktionalitat und Wertigkeit.

Ihr Eingangsbereich bietet besondere Herausforderungen?
Keine Angst, wir konnen das.

Mit diesem Katalog mochten wir Ihnen viele Anregungen und
umfassende Informationen an die Hand geben fiir die Planung
Ihrer neuen Haustiir. Schade nur, dass Sie im Katalog nicht die
exzellente Verarbeitung erkennen kdnnen, dass Sie die hoch-
wertigen Materialien nicht fiihlen und das sichere Gefiihl nicht
spiiren, wenn eine HDE Tiir ins Schloss fallt. Unsere hauseige-
ne Fertigung macht uns flexibel, deshalb gibt es jedes Tiirmo-
dellin dervon lhnen gewiinschten Ausstattung.

Die groRe HDE Werksausstellung wird von Fachhandlern und
Privatkunden gleichermaf3en als Informationszentrum genutzt.
In diesem grof3ziigigen Ambiente prasentieren sich die neus-
ten Haustirkreationen von ihrer besten Seite, denn alle sind
realistisch in eine Hausfassade eingebaut und voll funktions-
tlichtig. Hier kennt man alle Details einer Haustiir und nimmt
sich viel Zeit auf alle Ihre Fragen und Wiinsche einzugehen. Wir
zeigen lhnen was moglich ist. Fiir jeden Geschmack, jeden An-
spruch und jede Bausituation gibt es die passende Losung.

Sie suchen einen kompetenten HDE Fachhandlerin Ihrer Wohn-
ortnahe? Wir vermitteln lhnen gern einen Kontakt.



“Fu1rzr Anspruch!

Wir wollen nicht nur gut sein,
sondern auch besonders!
Nachhaltig produziert, langlebig,
recyclebar, reparierbar bis ins Detalll

Jede Tiir wird nach Ihren individuellen Wiinschen in
unserem Werk in Gescher gefertigt. Wir verarbeiten
nur hochwertige Materialien und stellen diesen An-
spruch auch an unsere Zulieferer. In vertrauensvoller
Zusammenarbeit sind wir stets an der Entwicklung
neuer Produkte und Techniken beteiligt. Damit sind
wir beziiglich Konstruktions- und Sicherheitstechnik,
Warmeddammung und Design immer am Puls der Zeit.
Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit gehoren zur
Firmenphilosophie. Seit 2012 werden HDE Haustiiren
mit Solarstrom produziert, der direkt auf den Ferti-
gungshallen gewonnen wird. Wir bauen mit Alumi-
nium, einem Material, das zu 100% recyclefdhig ist,
ohne dabei an Qualitdt zu verlieren. Bis zu 85 % kon-
nen Aluminiumprofile aus recyceltem Material erstellt
werden und sind dennoch viel langlebiger, stabiler
und pflegeleichter als vergleichbare Produkte aus
Kunststoff oder Holz. Schon bei der Entwicklung einer
HDE Tiir wird darauf Wert gelegt, dass eine Reparatur
oder ein Glasaustausch moglich ist. So bleibt Ihnen
eine HDE Tiir Jahrzehnte lang treu.

Made by HDE ,, Made in Germany*“

Jede Tiir verldsst das Werk mit dem CE — Kennzeichen
und dem HDE Logo.

Ob puristisch oder pompdés, klassisch oder modern,
edel und ausgefallen oder gut und giinstig, fiir lhren
Anspruch haben wir die richtige Losung. Was ist tech-
nisch moéglich und fiir lhre Bediirfnisse wirklich sinn-
voll? Finden Sie es heraus.



Inspiration & Information = Faszination

Geschlossene Tiirfiillungen

Turen ohne Lichtausschnitte miissen nicht langweilig aussehen.
Einzelne, bewusst ausgewahlte Details wie Griffe, Nuten, Lisenen
oder Applikationen machen sie zum Hingucker.

Hochwertige Oberflachen mit Strukturlack, Dekorlack oder Keramik
kommen bei diesem puristischen Design optimal zur Geltung.

Modernes gradliniges Design

Klare Linien und gerade Formen wirken modern

und dennoch zeitlos elegant. Sie passen nahezu in jede Hausfassade.
Ob ganz schlicht und reduziert oder mit raffinierten Gestaltungselementen,
das entscheidet Ihr ganz persénlicher Geschmack.

Kleine Lichtausschnitte mit groer Wirkung

Entdecken Sie wie vielfdltig die Gestaltungsmaoglichkeiten

mit kleinen Quadraten, Rechtecken oder Schlitzen sein konnen.
Diese Modelle wirken auch mit schlichten oder klaren Glasern
sehr dekorativ.

Schwungvolles Design

Tirmodelle mit gebogenen Lichtausschnitten, Applikationen oder
Griffe haben viele Liebhaber. Sie wirken harmonisch, romantisch,
verspielt oder traditionell, sind aber stets reprasentativ und
Ausdruck eines individuellen Geschmacks.

Grof3e Lichtausschnitte und Ganzglastiiren

Fiir alle die sich viel Lichteinfall wiinschen bieten wir eine grofie
Auswahl an Tiirmodellen. Kreative Glasgestaltung pragt das Design,
macht es interessant und lichtdurchlassig, gewdhrt aber nur soviel
Einblick wie Sie es wiinschen.

Jedes im Katalog gezeigte Tiirmodell gibt es mit Ihrer Wunschausstattung.

Auf den folgenden Seiten finden Sie umfassende Informationen,
die lhnen bei der Entscheidungsfindung helfen konnen.

S. 236-245 Griffe S. 255-261 Tiirprofile

S. 244-246 Fingerscan S. 254 Flugeliiberdeckung
S. 247-250 Verriegelungen S. 262-263 Tlirbander

S. 251-252 Oberflachen/ Farben S. 264-267 Glasgestaltung

S. 251 Pflegehinweise S. 268-269 Briefkadsten

S. 253 Oberflachengestaltung S.270 Klingelschilder

S. 255 Warmedammung S. 271 Hausnummern

Geschlossene Tiirfiillungen

Schwungvolles Design Kleine Lichtausschnitte Gradliniges Design

Grof3e Lichtausschnitte

Technik und Zubehor
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Fiillungs-Modelle (mit Katalogseiten) HJE
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LA 10 - Farbe: ST 703 dunkelgrau - Griff: 0101 E (1600 mm) - Seitenteilverglasung: Klarglas
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manchmal braucht es
nicht viel um
besonders zu sein

Klares Design und Oberflachen, die nicht
oberflachlich sind, sondern edel und stark.
Wo sonst kommen hochwertige Materialien,
dsthetische Farben und sorgfaltige Verarbei-
tung so gut zur Geltung, wie bei diesen puris-
tischen Schonheiten.

Das Farbspektrum reicht von einer riesigen
Auswahl an RAL- und Effektlacken bis zu
samtig matten Struktur- und Dekorlacken.
Dem Trend folgen, oder der eigenen Persén-
lichkeit Ausdruck verleihen, mit dieser Far-
benvielfalt haben Sie alle Mdglichkeiten.

LA 10 - Farbe: ST 7012 basaltgrau - Griff: WE 100 (1400 mm) - Stv.: Satinato

LA 10 - Farbe: ST 703 dunkelgrau - Griff: 0101 E (1600 mm) - Seitenteilverglasung: Klarglas
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LA 10 - Farbe: 32130 Marron - Grifftasche: H 950 - Farbe: 32141 graubraune Umbra

Entdecken Sie die Gestaltungskraft schoner Farben

Unser Profillieferant und Oberflachenveredler heroal ist neuer,
exklusiver Lizenzpartner von Les Couleurs® Le Corbusier

und bietet uns damit ein erweitertes, einzigartiges Farbspektrum.

Es ist mehr als nur Farbe, vielmehr eine Philosophie. Erschaffen vom
Stararchitekten Le Corbursier, der Farbe als ebenso starkes Design-
element empfand wie die Form. Farbklaviaturen von 63 Farben an-
gelehnt an die vertrauten Grundfarben unserer Umgebung (Himmel,
Meer, Mauer, Sand, Landschaft...) haben eins gemeinsam. Alle wirken
architektonisch und rdumlich intensiv, sind naturnah und lassen sich
harmonisch miteinander kombinieren. Diese glatten, matten Premi-
umfarben erzeugen auf der Tiroberfliche eine ganz neue, aufierge-
wohnliche Wirkung. 41 dieser Farben haben hwr- Qualitat, sind hoch-
wetterfest fiirden Aufienbereich konzipiert. 22 intensive Farbtone sind
fiir die Innenseite der Elemente vorgesehen. Erleben Sie die Asthetik
und Haptik dieser neuartigen Oberfldche.

Les f?mleurs®




Grifftaschen

Die farbige Grifftasche erweckt Aufmerksamkeit und zeugt
von einem individuellen Stil. Grifftaschen sind nicht nur eine
auflergewdhnliche Alternative zum Tiirgriff, sondern ein ech-
tes Designelement. Ob ganz dezent in Farbe der Tiir, mit mar-
kantem Farbkontrast oder mit Applikation, ein Hingucker sind
sie immer. Ausgestattet mit LED-Stripes setzen sie den Ein-
gangsbereich bei Dunkelheit stimmungsvoll in Szene. Es gibt
sie in unterschiedlichen Langen. Die Grifftasche wird in die
Tirfiillung eingelassen, die eine Mindeststarke von 60 mm
haben sollte, um eine ausreichende Isolierung zu Gewéhr-
leisten.
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Kleine Lichtausschnitte

LA 10 - Farbe: 32010 Eisgrau - Grifftasche: H 950 Farbe: 32100 Karminrot - Briefkasten: BK 200

Schwungvolles Design

GroBe Lichtausschnitte

Technik und Zubehor



LA 10 - Farbe: ST 89 anthrazitgrau - Grifftasche: H 951 (1600 mm) mit LED-Beleuchtung




Diskretion erw(inscht

Eine vollkommen geschlossene Ein-
gangsgestaltung schiitzt Ihre Privat-
sphare optimal. Spezielle Tirprofile und
verdeckt liegende Tiirbdnder schaffen
innen wie auflen eine komplett plane
Oberflache, denn nichts sollte diese
puristische Eleganz storen.

Kamera,
Sprechanlage,
Klingel und
Namensschild
konnen dezentin
die beidseits
flugenliberdeckende
Seitenteilfuillung
eingebaut werden.

LA 10 - Farbe: ST 9005 schwarz - Grifftasche: H 951 (1600 mm)
Seitenteilfullung fliigeliberdeckend mit Kamera, Sprechanlage,

Klingel, Namensschild und Briefdurchwurf Der Installationskasten fiir

Kamera, Sprechanlage und
Klingel wird nahezu
unsichtbarin das
Seitenteil integriert

Der Briefdurchwurf integriert
sich durch die plane
Oberflache unauffallig in die
Seitenteilfuillung.

innen

Turinnenseite und Seitenteil fliigeliiberdeckend, Tirbdnder innenliegend
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LA 10 - Farbe: Tiirrahmen ST 703 dunkelgrau, Tirfiillung ST 3004 purpurrot
mit Edelstahlsockelblech flachenbiindig - Grifftasche: H 951 (1600 mm)
Seitenteilverglasung: Reliefgestaltung Preisgruppe: 11.2

LAE 16 - Farbe: ST 19 schokobraun
Edelstahleinlagen flachenbiindig
Griff: SG 500
Seitenteilverglasung
Relieffgestaltung Preisgruppe 11.2
Briefkasten: BK300 E
Zeitungsfach: ZF 300 E

Raffinierte Seitenteilverglasung

Die Reliefgestaltung entfaltet Ihre Wirkung
durch eine 3-D Mattierung auf unter-
schiedlichen Glasebenen. Dafiir ist eine
3-fach-Verglasung erforderlich. Frontal ist
die Scheibe undurchsichtig, aus nachster
Ndhe seitlich gesehen ist ein minimaler
Einblick moglich.




LA 10 - Farbe: ST 89 anthrazitgrau
Grifftasche: H 952 mit Applikation
Edelstahl flachenbiindig
Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert,
Mittelstreifen klar Preisgruppe 10

Entdecken Sie die vielen
individuellen
Gestaltungsmoglichkeiten
fUr Seitenteilglaser.

Sie entscheiden welches zu lhnen passt
und wieviel Einblick Sie gewdahren moch-
ten. Teilmattierte Gldaser haben immer
auch klare, durchsichtige Bereiche, die
Sie im Katalog als dunklere Motive wahr-
nehmen.

LA 10 - Farbe: ST 578 weif3 -

Grifftasche: H 952 mit Applikation
Keramik Silk Negro Nr. 34 flachenbiindig
Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert,
Randstreifen seitlich klar Preisgruppe 10
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LA 10 Farbe: Tiirrahmen ST 8022 schwarzbraun,
Tirfullung Holzoptik Stadelholz Eiche dunkel D 141 Struktur senkrecht
Griff: WE 104 (1200 mm) mittig Holzoptik Eiche dunkel D 141

Aluminium Oberflachen
naturlich” veredeln

Wir bauen jeden Tag mit viel Leidenschaft
Haustiiren aus Aluminium, denn beziig-
lich Stabilitat, Witterungsbhestandigkeit,
Einbruchschutz und Pflegeleichtigkeit
ist dieses Material einfach unschlagbar.
Manchmal braucht es dann nur noch et-
was Farbe und innovative Technik um aus
einer Haustiir ein Erlebnis zu machen.
Tduschend echte Holzoptik, edler Stein
oder rustikale Rostakzente eréffnen un-
geahnte Gestaltungsmdglichkeiten. Auf
Basis einer hochwetterfesten Pulverbe-
schichtung bekommen Tirflillungen und
Applikationen mit einer weiteren Oberflad-
chenveredlung eine natiirlich anmutende
Optik und Struktur. Charakteristische Ma-
serungen kommen wunderbar zur Geltung
und der wahlbare Strukturverlauf macht
individuelles Design moglich. Lassen Sie
sich inspirieren. Diese Oberfldchenver-
edelung ist bei allen Tirmodellen méglich.



LAAL 18 Farbe: Tiirrahmen ST 9005 schwarz,
Turfullung Holzoptik Stadelholz Eiche hell D 140
Struktur senkrecht

4 schwarze Aluminiumlisenen vorstehend

Griff: HE 116 schwarz (600 mm)
Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert,
Rand umlaufend klar, Preisgruppe 10

Grifftasche: H 950 mit LED-Beleuchtung

LA 10 Farbe: Tiirrahmen ST 9005 schwarz,
Turfullung Holzoptik Stadelholz Eiche hell D 140
Struktur waagerecht

Grifftasche: H 950 (1600 mm) Farbe: ST 9005
Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert,
Rand umlaufend klar, Preisgruppe 10




LK 10 Farbe: Tirrahmen ST 7012 basaltgrau,
Turfillung Keramik Betonoptik Nr. 27
Griff: WE 28 (1200 mm)

Keramikoberflachen

Design Flar fur
aufergewohnliche Anspriche

Fortschrittliche Technologie ermdglicht es aus
100 % natiirlichen Mineralstoffen wie Quarz,
Feldspat, Porzellanerde und Ton, Oberflachen
zu schaffen, die extrem witterungsbestandig,
kratzfest und pflegeleicht sind. Die leicht
strukturierte Keramikoberflache in Stein-,
Stahl- oder Betonoptik besticht durch indivi-
duelle, natiirliche Ausstrahlung, die bei pu-
ristischem Design besonders gut zur Geltung
kommt. Mit diesem Edelwerkstoff braucht es
nicht viel um aus einer Haustiir einen aufier-
gewdhnlichen Blickfang in der Hausfassade
zu machen. Jede Tiir ist ein Unikat, denn der
Strukturverlauf ist charakteristischer, natdirli-
cher Maserung tauschend echt nachempfun-
den. Wir bieten fliigeliiberdeckende Keramik-
turfullungen als geschlossene Variante oder
mit gradlinigen Lichtausschnitten an. Der
Turrahmen wird mit der gewiinschten Farbe
beschichtet. Strukturlackbeschichtungen wir-
ken zu Keramik besonders harmonisch.

Nr. 33 Ananda Blanco
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Kleine Lichtausschnitte

LK 10 Farbe: Tiirrahmen ST 89 anthrazitgrau, Tiirfiillung Keramik Iron Corten Nr. 24 - Grifftasche: GS 831 (600 mm) mit Keramikeinlage
Seitenteilverglasung: Klarglas mattiert mit Tiefenstrahlung und Ziselierung Preisgruppe 13

Schwungvolles Design

Edle Seitenteilverglasung

Die mattierte Seitenteilscheibe wird waagerecht
durch Tiefenstrahlung und Ziselierung unterbro-
chen und bekommt so ihren Schmuckcharakter.
Einblick gewahrt sie nicht.

GroBe Lichtausschnitte

Technik und Zubehor
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Keramik Spezial

Die Wirkung der Keramikoberflachen, -farben und
-strukturen konnen auf Grund unterschiedlicher
Beleuchtungssituationen beim Fotografieren und
aus drucktechnischen Griinden variieren. Bitte
benutzen Sie fiir eine genaue Farbabstimmung
Originalmuster.

Mit flachenbiindigen 12 mm Einlagen oder 4 mm
Lisenen kann die Keramikoberflache akzentuiert
werden. 4 mm Lisenen sind nurin Verbindung mit
Keramikoberflachen flachenbiindig. Die 12 mm
Edelstahllisenen gibt es auch als preisgiinstigere,
aufgesetzte Version.

Jede Keramiktiir hat um das Schliisselloch eine
dezente Rundrosette (aus Edelstahl, schwarz
oder bronzefarbig).

LKEL 11 Farbe: Tirrahmen ST 703 dunkelgrau,
Turfullung Keramik Iron Grey Nr. 26

mit 4 mm Edelstahllisenen flachenbiindig
Griff: WE 100N (1000 mm)




Dekorative
Seitenteilverglasung

Die Farbkaschierung in einem leich-
ten Grauton erzeugt eine interessante
Wellenoptik und macht die Scheibe
absolut blickdicht aber dennoch
etwas lichtdurchldssig.

LKEL 16 Farbe: Tiirrahmen ST 15 rostiges Eisen,
Turftullung Keramik Iron Corten Nr. 24

mit 4 mm Edelstahllisenen flachenbiindig
Grifftasche: H 950 (1600 mm) Farbe ST 15
Seitenteilverglasung: Farbkaschierung auf
mattiertem Klarglas Preisgruppe 12

LK 10 Farbe: Tiirrahmen ST 9005 schwarz, LKA 11 Farbe: Tirrahmen ST 19 schokobraun,
Tirftllung Keramik Korten Rostoptik Nr. 35 Turftullung Keramik Iron Corten Nr. 24
Griff: HM 500 schwarz (1000 mm) mit 12 mm Aluminiumeinlage ST 19

Griff: WE 28 (1000 mm)
23
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LK 10 Farbe Tiirrahmen: ST 8022 schwarzbraun
Turfullung Keramik Jasper Moka Nr. 32
Griff: WE 104 (1200 mm) mit Keramik Nr. 32

LK 10 Farbe Tiirrahmen: ST 7021 schwarzgrau
Tirfllung: Keramik Silk Negro Nr. 34

Grifft: QM 3020 V (1200 mm) mit Fingerscan
Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert
Rand umlaufend klar, mit Hausnummer
Preisgruppe 11

LK 331 Farbe Tiirrahmen: weif3
Turfiillung Keramik Ananda Blanco Nr. 33
Lichtausschnitt 80 mm

Griff: WE 28 (1200 mm)



LK 10 Farbe Tiirrahmen: ST 7021 schwarzgrau
Turfullung: Keramik Umbra Marrén Nr. 31
Grifftasche: H 950 (1600 mm)
Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert
Querstreifen nach oben klar auslaufend
Preisgruppe 11

LK 10 Farbe Tiirrahmen: ST 860 sandfarbig
Tirfillung: Keramik Umbra Marrén Nr. 31
Grifftasche: H 951 (1600 mm) Farbe: ST 860
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LA 10K Farbe: ST 47 mittelgrau - Applikation griffseitig: Keramik Betonoptik Nr. 27
Griff: WE 104 (1200 mm) mit Keramik Nr. 27 - Seitenteilverglasung: Klarglas



LA10 H Farbe: ST 703 dunkelgrau - Applikation griffseitig: Rostoptik D 105 - Griff: WE 26 (600 mm)
Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert - Rand umlaufend klar, Preisgruppe 10 - Briefkasten: BK 200

Griffseitige
Applikationen
setzen markante
Akzente |

LA 10 H Farbe: ST 19 schokobraun

Applikation griffseitig: Holzoptik Stadelholz Eiche
dunkel D 141-Verlauf senkrecht

Griff: QM 3020V (600 mm)

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert
umlaufend Linie klar, Preisgruppe 10
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LAN 9 Farbe: ST 703 dunkelgrau - mit Nutenfrasung - Griff: 0101E (600 mm)
Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert - Rand umlaufend und Linien klar, Preisgruppe 11

Nutenfrasungen
schaffen

Verbindungen
zum Glasdesign.

LAN 15 Farbe: ST 703 dunkelgrau

mit Nutenfrasung

Griff: 0106 E (600 mm)
Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert
Linien klar, Preisgruppe 10




Nutenfrasungen

Sie bieten vielfdltige Designmoglichkei-
ten. Diese minimalen Vertiefungen gestal-
ten die Tiiroberflache so dezent, dass die
Pflegeleichtigkeit erhalten bleibt. Stan-
dardméaBig werden die Nuten nur in die
AuBenseite der Tiir gefrast. Auf Wunsch
wird auch die fliigeliiberdeckende Innen-
seite der Tir mit Nuten gestaltet. Gern
auch passend zum Design lhrer Innentiiren.
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Schwungvolles Design Kleine Lichtausschnitte

GroBe Lichtausschnitte

Technik und Zubehor

LAN 7 Farbe: ST 98 graugriin - mit Nutenfrdsung - Griff: SGM 8064/1
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LAN 14 Farbe: ST 703 dunkelgrau mit Nutenfrdsung
Griff: 0106 E (600 mm)

LAN 12 Farbe: wei3 mit Nutenfrasung
Griff: WE 28 (1600 mm)



12 mm Aluminiumeinlage
Holzoptik Golden-Oak D 120
flaichenbiindig

Fihlen Sie die
sorgfaltige Verarbeitung

Hier zeigt sich prazise Handwerkskunst.
Applikationen oder Einlagen werden
wie Intarsien flachenbiindig in die Tir-
oberfliche eingesetzt, die vdllig plan
und pflegeleicht bleibt. Diese dezenten
Einlagen gibt es wahlweise in Edelstahl
oder Aluminium (Pulverbeschichtung
nach RAL, Strukturlack, Holzoptik).

Auf Wunsch kann auch die fliigeliiber-
deckende Tirinnenseite entsprechend
gestaltet werden.

LAH 11 Farbe: ST 578 weif3
mit 12 mm Aluminiumeinlage Holzoptik D 120 flachenbiindig

Griff: WE 28 (600 mm)
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LAE 11 Farbe: ST 89 athrazitgrau mit 12 mm Edelstaheinlagen flachenbiindig - Griff: WE 28 (1000 mm) Seitenteilverglasung: Klarglas

LAE 11 Farbe: Tirrahmen weiB, Tiirfillung RC 607 bordeauxrot
mit 12 mm Edelstahleinlage flachenbiindig
Edelstahlsockelblech flachenbiindig

Griff: 0101 E (1600 mm)

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Linien klar
Preisgruppe 10




LAE 13 Farbe: Tiirrahmen ST 703 dunkelgrau, Tirfuillung ST 02 dunkelrot mit 12 mm Edelstahleinlagen flachenbiindig
Griff: WE 134 (1600 mm) mit Echtholt Yotoba - Seitenteilverglasung: Klarglas

LAA 13 Farbe: Tiirrahmen ST 7021 schwarzgrau, LAE 13 Farbe: ST 89 anthrazitgrau
Turfullung ST 47 mittelgrau mit 12 mm mit 12 mm Edelstahleinlage flachenbiindig
Aluminiumeinlage ST 7021 flachenbiindig Griff: 59189 E (1000 mm)

Griff: 0101 E (1600 mm) 33
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Hervorragend!
Lisenen, die ins Auge fallen.

Wie ein Schmuckstiick verzieren die filigranen
Edelstahllisenen (4 mm) die Tiroberflache. Ein
Flachenversatz von ca. 2 mm erhoht die elegante
Wirkung.

Entdecken Sie auch die Gestaltungskraft pulver-
beschichteter Aluminiumlisenen (5 mm). Mit der
leicht erhabenen Verarbeitung erzielt man einen
raffinierten, unaufdringlichen Farbkontrast.

LAAL 18 Farbe: 32011 mittelgrau
mit 5 mm Aluminiumlisenen ST 9005 schwarz vorstehend
Griff: HM 1889 schwarz (600 mm)



LAEL 85 Farbe: ST 89 anthrazitgrau
mit 4 mm Edelstahllisenen vorstehend
Griff: 0102 E (1330 mm)

LAEL 12 Farbe: ST 89 anthrazitgrau

mit 4 mm Edelstahllisenen vorstehend

Griff: WE 28 (1600 mm)

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Doppellinien klar
Preisgruppe 10

LAEL 14 Farbe: ST 89 anthrazitgrau
mit 4 mm Edelstahllisenen vorstehend
Griff: 0101 E (1200 mm)
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LAE8 23 Farbe: ST 3005 weinrot
mit 8 mm Edelstahleinlage flachenbiindig

Griff: 0101 E (350 mm)

LAEL 19 Farbe: Tirrahmen ST 89 anthrazitgrau,
Turfullung RC 607 bordeauxrot

mit 4 mm Edelstahllisenen vorstehend

Griff: 0101 E (600 mm)

Kratzschutzrosette: 303 A flachenbiindig
Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert,
Linien klar, Preisgruppe 10



Méogliche Innenansicht mit Fliigeliiberdeckung.
Profil mit Aufschlagdichtung, Rollentiirbdnder,
Edelstahleinlagen flachenbiindig

LAA 51 A Farbe: Tiirrahmen, Griffband und Einlagen ST 47 mittelgrau
Tirflllung ST 7021 schwarzgrau

Griff: SG 740 (300 mm)

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert,

Doppellinien klar, Preisgruppe 10

Griff: SG 740

LAE 51 A Farbe: Tiirrahmen, Griffoand ST 89 anthrazitgrau,
Turfullung Granitoptik D 103

mit 12 mm Edelstahleinlagen flichenbiindig

Griff: SG 740 (300 mm)




LAE 51 A Farbe: Tiirrahmen und Griffband

ST 7021 schwarzgrau, Turfullung Rostoptik D 105
mit 12 mm Edelstahleinlagen flachenbiindig
Griff: WE 26 (600 mm)

LAE8 14 Farbe: Tirrahmen ST 7021 schwarzgrau,
Turfullung Holzoptik D 141 Stadelholz Eiche dunkel
Struktur waagerecht, griffseitig senkrecht

mit 8 mm Edelstahleinlagen flachenbiindig

Griff: QM 3020 V (600 mm) mit Fingerscan
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LA10 AFarbe: ST 8022 schwarzbraun - Applikation griffseitig ST 31 terrabraun
Griff: Sondergriff gebogen in Tiirfarbe
Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Rand klar Preisgruppe 10

LA 50 A Farbe: Tiirrahmen und Griffband ST 19 schokobraun,
Turfullung Holzoptik Stadelholz Eiche hell D 140 Struktur waagerecht
Grifftasche: SG 850

Seitenteilverglasung Klarglas mattiert mittig

Farbveredelung Galaxis grau Preisgruppe 12
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LAE 16 Farbe: ST 703 dunkelgrau - mit 12 mm Edelstahleinlagen flichenbiindig - Griff: 0106E (800 mm)

LAEL 16 Farbe: ST 3004 purpurrot

mit 4 mm Edelstahllisenen vorstehend
Grifftasche: H 951 (1600 mm)
Kratzschutzrosette: 303 A flachenbiindig

mogliche Innenansicht

mit Fligeliiberdeckung,

Profil mit Aufschlagdichtung,
Rollentuirbander
Edelstahleinlagen flachenbiindig



LAE 16 Farbe ST 89 athrazitgrau mit 12 mm Edelstahleinlagen flachenbiindig - Griff: WE 28 (1000 mm) - Seitenteilverglasung: Klarglas

Geschlossene Tiirfiillungen

Schwungvolles Design Kleine Lichtausschnitte Gradliniges Design

Grof3e Lichtausschnitte

Technik und Zubehor



dhnlich LAE 16 Farbe: ST 703 dunkelgrau - mit 12 mm Edelstahleinlagen mittig
Griff: 0101 E (600 mm) - Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Rand und Linien klar Preisgruppe 11



Turinnenseite individuell gestalten.

Wéahrend die AuBenseite der Haustiir sich harmonisch in die Hausfassade einfligen sollte,
kann die Innenseite komplett anders gestaltet werden und sich in Farbe und Gestaltung dem

Innendesign anpassen. Ob Nuten, Lisenen, Einlagen, oder Applikationen bei einer fliigeliiber-
deckenden Innenansicht kommt alles optimal zur Geltung.
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LA 331E Farbe: ST 703 dunkelgrau - Edelstahlapplikationen flachenbiindig
Glastyp: 331.0 Klarglas - Griff: WE 100 (1000 mm) - Seitenteilverglasung: Klarglas

Halbrundgriff SG 116
gradlinige Optik
angenehm in der Handhabung

LA 331Farbe: Tiirrahmen H 0700 Eisenglimmer,

Turfullung Holzoptik Sandeiche D 149 Struktur waagerecht
Glastyp: 331.0100 Satinato

Griff: SG 116 (600 mm) Halbrundprofil
Seitenteilverglasung: Satinato



LA331EFarbe: ST 3004 purpurrot - Edelstahlapplikationen flachenbiindig - Glastyp: 331.0 Klarglas
Griff: WE 28 (1600 mm) - Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Rand klar Preisgruppe 10 - Vordach V9
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LK331EFarbe: Tirrahmen ST 7021 schwarzgrau,
Turfullung Keramik Nr. 26 Iron Grey

mit Edelstahlapplikation

Glastyp: Klarglas

Griff: WE 104 mit Keramik (1000 mm)

LK331EFarbe: Tirrahmen ST 7021 schwarzgrau,
Turftllung Keramik Nr. 32 Jasper Moka

mit Edelstahlapplikation

Glastyp: 331.7200 Klarglas teilmattiert
Querstreifen nach oben klar auslaufend

Griff: WE 100 N (1000 mm)

LA 331Farbe: Tirrahmen ST 9005 schwarz,

Turftllung Holzoptik Eiche Brettholz D 131 Struktur senkrecht
Glastyp: 0100 Satinato

Griff: HM 500 schwarz (800 mm)



LA 338 E Farbe: ST 703 dunkelgrau - Edelstahlapplikationen flachenbiindig - Glastyp: 338.7000 Klarglas teilmattiert Rand klar
Griff: SG 116 (1000 mm) - Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Rand klar Preisgruppe 10 - Briefkasten: BK 200
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LA 338 EFarbe: weifd

mit Edelstahlapplikationen
Glastyp: 338.7000

Klarglas teilmattiert Rand klar
Griff: 0101 E (1600 mm)

LAAL 339 Farbe: weif}

mit 5 mm Aluminiumlisenen schwarz
Glastyp: Klarglas

Griff: HM 28 schwarz (600 mm)

LAN 338 AFarbe: weif3

mit Aluminiumapplikationen schwarz
Nutenfrdsung waagerecht

Glastyp: 338.7404 Klarglas teilmattiert Linien klar
Griff: HM 1889 schwarz (1000 mm)




LA 955 A Farbe: weif’ - mit Aluminiumapplikation schwarz
Glastyp: 955.0100 Satinato - Griff: HM 0101 schwarz (600 mm)
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LA 955 E Farbe: ST 703 dunkelgrau - Edelstahlapplikationen flachenbiindig - Glastyp: 955.7201 Klarglas teilmattiert
Querstreifen nach unten klar auslaufend - Griff: 0101 E (1600 mm) - Seitenteilverglasung: zu Glastyp: 955.7201 Preisgruppe 11

Es muss nicht immer
Edelstahl sein.

Hochwertige, pflegeleichte
Pulverbeschichtungen machen
Applikationen zum
auBergewdhnlichen Blickfang

Zementoptik

LA 955 H Farbe: weif}

mit Aluminiumapplikationen
Zementoptik D 100

Glastyp: 955.7200

Klarglas teilmattiert
Querstreifen nach oben

klar auslaufend

Griff: SG 116 (1000 mm)



LA 955 A Farbe: H 0700 Eisenglimmer
mit Aluminiumapplikationen

H 0837 WeiRaluminium

Glastyp: 955.0900 Mirastar Spiegelglas
Griff: SG 116 (600 mm)
Seitenteilverglasung: Mirastar
Preisgruppe 4

Spiegelglas Mirastar

Ein interessantes, edles Glas fiir kleine Flachen,
das tagsiiber wie ein Spiegel wirkt und so den
Einblick behindert. Wenn bei Dunkelheit der
Innenraum beleuchtet ist, hat dieses Glas die
Durchsichtigkeit einer getonten Scheibe. Durch
ein Spiegelglas wird die Lichtdurchldssigkeit
auf 20 % reduziert.

mogliche Innenansicht:
flugeltiberdeckend,

Profil ohne Aufschlagdichtung,
komplett plane Optik
verdeckt liegende Tiirbander
ohne Applikation
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mogliche Innenansicht, mit Fligeliiberdeckung,
Profil mit Aufschlagdichtung, Turbander in Tiirfarbe beschichtet

LA 955 H Farbe: ST 19 schokobraun

Applikation Rostoptik D 105

Glastyp: Klarglas mattiert

Griff: SG 500 AM

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Rand klar
Preisgruppe 10

LA 955 H Farbe: ST 8022 schwarzbraun
Applikation Holzoptik Stadelholz Eiche hell D 140
Glastyp: 955.0100 Satinato

Griff: WE 104 mit Holzoptik



Alles im Griff

Tiirgriffe sind wichtig fiir Design und Hand-
habung. Ob aus edlem Holz, modernem,
pflegeleichtem Edelstahl oder mit trend-
starker schwarzer Pulverbeschichtung, es
gibt sie invielen Formen und Langen. Rund,
halbrund, flach oder eckig, Sie haben die
Wahl. Mochten Sie den Griff als auffalliges
Designelement auf einer schlichten Tir
prdasentieren, oder soll er sich dezent und
harmonisch in das Gesamthild einfligen?
Einige Griffe bieten die Moglichkeit ein

Kameraauge (Spion) oder einen Fingerscan
zu integrieren. Entdecken Sie unsere grofie
Griffvielfalt und fiihlen Sie die Unterschiede.

LA 336 E Farbe: Holzoptik Golden Oak D 120
Applikation Edelstahl

Glastyp: 336.0100 Satinato

Griff: WE 1842 (1400 mm)

mit Fingerscan und Kameraauge

Griff: H 6289 E (1200 mm)
Echtholz Eiche

LA336 HFarbe: weif3

Applikation Holzoptik Eiche Brettholz D 131
Glastyp: 336.0100 Satinato

Griff: H 6289 E (1200 mm) Echtholz Eiche
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LA 964 Farbe: ST 703 dunkelgrau - Glastyp: 964.0 Klarglas - Griff: 0101E (1200 mm)
Seitenteilverglasung: Klarglas - Briefkdsten im Seitenteil integriert

LA964 AFarbe: weif3

Applikationen: ST 9005 schwarz

Glastyp: 964.7665 Satinato

mit Farbveredelung schwarz

Griff: HE 116 schwarz (1000 mm) halbrund
Seitenteilverglasung: Satinato

mit Farbveredelung schwarz (blickdicht)
Preisgruppe: 11.2




LA 965 Farbe: ST 89 anthrazitgrau - Glastyp: 964.0 Klarglas Grifftasche: H 951 (1600 mm)
Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Rand klar, Preisgruppe 10 - Briefkasten: BK 200

BK 200 Zementoptik

LA 965 Farbe: Tirrahmen ST 7012 basaltgrau,
Turfullung Zementoptik D 100

Glastyp: 965.0100 Satinato

Griff: 0101 E (600 mm)
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LA 965 E Farbe: ST 703 dunkelgrau

Applikationen Edelstahl

Glastyp: 965.0 Klarglas - Griff: WE 28 (1200 mm)
Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Rand klar Preisgruppe 10
Briefkasten: BK 200 A-3

Mit Aluminiumapplikationen
farbige Akzente setzen!

LA 965 A Farbe: 32011 mittelgrau

Applikationen ST 9005 schwarz

Glastyp: 965.7300 Klarglas teilmattiert Linien klar

Griff: HM 1889 schwarz (600 mm)

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert, Linien klar Preisgruppe 10



Sonderbau - besondere Herausforderungen - kreative Losungen

LA 965 E Farbe: ST 703 dunkelgrau - Applikationen Edelstahl - Glastyp: 965.0 Klarglas
Griff: SG 500 - Seitenteilverkleidung mit Liiftungsschlitzen
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LA 965 E Farbe: ST 98 graugriin
Applikationen Edelstahl

Glastyp: 965.0 Klarglas

Griff: WE 28 (1600 mm)
Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert,
Seitenstreifen und Linien klar Preisgruppe 11



LAE8 341Farbe: ST 703 dunkelgrau

mit 8 mm Edelstahleinlage flachenbiindig
Glastyp: 341.7200

Griff: QM 3020V (600 mm) mit Fingerscan
Seitenteilverglasung: Klarglas

LAEL 341K Farbe: ST 703 dunkelgrau

mit 4 mm Edelstahllisenen vorstehend
Applikationen griffseitig Keramik Iron Grey Nr. 26
Glastyp: 341.7000 Klarglas teilmattiert Rand klar
Griff: WE 28 N (1200 mm)




LAEL 340 Farbe: ST 89 anthrazitgrau - mit 4 mm Edelstahllisenen vorstehend - Glastyp: 340.7200
Klarglas teilmattiert Querstreifen nach oben klar auslaufend - Griff: SG 500
Seitenteilverglasung passend zu Typ: 340.7200 Preisgruppe 11 - Briefkasten BK 200 EL

LAE8 340 Farbe: weifd LAAL 340 Farbe: weif3

mit 8 mm Edelstahleinlage flachenbiindig mit 5 mm Aluminiumlisenen schwarz vorstehend
Glastyp: 340.7403 Klarglas teilmattiert Linien klar Glastyp: 340.7665 Satinato mit Farbveredelung schwarz
Griff: 0101 E (600 mm) Griff: HM 0101 schwarz (800 mm)
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LAAL 340 Farbe: weif3

mit 5 mm Aluminiumlisenen vorstehend schwarz
Glastyp: 340.7200 Klarglas teilmattiert
Querstreifen nach oben klar auslaufend

Griff: HE 116 schwarz (1000 mm) halbrund
Seitenteilverglasung passend zu Typ: 340.7200
Preisgruppe 11

Briefkasten BK100 AL - Zeitungsfach: ZF 100 AL
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LAEL 340 Farbe: ST 703 dunkelgrau

mit 4 mm Edelstahllisenen vorstehend

Glastyp: 340.7200 Klarglas teilmattiert
Querstreifen nach oben klar auslaufend

Griff: WE 540 (1300 mm)

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert,

Rand klar Preisgruppe 10 - Briefkasten BK 200 EL



Auf Wunsch mit verbreitertem Lichtausschnitt (160 mm oder 200 mm)

dhnlich LAEL 340 Farbe: weif3 - mit 4 mm Edelstahllisenen vorstehend - Glastyp: 340.7200 - Griff: 0106 E (800 mm)
Seitenteilverglasung: 340.7200 - Briefkasten: BK 100 - Zeitungsfach: ZF 100
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LAEL 345 Farbe: ST 9005 schwarz

mit 4 mm Edelstahllisenen vorstehend
Glastyp: 345.7340 - Klarglas teilmattiert
Randstreifen und Linien klar

Griff: 0101 E (600 mm)

Innenansicht mit Fliigeliiberdeckung,
Profil ohne Aufschlagdichtung,
verdeckt liegende Tiirbdnder, Nutenfrasung
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LAEL 334 H Farbe: ST 8022 schwarzbraun

mit 4 mm Edelstahllisenen vorstehend
Nutenfrasung waagerecht

Applikation Holzoptik Stadelholz Eiche hell D 140
Glastyp: 334.0100 Satinato

Griff: WE 104 Spion (1200 mm) mit Holzoptik D 140
Seitenteilfuillung: LAEL 334 H

Griff mit integrierter Digitalkamera

Innenansicht

Mehr und mehr legt der Kunde Wert
auf eine stilvolle Gestaltung der
Tirinnenseite. Bei der hier gezeig-
ten Version sind Tiir- und Seiten-
teilfiillungen komplett plan in den
Tirrahmen eingebaut. Profile ohne
Aufschlagfliigel und innenliegende
Tirbdnder schaffen eine absolut
plane Optik.

Farb-LCD-Monitor flachenbiindig

Innenansicht mit Fligeliiberdeckung, Profil ohne Aufschlagdichtung,
verdeckt liegende Tirbdnder, Nutenfrasung, LCD-Monitor flachenbiindig
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LAN 111 Farbe: weifl mit Nutenfrasung
Glastyp: 111.7200 Klarglas teilmattiert,
Querstreifen nach oben klar auflaufend
Griff: WE 100 N (1000 mm)

LAAL 111 Farbe: ST 7039 Quarzgrau

mit 5 mm Aluminiumlisenen vorstehend schwarz
Glastyp: 111.7100 Klarglas teilmattiert

Linie umlaufend klar

Griff: HM 0101 schwarz (600 mm)
Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert

Linie umlaufend klar Preisgruppe 10



LAN 113 Farbe: weif} - mit Nutenfrasung - Glastyp: 113.7244 Klarglas teilmattiert Rand und Linien klar
Griff: 0101 E (1400 mm) - Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Rand klar Preisgruppe 10
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LA 110 Farbe: weif3 - Glastyp: 110.0 Klarglas - Griff: SG 500 - Seitenteilverglasung: Klarglas - Vordach: V18

LA 110 Farbe: weif3 - Glastyp: 110.7000 Klarglas teilmattiert Rand klar
Griff: 0101 E (600 mm) - Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Rand klar
Preisgruppe 10 - Seitenteilfuillung: geschlossen mit Briefdurchwurf

Seitenteilgestaltung

Tiirseitenteile kdnnen je nach Bau-
situation oder Kundenwunsch ganz
individuell gestaltet werden.

In diesem Fall sollte die Ansicht auf
eine Treppe verdeckt werden. Auch
der Einbau eines Briefdurchwurfs
ist moglich, aber aus warme- und
sicherheitstechnischen Griinden nicht
zu empfehlen.



LA 110 Farbe: ST 703 dunkelgrau - Glastyp: 110.7405 Klarglas teilmattiert Linien klar
Griff: S 9189 E (600 mm) - Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Linien klar
Preisgruppe 10 - Briefkasten: BK 200

Kratzschutzrosetten

Kratzschutzrosetten aus Edelstahl
sind ideal dazu geeignet das Umfeld
des Schliissellochs zu schiitzen.

Bei fliigeliiberdeckenden Tiiren wird
dieser Kratzschutz flachenbiindig in
die Tiirfiillung eingearbeitet. Es gibt
ihn in unterschiedlichen Formen
(siehe Seite 236).

LA 110 Farbe: Turrahmen ST 89 anthrazitgrau,

Tirfiillung RC 607 bordeauxrot

Glastyp: 110.7900 Blockstreifen klar/mattiert 3D-Effekt
Griff: 0101 E (600 mm)

Kratzschutzrosette: 303 A
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LAM0E Farbe: weif’ - mit 40 mm Edelstahlrahmen flachenbiindig - Glastyp: 110.7210 - Klarglas teilmattiert Rand
und Linien klar - Griff: SG500 - Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Rand und Linien klar Preisgruppe 11

Rahmenvariationen

Edelstahlrahmen sind immer flachenbiindig
in die Fillungsplatte eingearbeitet. Es gibt
sie bei diesem Modell in unterschiedlichen
Ausfiihrungen. In einer Rahmenbreite von
40 mm, auf Wunsch auch dezenter in 25
mm, oder als 12 mm Edelstahleinlage, um-
randen sie elegant den Lichtausschnitt. Fir
dekorative Farbakzente bieten wir den 40 mm
Rahmen auch in Aluminium pulverbeschich-
tetan.

LA110 A Farbe: RC 607 bordeauxrot

mit 40 mm Aluminiumrahmen ST 47 mittelgrau flachenbiindig
Glastyp: 110.7304 - Klarglas teilmattiert

Rand, Linien und Quadrate klar

Griff: WE 28 (1600 mm)



LAT10E Farbe: ST 7021 schwarzgrau

mit 25 mm Edelstahlrahmen flachenbiindig

Glastyp: 110.7425 - Klarglas teilmattiert Doppellinien klar
Griff: WE 28 (1600 mm)

Seitenteiverglasung: Klarglas teilmattiert Doppellinien klar
Preisgruppe 10

LAE 109 Farbe: ST 7012 basaltgrau

mit 12 mm Edelstahleinlage umlaufend flichenbiindig
Glastyp: 109.7609 Stopsol super silber teilmattiert,
Griff: 0101 E (600 mm)
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LA 119 H Farbe: weif

Applikation Holzoptik Stadelholz Eiche grau D 142
(Struktur senkrecht)

Glastyp: 119.7000 Klarglas teilmattiert Rand klar
Griff: SG 500

LA 110 Farbe: weif3

Glastyp: 110.8600 Klarglas teilmattiert,

Farbveredelung Galaxis schwarz, Spiegelkristallstreifen,
umlaufend Farbveredelung schwarz mit Verlauf

Griff: HM 9189 schwarz (600 mm)




LA 150 H Farbe: weif3

Applikation Griffband Holzoptik Stadelholz
Eiche grau D 142 (Struktur waagerecht)
Glastyp: 150.8251 Satinato

mit Farbveredelung Linien schwarz

Knauf: 207705 schwarz
Seitenteilverglasung: Satinato

mit Farbverdelung Linien schwarz
Preisgruppe 11.2

Farbveredelte Glaser erganzen
das auBergewohnliche Design.

Zarte schwarze Linien und Quadrate gestal-
ten die matte Scheibe und unterstreichen
das puristische Design dieses Tiirmodells,
ohne ihm die Schau zu stehlen. Diese Farb-
gestaltung ist besonders geeignet fiir alle,
die sich ein blickdichtes Glas wiinschen.

LAEL 150 K Farbe: weif

Applikation Griffband Keramik Silk Negro Nr.34 schwarzbraun
Glastyp: 150.8250 Satinato mit Farbveredelung

Linien und Quadrate schwarz

Griff: SG 740 (300 mm)

Seitenteilverglasung: Satinato mit Farbverdelung

Linien und Quadrate schwarz

Preisgruppe 11.2
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Jetzt kommt Farbe ins Spiel

Unsere Glasdesigner zaubern mit Farbe spektakuldre Effekte auf
das Glas. Fineart Print hei3t die Farbdrucktechnik, die jedes Glas
zum Hingucker macht, aber keinen Einblick gewahrt.

LA 116 Farbe: ST H0687 schwarz

Glastyp: 116.8400 Klarglas mattiert mit Fineart Print schwarz/grau
Griff: WE 28 (1600 mm)
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Kristallrelief

Diese Technik der Glasveredelung ermoglicht es dekorative Ele-
mente auf das Glas zu bringen, ohne das einsehbare Flachen ent-
stehen. Feine, klare und erhabene Kristallrelieflinien mit Spiegel-
reflex gestalten dezent die mattierte Scheibe. Kleine Glaskristalle
zaubern farbige Akzente.

LA 116 Farbe: STH0687 schwarz
Glastyp: 116.7604 Klarglas mattiert mit Kristallrelief und rote Glaskristalle
Griff: WE 134 mit Jotobaholz (1600 mm)
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Kleine Kostharkeiten

Bevorzugen Sie schlichte klare Formen, oder mochten Sie mit
individuellen Details ihre persdnliche Note zum Ausdruck brin-
gen? Wir zeigen lhnen die Gestaltungskraft des Glasdesigns.
Entscheiden Sie sich fiir dezente Mattierungen oder machen Sie
Ilhre Haustiir mit raffinierter Glasgestaltung zum Schmuckstiick
des Hauses.

LA 114 Farbe: ST H0812 sepiabraun metallic

Glastyp: 114.8110 Klarglas mattiert, Tiefenstrahlung,
Kristallmosaik Parsol grau, klare Glasbrocken

Griff: WE 28 (1200 mm)



LA 114 Farbe: ST 7012 basaltgrau

Glastyp: 114.8014 Klarglas halbseitig mattiert
mit Dekorkante 3-D-Effekt

Grifftasche: H 951 (1600 mm)
Kratzschutzrosette: 303 A flachenbiindig

Ausdruckstarkes Glasdesign,
dass keinen Einblick gewahrt |

LA 114 Farbe: ST 47 mittelgrau

Glastyp: 114.7606 Klarglas mattiert

mit Kristallrelieflinien

Grifftasche: H 951 (1000 mm)

mogliche Innenansicht mit Fliigeliberdeckung,
Profil ohne Aufschlagdichtung
verdecktliegende Tirbander
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LA 114 Farbe: ST 82 dunkelblau
Glastyp: 114.8401 Klarglas mattiert,
mittig Fineart Print, grau/blau/schwarz
Griff: SG 500

LA 114 Farbe: weif3

Glastyp: 114.9031 Klarglas mattiert,

mit Fineart Print grau und Glasbruchstreifen
Griff: 0101 E (1200 mm)




LA 114 Farbe: weif

Glastyp: 114.7665 Satinato

mit Farbveredelung schwarz

Griff: HE 116 schwarz (600 mm) halbrund
Seitenteilverglasung: Satinato

mit Farbveredelung schwarz

Preisgruppe 11.2

Blickdichte Glaser
mussen nicht langwellig
aussehen!

LA 114 Farbe: weif3

Glastyp: 114.8214 Satinato teilmattiert
mit Farbveredelung schwarz

Griff: HE 116 schwarz (600 mm) halbrund
Seitenteilverglasung: Satinato

mit Farbveredelung schwarz

Preisgruppe 13
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LA350E Farbe: ST 703 dunkelgrau

mit Edelstahlapplikation flichenbiindig
Glastyp: 350.7000 - Griff: 0101 E (600 mm)
Seitenteilverglasung: Preisgruppe 10
Seitenteilverkleidung mit Fenster integriert

Edelstahlsockelbleche

sind als Designelemente bei vielen
Tirmodellen moglich. Bei dem hier
gezeigten Modell LA 350 E gehort es
standardmaRig dazu. Sockelblech und
Applikation werden flachenbiindig
in die fliigeliberdeckende Tiirfiillung
eingearbeitet.

LA350E Farbe: weif3

mit Edelstahlapplikation flachenbiindig
Glastyp: 350.7210 Klarglas teilmattiert
Rand und Linien klar

Griff: SGM 8056/1 (600 mm)




LA330E Farbe: ST 8019 graubraun mit Edelstahlapplikation flachenbiindig
Glastyp: 350.7000 Klarglas teilmattiert Rand klar - Griff: 0101 E (600 mm)
Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Rand klar Preisgruppe 10

LA330E Farbe: ST 47 mittelgrau LA330EFarbe: ST 89 anthrazitgrau

mit Edelstahlapplikation flachenbiindig mit Edelstahlapplikation flachenbiindig
Glastyp: 330.7900 Klarglas teilmattiert Glastyp: 330.7405 Klarglas teilmattiert
Blockstreifen 3-D-Optik - Griff: SG 500 Linien klar - Griff: 0101 E (1600 mm)
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LA330EFarbe: ST 7021 schwarzgrau

mit Edelstahlapplikation flachenbiindig
Glastyp: 330.9001 Klarglas teilmattiert,
Linien klar, mit Glasbrocken

Griff: SG 500



LA330EFarbe: ST 19 schokobraun

mit Edelstahlapplikation flichenbiindig
Glastyp: 330.7200 Klarglas teilmattiert,
Querstreifen nach oben klar auslaufend
Griff: 0101 E (600 mm)
Seitenteilverglasung: Preisgruppe 11

LA 330 HFarbe: weif

mit Aluminiumapplikation Holzoptik Wenge
Dunkel D 163 flachenbiindig

Glastyp: 330.7601 Satinato teilmattiert,

mit Kristallrelief

Griff: WE 124 E mit Holz Wenge (1000 mm)
Seitenteilverglasung: Satinato teilmattiert,
zwei Linien Kristallrelief Preisgruppe 11.2




LA 335AFarbe: Tirrahmen und Applikation ST 9005 schwarz,
Tirfiillung Holzoptik Stadelholz Eiche hell waagerecht D 140
Glastyp: 335.0100 Satinato

Griff: HE 116 schwarz (600 mm) halbrund

mogliche Innenansicht mit Fliigeliberdeckung,

Profil ohne Aufschlagdichtung, Rollentiirbander schwarz
Innengriff: S 5405 schwarz Feinstruktur

LAN 333 Farbe: Tirrahmen ST 9005 schwarz,

Turfullung Holzoptik Eiche Brettholz senkrecht D 131
mit Nutenfradsung auBen

Applikation oben/unten Struktur waagerecht

Glastyp: 333.8014 Klarglas halbseitig mattiert mit
Dekorkante 3-D-Effekt (Dreifachverglasung erforderlich)
Griff: HE 116 schwarz (600 mm) halbrund

mogliche Innenansicht mit Fligeliiberdeckung,

Profil ohne Aufschlagdichtung, Rollentiirbander schwarz
Innengriff: S 5405 schwarz Feinstruktur




LA 333 E Farbe: Tirrahmen ST 703 dunkelgrau,
Turfullung Stadelholz Eiche grau waagerecht D 142
mit Edelstahlapplikation flichenbiindig

Glastyp: 333.0100 Satinato

Griff: WE 100 (1000 mm)

Modernes Design
mit naturlichem Charmel!

LA 333 EFarbe: Tirrahmen ST 89 anthrazitgrau,
Tirfillung Holzoptik Sandeiche senkrecht D 149
mit Edelstahlapplikation flichenbiindig
Glastyp: 333.7202 Klarglas teilmattiert,

Querstreifen klar
Griff: WE 100 N (1000 mm)

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert

Preisgruppe 1
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LA 337 AFarbe: weif}

Applikation ST 703 dunkelgrau flachenbiindig
Glastyp: 337.0100 Satinato

Griff: HE 116 dunkelgrau (1000 mm)

Farbe ST703

Seitenteilverglasung: Satinato

LA 337 AFarbe: ST 7020 basaltgrau
Applikation ST 9005 schwarz flachenbiindig
Glastyp: 337.7424 Klarglas teilmattiert
Doppellinien klar

Griff: HE 116 schwarz (1000 mm)
Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert
Doppellinien klar Preisgruppe 10

Farbige Griffe

Sie sind nicht nur ein trendiges, dekoratives
Designelement, sondern auch sehr ange-
nehm in der Handhabung. Wir bieten Ihnen
eine Auswahl an Griffmodellen mit robus-
ter, pflegeleichter Pulverlackbeschichtung
in Strukturlack schwarz an. In Verbindung
mit einem Tirauftrag sind auf Anfrage auch
andere Strukturlackfarben moglich.

Die Griffe sollten regelmaflig mit neutralem
Reiniger gesdubert werden (nicht scheuern,
nicht polieren). Auf Grund der besonderen
Beanspruchung kann es im Laufe der Zeit zu
Gebrauchsspuren kommen.




LAN 337 A Farbe: weifl mit Nutenfrasung
Applikation RC 607 bordeauxrot flachenbiindig
Glastyp: 337.9030 Klarglas teilmattiert, Linien klar,
mit Farbveredelung grau/rot und Bruchglasstreifen
Griff: 0101 E (1000 mm)

Seitenteilfiillung und Tirfullung fliigeliberdeckend
Typ: 337.9030

Briefkasten: BK100

Zeitungsfach: ZF 100

Sie haben Lust auf Besonderes?
Wir haben die passende Tur dazu!
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LA 335AFarbe: ST 7021 schwarzgrau
Applikation ST 47 mittelgrau flachenbiindig
Glastyp: 335.7803 Klarglas teilmattiert
Linien klar, Quadrate mittig matt

Griff: WE 28 (1000 mm)

LA 335 H Farbe: ST 19 schokobraun

Applikation Rostoptik D 105 flachenbiindig
Glastyp: 335.7000 Klarglas teilmattiert Rand klar
Griff: SG 500 AM Altmessing



LA 332H Farbe: weif’

Applikation Zementoptik D 100 flachenbiindig
Glastyp: 332.7405 Klarglas teilmattiert Linien klar
Griff: WE 500 (800 mm)

Gewdnge: ST 86 steingrau

Neue Pulverbeschichtungen in
/ement, Rost- oder Granitoptik
sind ideal fur aufsergewohnliche
und pflegeleichte Applikationen.

LA 335H Farbe: weif

Applikation Granitoptik D 103 flachenbiindig
Glastyp: 335.7200 Klarglas teilmattiert

Querstreifen nach oben klar auslaufend

Grifftasche: SG 831 (450 mm) innen Granitoptik D 103
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LA520 E Farbe: wei mit Edelstahlapplikation flachenbiindig
Glastyp: 520.7722 Klarglas teilmattiert Bogen klar, mit Mugg
Griff: SG 500 - Seitenteilverglasung Preisgruppe 10

LA520E Farbe: weif}

mit Edelstahlapplikation flachenbiindig

Glastyp: 520.7239 Klarglas teilmattiert Rand/Linie klar
Griff: WE 28 (600 mm)

elsteine

LA 520 A Farbe: weif}

Aluminiumapplikation ST 703 dunkelgrau flachenbiindig
Glastyp: 520.7622 Klarglas teilmattiert

Linien klar, mit Facetten

Griff: WE 28 (600 mm)



LA440E Farbe: weif

mit Edelstahlapplikation flichenbiindig

Glastyp: 440.7001 Klarglas teilmattiert Rand klar
Griff: 8056/1 (630 mm)

LA195E Farbe: weif3

mit Edelstahlapplikation flichenbiindig

Glastyp: 195.7295 Klarglas teilmattiert Linien klar
Griff: 8056/1 (630 mm)
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LAEL 433 Farbe: ST 703 dunkelgrau

mit 4mm Edelstahllisenen vorstehend

Glastyp: 433.8110 Klarglas mattiert, Tiefenstrahlung,
Kristallmosaik Parsol grau, klare Glasbrocken

Griff: SG 116 (600 mm)

LAEL 433 Farbe: ST 703 dunkelgrau

mit 4mm Edelstahllisenen vorstehend

Glastyp: 433.7404 Klarglas teilmattiert Linien klar
Griff: SG 501 (500 mm)




Griff: SG 501 (500 mm)

LA 434 AFarbe: weifd

Applikation ST 86 steingrau

Glastyp: 434.7238 Klarglas teilmattiert
senkrechte Linien klar

Griff: SG 501 (500 mm)
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LAN 704 Farbe: weify Nutenfrasung LAE8 704 Farbe: weif}

Glastyp: 704.7000 Klarglas teilmattiert Rand klar mit 8 mm Edelstahleinlage flachenbiindig
Griff: SG 500 Glastyp: 704.7404 Klarglas teilmattiert Linien 8 mm klar
Kratzschutzrosette: 303 A Griff: SG 500



H 6289 A

Konsolen schwarz
Optional:

H 6289 E

Konsolen Edelstahl

LAAL 704 Farbe: weif

mit 5 mm Aluminiumlisenen vorstehend schwarz
Glastyp: 704.7404 Klarglas teilmattiert Linien 5 mm klar
Griff: H 6289 A Echtholz Eiche (1200 mm)

Kleine feine Details
machen den Unterschied

LAA 704 Farbe: weif3

mit 12 mm Aluminiumeinlagen flachenbiindig schwarz
Glastyp: 704.7404 Klarglas teilmattiert Linien 12 mm klar
Griff: HE 116 schwarz (1000 mm)
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LAE 704 Farbe: ST 89 anthrazitgrau

mit 12 mm Edelstahleinlage flachenbiindig

Glastyp: 704.7404 Klarglas teilmattiert Linien 12 mm klar
Griff: WE 28 (1200 mm)

Seitenteilverglasung Preisgruppe 10

Briefkasten: BK 400 E

LAEL 704 Farbe: ST 89 anthrazitgrau
mit 4 mm Edelstahllisenen vorstehend
Glastyp: 704.7424 Klarglas teilmattiert
Doppellinien klar

Griff: WE 26 (600 mm)




LAE 704 Farbe: ST 47 mittelgrau mit 12 mm Edelstahleinlage flachenbiindig - Glastyp: 704.7404 Klarglas teilmattiert Linien 12 mm klar
Griff: WE 1842 Spion (1400 mm) - Seitenteilverglasung Preisgruppe 10 - unten Seitenteilfiillung - Tlirgewdnge: St 47 mittelgrau
Briefkasten: BK100 E - Zeitungsfach: ZF 100 E - Vordach: V18 ST 47 mittelgrau

Auf Wunsch mit dem passenden Vordach!
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LAE 704 Farbe: ST 19 schokobraun - mit 12 mm Edelstahleinlage flachenbiindig - Glastyp: 704.7404 Klarglas teilmattiert Linien
klar Griff: 0101 E (600 mm) - Setenteilverglasung: Preisgruppe 10 - Briefkasten: BK 300 E - Zeitungsfach: ZF 300 E - Vordach: V18



LAEL 704 A Farbe: weif3,

Fiillungsfarbe bandseitig Granitoptik D 103

mit 4 mm Edelstahllisenen vorstehend

Glastyp: 704.7404 Klarglas teilmattiert Linien 4 mm klar
Griff: 0101 E (600 mm)

Kratzschutzrosette: 303 A

Coole
Kombinationen!

LAAL 705 A Farbe: ST 7021 schwarzgrau,

Fillungsfarbe bandseitig Holzoptik

Stadelholz Eiche hell D 114 waagerecht

mit 5 mm Aluminiumlisenen vorstehend schwarzgrau
Glastyp: 705.7424 Klarglas teilmattiert Doppellinien klar
Griff: H 6289 A Echtholz Eiche Konsolen schwarz (1200 mm)
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LAN 705 Farbe: weifl mit Nutenfrasung - Glastyp: 705.7404 Klarglas teilmattiert Linien klar - Griff: 0101 E (600 mm) - Seitenteilverglasung: Preisgruppe 10

LAN 705 Farbe: ST 47 mittelgrau

mit Nutenfrasung

Glastyp: 705.7404 Klarglas teilmattiert Linien klar
Griff: WE 28 (1600 mm)

Kratzschutzrosette: 303 A
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LA 703 A Farbe: weif3 - Applikation ST 703 dunkelgrau - Glastyp: 703.7000 Klarglas teilmattiert Rand klar - Griff: SGM 8064 /1

Seitenteilverglasung: Preisgruppe 10

LA703 Farbe: ST 703 dunkelgrau
Glastyp: 703.7238 Klarglas teilmattiert
senkrechte Linien klar

Griff: 0106 E (1000 mm)
Seiteilverglasung: Preisgruppe 10
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Leidenschatftliches Glasdesign

Kostbare Kristalle, feinstes Mosaik, Tiefenstrahlung, Kristallrelief
oder Farbveredelungen, modernste Technik bietet ungeahnte
Moglichkeiten Tirgldaser zu veredeln. Ob opulent oder dezent,
schon an der Haustiir zeigen Sie den Stil, der zu lhnen passt.

LAN 705 Farbe: ST 7021 schwarzgrau mit Nutenfrasung
Glastyp: 705.7605 Klarglas mattiert, Kristallrelief und Gletscherkristalle,

Griff: SG 116 (600 mm) Halbrundprofil



LAN 705 A Farbe: ST 703 dunkelgrau mit Nutenfrdsung - Applikation ST 578 weif3 - Glastyp: 705.9030 Klarglas teilmattiert, Doppellinien klar mit
Farbveredelung grau und Bruchglasstreifen - Griff: SGM 8064 /1 - Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Doppellinien klar Preisgruppe 10

LAN 705 H Farbe: ST 0575 grau mit Nutenfrasung
Applikation Eiche Brettholz grau, senkrecht D 130
Glastyp: 705.0100 Satinato

Griff: 0101 E (1200 mm)
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LAN 705 A Farbe: weifl mit Nutenfrasung - Applikation ST 703 dunkelgrau - Glastyp: 705.7404 Klarglas teilmattiert, Linien klar
Griff: 0106 E (800 mm) - Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Linien klar Preisgruppe 10

LAN 705 H Farbe: wei mit Nutenfrasung

Applikation Stadelholz Eiche grau D 142 senkrecht

Glastyp: 705.7316 Klarglas teilmattiert, Doppellinien klar mit Facetten
Griff: SG 500 R

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Doppellinien klar
Preisgruppe 10
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LAN 705 A Farbe: weify mit Nutenfrasung
Applikation ST 86 steingrau

Glastyp: 705.9010 Klarglas teilmattiert mit Skulptur
Griff: SGM 8064/1

LAA 705 A Farbe: weil mit Aluminuimeinlagen ST 703 dunkelgrau
Applikation ST 703 dunkelgrau

Glastyp: 705.9210 Klarglas mattiert marmoriertes Glas

mit Silberband eingefasst

Griff: 0101 E (600 mm)

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Linien klar
Preisgruppe 10




LAN 705 A Glastyp: 7404

LAN 705 A Farbe: ST 703 dunkelgrau mit Nutenfrasung
Applikation RC 607 bordeauxrot

Glastyp: 705.9030 Klarglas teilmattiert, Doppellinien klar,
mit Farbveredelung grau/rot und Bruchglasstreifen

Griff: 0106 E (600 mm)

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Doppellinien klar
Preisgruppe 10
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LAN 705 AFarbe: ST 703 dunkelgrau mit Nutenfrasung - Applikation RC 607 bordeauxrot - Glastyp: 705.9110 Klarglas teilmattiert,
Glasbruchstreifen klar/grau - Griff: SGM 8064 /1 - Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Linien klar Preisgruppe 10

Glastyp: 705.9110

Glastyp: 705.7305

LAK 705 K Farbe: ST 7021 schwarzgrau mit Keramikeinlage

und Applikation Korten Rostoptik Nr. 35

Glastyp: 705.7305 Klarglas teilmattiert

Griff: HE 116 schwarzgrau (600 mm) halbrund
Seitenteilverglasung passend zu Typ 705.7305 Preisgruppe 10




LAA 705 A Farbe: weil mit 12 mm Aluminiumeinlage ST 703 flachenbiindig - Applikation ST 703 dunkelgrau - Glastyp: 705.9110 Klarglas
teilmattiert Glasbruchstreifen klar/grau - Griff: SG 500 - Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Linien klar Preisgruppe 10
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LAN 705K Farbe: weifl mit Nutenfrdsung
Applikation Keramik Iron Grey Nr. 26

Glastyp: 705.7404 Klarglas teilmattiert Linien klar
Griff: SG 116 (1000 mm) Halbrundprofil
Seitenteilfiillung: LAN 705 K Typ 705.7404
Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Rand Klar
Preisgruppe 10

Briefkasten: BK 200

LA703K Farbe: ST 19 schokobraun
Applikation Keramik Jasper Moka Nr. 32
Glastyp: 703.7238 Klarglas teilmattiert
senkrechte Linien klar

Griff: 0101 E (600 mm)
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LAEL 342 KFarbe: 0575 grau

mit 4 mm Edelstahllisenen flachenbiindig
Applikationen Keramik Ananda Blanko Nr. 33
Glastyp: 342.0100 Satinato

Griff: WE 26 (600 mm)

In Verbindung mit
Keramikoberflachen sind
4 mm Edelstahllisenen
flachenbindig

LAEL 342 Farbe: 0575 grau

mit 4 mm Edelstahllisenen vorstehend

Glastyp: 342.7000 Klarglar teilmattiert Rand klar
Griff: WE 26 (600 mm)

LAEL 342 KFarbe: ST 8022 schwarzbraun
mit 4 mm Edelstahllisenen flachenbiindig
Applikationen Keramik Umbra Maron Nr. 31
Glastyp: 342.0100 Satinato

Griff: WE 26 (600 mm)



LAEL 342 K Farbe: 0575 grau - mit 4 mm Edelstahllisenen flachenbiindig - Applikationen Keramik Betonoptik Nr. 27
Glastyp: 342.0100 Satinato - Griff: WE 104 mit Keramik Nr. 27 (1200 mm)
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LAN 990 Farbe: ST 703 dunkelgrau mit Kasettenfrasung - Glastyp: 990.7000 Klarglas teilmattiert Rand klar - Griff: SG 116 (1000 mm)
Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Rand klar Preisgruppe 10
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LAN 990 Farbe: ST 8022 schwarzbraun mit Kasettenfrasung
Glastyp: 990.9590 Mattierungen auf Klarglas mit Fusingapplikationen silber
Griff: WE 124 mit Echtholz (1000 mm) - Seitenteilverglasungen: Klarglas teilmattiert Linien klar Preisgruppe 11

Glastyp: 990.9590 Glastyp: 990.7390

Kasettenoptik

Das hier gezeigte Tirmodell wirkt besonders durch sei-
ne auflergewdhnliche Oberflache. Durch die spezielle
Frasung des Frontbleches entsteht eine Kasettenoptik,
die der Tiir eine dreidimensionale Wirkung gibt, aber
durch den geringen Flachenversatz dennoch optimal
pflegeleicht ist. Dieses Tiirmodell gibt es ausschlieR-
lich mit Strukturlackbeschichtung.

LAN 990 Farbe: ST 703 dunkelgrau mit Kasettenfrasung
Glastyp: 990.7390 Mattierungen auf Klarglas
Griff: SG 116 (1000 mm)
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LA117 EFarbe: ST 7021 schwarzgrau
mit Edelstahlrahmen flachenbiindig

Glastyp: 117.9020

Klarglas teilmattiert Linien klar
Skulptur Parsol grau

Griff: WE 100 N (1000 mm)

LA 117 AFarbe: weif

Aluminiumrahmen ST 9005 schwarz flichenbiindig
Glastyp: 117.9217 Klarglas teilmattiert, Linien klar
klare Glasbrocken und Glasmalerei schwarz/grau
Griff: HE 116 schwarz (600 mm) halbrund

LA117EFarbe: ST 7021 schwarzgrau
mit Edelstahlrahmen flachenbiindig

Glastyp: 117.7817
Spiegelglas teilmattiert

mit Fusing Applikation schwarz/rot

Griff: SG 510 halbrund






LA 925 AFarbe: weif3

Aluminiumrahmen ST 9005 schwarz flachenbiindig
Glastyp: 925.7826 Klarglas teilmattiert Linien klar
mit Facetten und klaren Glasteinchen

Griff: HM 0101 schwarz (600 mm)
Seitenteilverglasung: passend zu Typ 925.7826
Preisgruppe 13

LA925E Farbe: ST 7021 schwarzgrau

mit Edelstahlrahmen flachenbiindig

Glastyp: 925.7025 Klarglas teilmattiert mittig Rand klar
Griff: WE 28 (1000 mm)

LA 925 AFarbe: weif3

Aluminiumrahmen ST 9005 schwarz flachenbiindig
Glastyp: 925.7126 Klarglas teilmattiert Doppellinien klar
Griff: WE 100 (1000 mm)

Seitenteilverglasung:Klarglas teilmattiert Doppellinien klar
Preisgruppe 10




Glastyp: 925.7826

Glastyp: 925.7825

LA 925 A Farbe: weif}

Aluminiumrahmen ST 9005 schwarz flichenbiindig
Glastyp: 925.7825 Klarglas teilmattiert Linien klar
mit Facetten und Goldmosaik

Griff: SGM 8056/1 (630 mm)

Seitenteilverglasung passend zu Typ 925.7825
Preisgruppe 10, mittig Preisgruppe 13
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LAAL 588 Farbe: weify mit 5 mm Aluminiumlisenen schwarz vorstehend - Glastyp: 588.7288 Klarglas teilmattiert Linien klar
Griff: 0101 E (600 mm) - Seitenteilverglasung passend zu Typ 588.7288 Preisgruppe 10

Lisenen

Filigrane Edelstahllisenen (4 mm)
strukturieren die Tiroberflache
ganz dezent. Ein Flachenversatz
von ca. 2 mm erhéht die elegante
Wirkung und unterstreicht moder-
nes puristisches Design wie ein
Schmuckstiick.

LAEL 588 Farbe: weifl mit 4 mm Edelstahllisenen vorstehend
Glastyp: 588.7288 Klarglas teilmattiert, Linien klar

Griff: WE 28 (600 mm)

Kratzschutzrosette: 303 A flachenbiindig
Seitenteilverglasung passend zu Typ 588.7288 Preisgruppe 10
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LAEL 588 Farbe: ST 703 dunkelgrau mit 4 mm Edelstahllisenen vorstehend - Glastyp: 588.7001 Klarglas teilmattiert Rand klar
Griff: S 9189 E (600 mm) - Seitenteilverglasung Preisgruppe 10

LAEL 588 Farbe: ST 703 dunkelgrau

mit 4 mm Edelstahllisenen vorstehend
Glastyp: 588.dhnlich 7001 Klarglas
teilmattiert verbreiterter Rand klar
Griff: 0101 E (600 mm)
Seitenteilverglasung Preisgruppe 10
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Glastyp: 588.7688

LAEL 588 Farbe: ST 703 dunkelgrau

mit 4 mm Edelstahllisenen vorstehend
Glastyp: 588.7688 Mattierungen

auf Klarglas mit Kristallrelief

Griff: SG 500

Granitoptik

Die edle Granitoptik der Tiirfillung entsteht
durch ein besonderes Beschichtungsverfah-
ren. Es macht die Oberfldche nicht nur zum
auBergewdhnlichen Hingucker, sondern auch
robust und pflegeleicht.

LAEL 588 Farbe: Tirrahmen ST 89 anthrazitgrau,
Tiirfillung Granitoptik D 103

mit 4 mm Edelstahllisenen vorstehend

Glastyp: 588.7001 Klarglas teilmattiert Rand klar
Griff: WE 28 (1000 mm)

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Rand klar
Preisgruppe 10



LA 588 Farbe: weify
Glastyp: 588.7288 Klarglas teilmattiert Linien klar
Griff: SG 500

Modellvariationen

Wir bieten Ihnen jedes Tiirmodell nicht nur
in einer riesigen Farbpalette und mit vielen
kreativen Glasvarianten an, sondern geben
lhnen auch die Méglichkeit eigene Ande-
rungswiinsche zu verwirklichen.

LAAL 589 Farbe: Tiirrahmen ST 7012 schwarzgrau,
Turflllung ST 47 mittelgrau

mit 5 mm Aluminiumlisenen vorstehend schwarzgrau
Glastyp: 589.7241Klarglas teilmattiert Linien klar
Griff: HM 0101 schwarzgrau (600 mm)
Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Linien klar
Preisgruppe 10
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LA 585 H Farbe: weif3

Applikation Zementoptik D 100

Glastyp: 585.7001 Klarglas teilmattiert Rand klar
Griff: WE 100N (1000 mm)

LA 585 A Farbe: weif3

Applikation ST 47 mittelgrau

Glastyp: 585.9085 Mattierungen auf Klarglas Linien Klar und Glasbrocken
Griff: 0101 E (600 mm)

Seitenteilverglasung: passend zu Typ 585.9085 Preisgruppe 12

LA586 AFarbe: weif3

Applikation ST 9005 schwarz

Glastyp: 586.9185 Mattierungen auf Klarglas mit klaren Glasbrocken
Griff: HM 28 schwarz (1000 mm)
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LA 587 AFarbe: weif}

mit 12 mm Aluminiumeinlage ST 703 dunkelgrau flachenbiindig
Glastyp: 587.9387 Klarglas teilmattiert Farbveredelung
dunkelgrau, klare Glasbrockchen

Griff: SGM 8064/1 (600 mm)

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Linien klar
Preisgruppe 10

mit Seitenteilfiillung unten

LA 587 AFarbe: weif}

mit 12 mm Aluminiumeinlage ST 9005 schwarz
flaichenbiindig

Glastyp: 587.9387 Klarglas teilmattiert
Farbveredelung dunkelgrau, klare Glasbrockchen
Griff: HM 9189 schwarz (600 mm)
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LA 587 AFarbe: weif}

mit 12 mm Aluminiumeinlage ST 9005 schwarz flichenbiindig
Glastyp: 587.9287 Klarglas teilmattiert,

seitlich Farbveredelung mit Verlauf schwarz und Keilfacetten
Griff: SGM 097E (600 mm)

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Rander seitlich,
Linien und Quadrate klar Preisgruppe 11

Glastyp: 587.9287

LA 587 AFarbe: weif

mit 12 mm Aluminiumeinlage ST 9005 schwarz flachenbiindig
Glastyp: 587.9287 Klarglas teilmattiert,

seitlich Farbveredelung mit Verlauf schwarz und Keilfacetten
Griff: HM 0101 schwarz (600 mm)



LA 587 EFarbe: ST 703 dunkelgrau

mit 12 mm Edelstahleinlage flachenbiindig

Glastyp: 587.9288 Klarglas teilmattiert, Seitenrander und Linien klar

mit Keilfacetten

Griff: SGM 8056/1 (600 mm)

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Seitenréander klar Preisgruppe 10,
mittig Seitenrander, Linien und Quadrate klar Preisgruppe 11

Glastyp: 587.7286

LA 587 EFarbe: weif}

mit 12 mm Edelstahleinlage flachenbiindig
Glastyp: 587.7286 Klarglas teilmattiert
Seitenrander,Linien und Quadrate klar
Griff: SG 500




LA587 EFarbe: ST 19 schokobraun

mit 12 mm Edelstahleinlage flachenbiindig

Glastyp: 587.7004 Klarglas teilmattiert, Seitenrander klar

Griff: SG 500

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Seitenrander klar Preisgruppe 10
Briefkasten: BK 300 E

Zeitungsfach: ZF 300 E

LA587 EFarbe: weif}

mit 12 mm Edelstahleinlage flachenbiindig

Glastyp: 587.7287 Klarglas teilmattiert, Seitenrdnder und Linien klar
Griff: SG 500
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LAA 300 Farbe: weif’

mit 12 mm Aluminiumleinlage ST 9005 schwarz flachenbiindig

Glastyp: 300.9000 Mattierungen auf Klarglas mit Farbglas rot und schwarz
Griff: 0106 E (600 mm)

Glastyp: 300.9000

Glastyp: 300.7231

LA 300 Farbe: RC 607 bordeauxrot
Glastyp: 300.7231 Mattierungen auf Klarglas
Griff: WE 28 (1600 mm)




LAE 301 Farbe: ST 8014 sepiabraun

mit 12 mm Edelstahleinlage flachenbiindig
Glastyp: 301.7001 Klarglas teilmattiert Rand klar
Griff: SG 500

LA301H Farbe: ST 8022 schwarzbraun

Applikation Holzoptik Stadelholz Eiche dunkel D 141
Glastyp: 301.7101 Klarglas teilmattiert umlaufend Linie klar
Griff: SG 500

LA 301 Farbe: ST 703 dunkelgrau

Glastyp: 301.7101 Klarglas teilmattiert umlaufend Linie klar
Griff: 0106 E (800 mm)

Kratzschutzrosette 303 E flachenbiindig
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LA 301 Farbe: 32011 mittelgrau
Glastyp: 301.7101 Klarglas teilmattiert
umlaufend Linie klar

Griff: WE 500 (600 mm) halbrund
Seitenteilverglasung Klarglas teilmattiert
umlaufend Linie klar Preisgruppe 10

Halbrundgriff WE 500
geradlinige Optik angenehm
in der Handhabung

LA 300 Farbe: ST 0514 quarzgrau

Glastyp: 300.7850 Klarglas teilmattiert
Linie klar Quadrate Farbveredelung schwarz
Griff: SG 116 (800 mm) halbrund
Seitenteilverglasung Klarglas teilmattiert
Linie klar Quadrate Farbveredelung schwarz
Preisgruppe 11.2



LAEL 945 Farbe: ST 7012 basaltgrau mit 4 mm Edelstahllisenen vorstehend - Glastyp: 945.7546 Klarglas mattiert mit Tiefenstrahlung und Ziselierung
Griff: SG 510 halbrund - Seitenteilverglasungen: Klarglas mattiert mit Tiefenstrahlung und Ziselierung Preisgruppe 12

Glastyp: 945.7546

Glastyp: 945.9145

LAEL 945 Farbe: ST 7021 schwarzgrau

mit 4 mm Edelstahllisenen vorstehend

Glastyp: 945.9145 Klarglas teilmattiert,

Farbveredelung schwarz mit quadratischen Glassteinchen
Griff: SG 500 R
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LAA 945 Farbe: weifl mit 12 mm Aluminiumeinlage schwarz flachenbiindig - Glastyp: 945.9045 Klarglas teilmattiert mit Glasbruchstreifen,
Farbveredelung mit Verlauf schwarz - Griff: HM 0101 schwarz (600 mm) - Seitenteilverglasung: Klarglas mattiert Preisgruppe 9
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LAN 945 A Farbe: ST 703 dunkelgrau mit Nutenfrasung

Applikation: ST 7021 schwarzgrau

Glastyp: 945.9045 Klarglas teilmattiert,

mit Glasbruchstreifen, Farbveredelung mit Verlauf schwarz

Griff: SGM 8064/1

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Linien klar Preisgruppe 10

LAE 945 A Farbe: ST 703 dunkelgrau

mit 12 mm Edelstahleinlage flachenbiindig

Applikation: RC 607 bordeauxrot

Glastyp: 945.9045 Klarglas teilmattiert,

mit Glasbruchstreifen, Farbveredelung mit Verlauf schwarz
Griff: SGM 8064/1
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LK 980 Farbe: Tirrahmen ST 7012 basaltgrau,
Turfillung Keramik Betonoptik Nr. 27
Glastyp: 980.0 Klarglas

Griff: WE 28 (1000 mm)
Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert
Querstreifen nach oben klar auslaufend
Preisgruppe 11

LA 980 Farbe: ST 7021 schwarzgrau
Glastyp: 980.7010 Klarglas mattiert

Griff: WE 28 (1600 mm)
Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert
zwei Querstreifen klar Preisgruppe 10




LAA 476 Farbe: weil mit 12 mm Aluminiumeinlage ST 703 dunkelgrau flachenbiindig - Glastyp: 476.0900 Mirastar (Spiegelglas)
Griff: HE 116 dunkelgrau (1200 mm) halbrund - Vordach: V9
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LAEL 476 Farbe: weifl mit 4 mm Edelstahllisenen vorstehend - Glastyp: 476.7010 Klarglas mattiert
Griff: 0101 E (600 mm) - Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert zwei senkrechte Linien klar Preisgruppe 10
Briefkasten: BK100 - Zeitungsfach: ZF 100

LAEL 476 Farbe: ST 703 dunkelgrau LAN 476 Farbe: weifl mit Nutenfrdsung
mit 4 mm Edelstahllisenen vorstehend Glastyp: 476.7200 Klarglas teilmattiert
Glastyp: 476.0100 Satinato Querstreifen nach oben klar auslaufend
Grifftasche: SG 831 (450 mm) Griff: WE 100 (1000 mm)
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Glastyp: 125.7325

LA 125 AFarbe: weif3

mit 40 mm Aluminiumrahmen ST 47 mittelgrau flachenbiindig
Glastyp: 125.7325 Mattierungen auf Klarglas mit Mattstruktur
Griff: SG 320.33

LA125EFarbe: weif3

mit 40 mm Edelstahlrahmen flachenbiindig
Glastyp: 125.9025 Klarglas teilmattiert Linien und
Quadraten klar mit Glashbrocken

Griff: WE 28 (800 mm)

Glastyp: 125.9025



LA125E Farbe: weifl mit 40 mm Edelstahlrahmen flachenbiindig - Glastyp: 125.7001 Klarglas teilmattiert Rand klar - Griff: SGM 097 (600 mm)
Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Rand klar Preisgruppe 10 - Fenster im Eingang integriert

Sie haben die Wahl

Rahmenapplikationen gibt es aus
Edelstahl oder in Ihrer Wunschfarbe
aus Aluminium. Alle Rahmen werden
flachenbiindig in die Fiillungsplatte
eingearbeitet und haben eine Breite
von 40 mm.

LA125E Farbe: ST 703 dunkelgrau

mit 40 mm Edelstahlrahmen flachenbiindig
Glastyp: 125.7209 Klarglas teilmattiert Linien klar
Griff: SG 500
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LAEL 936 Farbe: ST 12 basaltgrau mit 4 mm Edelstahllisenen - Glastyp: 936.7001 Klarglas teilmattiert Rand klar - Griff: 0101 E (600 mm)

LAA 935 Farbe: weif3 LAN 935 Farbe: weifd mit Nutenfrdsung
mit 12 mm Aluminiumeinlage ST 86 steingrau Glastyp: 935.7230 Mattierungen auf
Glastyp: 935.7423 Klarglas teilmattiert Klarglas Linien klar

Doppellinien klar Griff: 0106 E (600 mm)

Griff: 0101 E (800 mm)
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LAEL 936 Farbe: ST 86 steingrau mit 4 mm Edelstahllisenen - Glastyp: 936.7403 Klarglas teilmattiert Linien klar - Griff: SG 116 (1000 mm)
Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Lnien klar Preisgruppe 10 - Briefkasten BK 400 EL

LAE 937 E Farbe: ST 89 anthrazitgrau
mit 12 mm Edelstahleinlage und
Edelstahlapplikation flachenbiindig
Glastyp: 937.0100Satinato

Griff: 0101 E (600 mm)
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LAEL 936 A Farbe: ST 859 silberglimmer
mit 4 mm Edelstahllisenen
Applikation: ST 9005 schwarz

Glastyp: 936.7230 Mattierungen

auf Klarglas, Linien klar

Griff: WE 28 (1200 mm)

Kristallrelief - Reliefstruktur

Diese Technik der Glasbearbeitung ermdglicht es gestalte-
rische Elemente auf das Glas zu bringen, ohne das einseh-
bare Flachen entstehen. Das Kristallrelief besteht aus klaren
erhabenen Linien oder Formen, die durch die dezente dreidi-
mensionale Optik eine auflergewdhnliche Wirkung erzielen.
Die Reliefstruktur ermoglicht es klare Glasflaéchen nahezu un-
durchsichtig zu gestalten. Durch das Auftragen der Struktur
entsteht ein edler Spiegelreflex.

LAEL 936 Farbe: ST 8022 schwarzbraun
mit 4 mm Edelstahllisenen

Glastyp: 936.7600 Satinato

mit Kristallrelief, umlaufend Reliefstruktur
Griff: WE 33 (350 mm)
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LAE 940 Farbe: ST 703 dunkelgrau - mit 12 mm Edelstahleinlage flachenbiindig
Glastyp: 940.7001 Klarglas teilmattiert Rander klar - Griff: 0101 E (600 mm) - Seitenteilverglasung: Preisgruppe 10

LAE 940 Farbe: ST 703 dunkelgrau

mit 12 mm Edelstahleinlage flachenbiindig
Glastyp: 940.0100Satinato

Griff: 0101 E (600 mm)

mit Oberlicht
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LAN 940 Farbe: ST 703 dunkelgrau mit Nutenfrasung

Glastyp: 940.7350 Klarglas teilmattiert 2 Doppellinien klar

Griff: 0101 E (600 mm) - Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert

2 Doppellinien klar Preisgruppe 10 - Vordach V18 - Briefkasten: BK 400 N

LAE 940 Farbe: ST 703 dunkelgrau mit 12 mm Edelstahleinlage flachenbiindig - Glastyp: 940.7250 Klarglas teilmattiert 2 Doppellinien
und Quadrate klar - Griff: WE 540 (1300 mm) - Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert 2 Doppellinien klar Preisgruppe 10,
142 mittig 2 Doppellinien und Quadrate klar Preisgruppe 11 - Briefkasten: BK 400 E



Geschlossene Tiirfiillungen

Gradliniges Design

LAE 940 Farbe: ST 19 schokobraun mit 12 mm Edelstahleinlage flachenbiindig
Glastyp: 940.7250 Klarglas teilmattiert 2 Doppellinien und Quadrate klar
Griff: SGM 8064/1 (600 mm) - Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert 2 Doppellinien klar Preisgruppe 10
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GroBe Lichtausschnitte

Technik und Zubehor

LAE 940 Farbe: weify mit 12 mm Edelstahleinlage flachenbiindig - Glastyp: 940.7250 Klarglas teilmattiert 2 Doppellinien
und Quadrate klar - Griff: 0101 E (600 mm) - Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert 2 Doppellinien klar Preisgruppe 10,
mittig 2 Doppellinien und Quadrate klar Preisgruppe 11 - Briefkasten: BK 100 - Zeitungsfach: ZF 100
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LAN 513 Farbe: weify mit Nutenfrdsung

Glastyp: 513.7010 Klarglas mattiert

Griff: 0101 E (600 mm)

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Rand klar Preisgruppe 10

Spiegelglas Mirastar

Ein interessantes, edles Glas fiir kleine Flachen, das tags-
uiberwie ein Spiegel wirkt und so den Einblick behindert.
Wenn bei Dunkelheit der Innenraum beleuchtet ist, hat
dieses Glas die Durchsichtigkeit einer getonten Scheibe.
Durch ein Spiegelglas wird die Lichtdurchldssigkeit auf
20 % reduziert.

LA 105 Farbe: ST 89 anthrazitgrau
Glastyp: 105.7001 Klarglas teilmattiert Rander umlaufend klar
Griff: SG 500
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LA 100 E Farbe: weif} Edelstahleinlagen in den unteren Quadraten flachenbiindig - Glastyp: 100.0900 Mirastar Spiegelglas
Griff: SG 500 - Seitenteilverglasung: Mirastar Spiegelglas
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LA 516 Farbe: ST 703 dunkelgrau - Glastyp: 516.0 Klarglas - Griff: 0101 E (1600 mm) - Seitenteilverglasung: Klarglas
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LA 710 Farbe: ST 7012 basaltgrau

Glastyp: 710.7001 Klarglas teilmattiert Rander klar
Griff: 0101 E (600 mm)

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert

Rand klar Preisgruppe 10

Briefkasten: BK 200 A-4

LA 710 Farbe: weif3
Glastyp: 710.7303 Klarglas teilmattiert Linien klar
Griff: WE 28 (1600 mm)




LA 517 Farbe: ST 86 steingrau - Glastyp: 517.0 Klarglas - Griff: 0101 E (1800 mm) - Seitenteilverglasung: Satinato

LA 517 H Farbe: weif

Applikation: Zementoptik D 100

Glastyp: 517.7010 Klarglas mattiert

Griff: WE 28 (600 mm)
Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert
Hausnummer klar Preisgruppe 11
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LA 517 A Farbe: ST 47 mittelgrau
Applikation: ST 9005 schwarz
Glastyp: 517.7220 Klarglas
teilmattiert Linien klar

Griff: 0101 E (600 mm)

Proportionen

Fiir eine optimale Eingangsgestaltung
ist es wichtig, dass alle Proportionen
harmonisch zusammenwirken.
Deshalb ist es sinnvoll bei Tiren mit
Sondermafien (libergroB, niedrig,
schmal oder besonders breit) die
Lichtausschnitte und Applikationen
der realistischen Gréfle anzupassen.
Gern gehen wir auf Kundenwiinsche
ein und verdndern die Tiirmodelle nach
den individuellen Bediirfnissen.

LAEL 939 A Farbe: weif3

mit 4 mm Edelstahllisenen vorstehend
Applikation: ST 9005 schwarz
Glastyp: 939.0100 Satinato

Griff: WE 500 (600 mm) halbrund




LAE 938 Farbe: weif3

mit 12 mm Edelstahleinlage flachenbiindig
Glastyp: 938.7538 Klarglas

teilmattiert mit klaren Glassteinen

Griff: WE 28 (600 mm)
Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert
Linien klar Preisgruppe 10

Glastyp: 938.7538

Glastyp: 938.9038

LAA 938 Farbe: weif3

mit 12 mm Aluminiumeinlage dunkelgrau flachenbiindig
Glastyp: 938.9038 Klarglas teilmattiert, Farbveredelung
schwarz mit Verlauf, Glasbrocken

Griff: 0106 E (600 mm)
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LAN 938 Farbe: weify mit Nutenfrasung

Glastyp: 938.7403 Klarglas teilmattiert Linien klar
Griff: 0101 E (600 mm)

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Linien klar
Preisgruppe 10

LA 938 Farbe: ST 3004 purpurrot
Glastyp: 938.0100 Satinato
Griff: 0101 E (600 mm)
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LA 515 Farbe: weif}

Glastyp: 515.0100 Satinato
Griff: 0101 E (1400 mm)
Seitenteilverglasung: Satinato

LA 515 Farbe: weifs LA 515 E Farbe: ST 703 dunkelgrau

Glastyp: 515.7251 Klarglas teilmattiert mit 25 mm Edelstahlrahmen flachenbiindig
Rand und Motiv klar Glastyp: 515.7001 Klarglas teilmattiert Rénder klar
Griff: 0101 E (1200 mm) Griff: WE 28 (1600 mm)
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LA 480 E Farbe: RAL 1015 hellelfenbein

mit 40 mm Edelstahlrahmen flachenbiindig

Glastyp: 480.7225 Klarglas teilmattiert Linien klar

Griff: M 8022

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Linien klar Preisgruppe 10
Seitenteilfiillung: mit Briefkasten, Klingeln und Sprechanlage

Glastyp: 481.0200 Uadi

LA 481 Farbe: ST 703 dunkelgrau
Glastyp: 481.0200 Uadi
Griff: WE 28 (1600 mm)

153




LA 315 AFarbe: ST 47 mittelgrau

Applikation: ST 9005 schwarz

Glastyp: 315.7335

Mattierungen auf Klarglas, Motiv anschattiert
Griff: HM 0101 schwarz (600 mm)

LA 316 EFarbe: weif

mit 25 mm Edelstahlrahmen flachenbiindig
Glastyp: 316.7101 Klarglas teilmattiert Linien klar
Griff: 0102 E (1340 mm)

LA 316 EFarbe: ST 89 anthrazitgrau

mit 25 mm Edelstahlrahmen flachenbiindig
Glastyp: 316.0100 Satinato

Griff: SG 3240 mittig matt/Enden poliert (600 mm)
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LAN 317 Farbe: weif

mit Nutenfrasung
Glastyp: 317.7001 Klarglas
teilmattiert Rander klar
Griff: 0102 E (1340 mm)
Briefkasten: BK 300 N

LAN 317 AFarbe: weify mit Nutenfrasung LAS18 E Farbe: weif

Applikation: ST 86 steingrau mit 25 mm Edelstahlrahmen flachenbiindig
Glastyp: 317.7001 Klarglas teilmattiert Rander klar Glastyp: 518.0100 Satinato

Griff: 0102 E (1000 mm) Griff: SG 3200 mittig matt/Enden poliert (600 mm)
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LA 386 Farbe: weif3
Glastyp: 386.7000 Klarglas teilmattiert Rand klar
Griff: SG 3207 matt

LA 386 E Farbe: ST 703 dunkelgrau

mit 40 mm Edelstahlrahmen flachenbiindig

Glastyp: 386.7238 Klarglas teilmattiert senkrechte Linien klar
Griff: 0104 E (1600 mm)



LA 386 E Farbe: weif - Edelstahlrahmen flachenbiindig - Glastyp: 386.7414 Klarglas teilmattiert Linien klar - Griff: 0104 E (1600 mm)
Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Linien und Rand klar Preisgruppe 11

LA 386 A Farbe: ST 7037 staubgrau - Aluminiumrahmen schwarz flachenbiindig - Glastyp: 386.7424 Klarglas teilmattiert
Doppellinien klar Griff: HM 0101 schwarz (600 mm) Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Doppellinien klar Preisgruppe 10
Briefkasten: BK 400
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LA 388 AFarbe: 32011 mittelgrau
Applikation: 32010 eisgrau
Glastyp: 388.0100 Satinato
Griff: WE 26 (800 mm)

Schwungvolles Design
mit Charmanten Farben

LAN 388 Farbe: 32010 eisgrau mit Nutenfrasung
Glastyp: 388.7403 Klarglas teilmattiert Linien klar
Griff: WE 26 (800 mm)

LAN 388 AFarbe: 32010 eisgrau mit Nutenfrasung
Applikation: 32041 englischgriin

Glastyp: 388.7403 Klarglas teilmattiert Linien klar
Griff: WE 26 (800 mm)
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Schwarz und Weif3

Das ist Eleganz pur und zeigt den aktuellen Trend. Edle weifle Oberfla-

chen, erganzt durch markante, schwarze Details, lassen ein Tiirdesign

entstehen, das gleichermafien zeitgemafl und zeitlos ist.

Schwarze Hingucker gibt es als Applikationen, Einlagen, Lisenen, Griffe,
M Rosetten und Glasveredelungen. Manchmal braucht es nicht viel, um

eine Sache besonders zu machen.

Dieser schwarze Griff birgt ein
kleines Geheimnis. Der blaue
Punkt zeigt die Position des
Fingerscans an, der sich auf
der Riickseite des Griffes
befindet.

LA 388 Farbe: ST 9016 weif3

Glastyp: 388.7687 Satinato mit Farbveredelung (Linien) schwarz

Griff: QE 3030 H schwarz (600 mm), Rosette: 300 schwarz

Seitenteilverglasung: Satinato mit Farbveredelung (Linien) schwarz Preisgruppe 11.2

Farbige Linien

Fiir alle, die sich eine blickdichte Verglasung wiinschen, ist diese neue Designvariante die perfekte Lésung.
Die matte Scheibe wird mittels Farbveredelung mit schwarzen Linien gestaltet, die das Design optimal zur
Geltung bringen. Diese Gestaltungstechnik bieten wir auf Wunsch auch fiir andere Tiirmodelle bzw. Glas-
motive an.
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LA 388 HFarbe: weif

Applikation griffseitig: Holzoptik Stadelholz Eiche hell D 140 senkrecht
Glastyp: 388.7238 Klarglas teilmattiert senkrechte Linien klar

Griff: HM 0101 schwarz (600 mm)

Seitenteilverglasung: Preisgruppe 10

LA 388 A Farbe: ST 703 dunkelgrau,

Fiillungsfarbe bandseitig: Holzoptik Stadelholz Eiche grau D 142
Struktur waagerecht

Glastyp: 388.7403 Klarglas teilmattiert Linien klar

Griff: WE 26 (600 mm)

Seitenteilverglasung: Preisgruppe 10

LA388 HFarbe: weif3

Applikation griffseitig: Holzoptik Stadelholz Eiche grau D 142 senkrecht
Glastyp: 388.7403 Klarglas teilmattiert Linien klar

Griff: SG 500

Seitenteilverglasung: Preisgruppe 10




Briefkasten

Exklusiv bei HDE gibt es Briefkdsten
mit Frontplatte in Holz- Stein- oder
Rostoptik passend zur Haustiir.
(Die Beschichtungskosten sind bei
gleichzeitiger Bestellung mit dem
Turauftrag geringer).

BK 200 Stadelholz Eiche dunkel D 141

LA 388 A Farbe: ST 8019 graubraun, Fiillungsfarbe bandseitig: Holzoptik Stadelholz Eiche
dunkel D 141 waagerecht - Glastyp: 388.7238 Klarglas teilmattiert senkrechte Linien klar

Griff: WE 26 (600 mm) Seitenteilverglasung: Preisgruppe 10
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LA 180 E Farbe: weif3 - Edelstahlapplikation flachenbiindig

Glastyp: 180.7212 Klarglas teilmattiert Linien klar mit Fusingbogen klar
Griff: SG 401

Seitenteilfiillung: 180.7212 fliigeliiberdeckend

LAN 389 AFarbe: weif3

Applikation: ST 7012 basaltgrau

Glastyp: 389.7405 Klarglas teilmattiert Linien klar
Griff: WE 28 N (1200 mm)
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LA 180 E Farbe: ST 703 dunkelgrau - Edelstahlapplikation flichenbiindig
Glastyp: 180.7404 Klarglas teilmattiert Linien klar - Griff: SG 3207 matt - Kratzschutzrosette: 301A
Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Rand und Linien klar Preisgruppe 11- Briefkasten: BK200 NA

LA 180 E Farbe: ST 703 dunkelgrau - Edelstahlapplikation flichenbiindig - Glastyp: 180.7211 Klarglas teilmattiert Linien klar
Griff: SG 3207 matt - Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Rand und Linien klar Preisgruppe 11
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LA 182 E Farbe: ST 703 dunkelgrau

mit Edelstahlapplikation flichenbiindig
Glastyp: 182.7001 Klarglas teilmattiert Rand klar
Griff: SG 3247 (600 mm)

Seitenteilverglasung: Preisgruppe 10

Oberlicht

Glastyp: 182.1700

LA 182 E Farbe: ST 7021 schwarzgrau

mit Edelstahlapplikation flachenbiindig

Glastyp: 182.1700 Satinato mit Rillenschliff und Glaskristalle
Griff: SG 3207 (600 mm)

Seitenteilfiillung: LA 182.1700
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LA 180 A Farbe: 32011 mittelgrau

Applikation: 32010 eisgrau

Glastyp: 180.9217 Klarglas teilmattiert Linien klar,
klare Glasbrocken und Glasmalerei schwarzgrau
Griff: SG 3247 (600 mm)

Seitenteilverglasung: passend zu Typ 180.9217
Klarglas teilmattiert Linien klar Preisgruppe 10

Glastyp: 180.9217

Seitenteilgestaltung
2 Varianten
Sie haben die Wahl!

Oben, mit einer Seitenteilvergla-
sung, die dem Glasdesign der Tiir
angepasst ist und viel Licht ins
Haus lasst. Das ist fiir jedes Turmo-
dell machbar.

Unten, die aufwendigere Variante,
mit einer Seitenteilfiillung passend
zum Turmodell. Seitenteilfiillungen
gibt es zu vielen Tirmodellen.

LA 180 A Farbe: 32141 graubraun Umbra
Applikation: 32010 eisgrau

Glastyp: 180.7217 Klarglas teilmattiert Linien klar
Griff: SG 3247 (600 mm)

Seitenteilfiillung: LA 180.7217




LA 182E Farbe: weif3

mit Edelstahlapplikation flachenbiindig

Glastyp: 182.7725 Klarglas teilmattiert,

Linien und Quadrate klar Facettenoptik

Griff: SG 3200 (600 mm)

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert

Linien und Quadrate klar Facettenoptik Preisgruppe 11

Glastyp: 180.7725

LA180 E Farbe: ST 7021 schwarzgrau

mit Edelstahlapplikation flachenbiindig
Glastyp: 180.7725 Klarglas teilmattiert,
Linien und Quadrate klar Facettenoptik
Griff: SG 3200 (600 mm)
Seitenteilfiillung: LA 180.7725

166



LA182EFarbe: weif3

mit Edelstahlapplikation flachenbiindig

Glastyp: 182.7530 Klarglas teilmattiert,

Linien und Bogen klar mit Facetten

Griff: SG 3200 (600 mm)

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert

Rand und Linien klar Preisgruppe 11,

mittig Rand, Linien und Quadrate klar Preisgruppe 11

Glastyp: 180.7530

LA180EFarbe: ST 703 dunkelgrau

mit Edelstahlapplikation flachenbiindig
Glastyp: 180.7530 Klarglas teilmattiert,
Linien und Boégen klar mit Facetten

Griff: SG 3200 (600 mm)




LA 576 E Farbe: ST 7012 basaltgrau - Edelstahlapplikation flichenbiindig - Glastyp: 576.9075 - Griff: SG 3207 (600 mm) Seitenteilverglasung: Klarglas mattiert

Glastyp: 576.9075

LA 575 A Farbe: weifs Klarglas teilmattiert
Aluminiumapplikation ST 47 mittelgrau flichenbiindig Farbveredelung
Glastyp: 575.7375 Klarglas teilmattiert Linien klar dunkelgrau

Griff: SG500 R Bruchglasstreifen
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LAN 90 Farbe: ST 6009 tannengriin mit Nutenfrasung
Glastyp: 90.7001 Klarglas teilmattiert Rander klar
Griff: 0101 E (350 mm)

Nutenfrasungen
pragen das Design

LAN 382 Farbe: Tiirrahmen: ST 19 schokobraun,
Turftllung: Stadelholz Eiche dunkel D 141
Struktur waagerecht, mit Nutenfrasung
Glastyp: 382.7101 Klarglas teilmattiert Linie
umlaufend klar

Griff: SG 3247 (600 mm)

Seitenteilverglasung: Preisgruppe 10



LA 431AFarbe: weif3

Applikation: ST 7012 basaltgrau

Glastyp: 431.7103 Klarglas teilmattiert Linie auBBen klar
Griff: SG 503 (800 mm)

Kratzschutzrosette: 301 A flachenbiindig
Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert

Linie umlaufend klar Preisgruppe 10

Griff: SG 501 (500 mm)

LA431AFarbe: weif’

Applikation: ST 9005 schwarz

Glastyp: 431.7631Klarglas teilmattiert Linie klar mit Nuggets
Griff: SG 320.32
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LA 430 A Farbe: weif3

Applikation: ST 703 dunkelgrau

Glastyp: 430.7003 Klarglas teilmattiert Rand auf3en klar
Griff: 0104 E (1600 mm)

Kratzschutzrosette: 301 A flachenbiindig
Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert

passend zu Typ 430.7003 Preisgruppe 11

LA 430 A Farbe: weif3

Applikation: ST 86 steingrau

Glastyp: 430.9003 Klarglas teilmattiert

Doppellinien klar mit Skulptur

Griff: SG 503 (800 mm)

Kratzschutzrosette: 301 A flachenbiindig
Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Preisgruppe 10




Die HDE Zeitungsbox

Eine praktische Losung fiir den Privatbereich. Sie sehen sofort wenn
Sie Post hekommen haben und kénnen sie bequem entnehmen.

Die Box bietet viel Platz fiir Briefe und Zeitungen, besonders in Kipp-
stellung. Sind Sie langere Zeit nicht zu Hause, kénnen Sie die gelochte
Innenklappe aushangen und die Post fallt ungehindert auf den
Boden. So gibt es keinen Poststau.

LA 430 AFarbe: ST 859 silbergrau

Applikation: ST 3004 pupurrot

Glastyp: 430.0200 Uadi

Griff: 0104 E (1600 mm)

Kratzschutzrosette: 301 A flachenbiindig

Seitenteilverglasung: Uadi

Seitenteilfiillung: ST 3004 purpurrot mit Briefdurchwurf Edelatahl

Briefdurchwurf Edelstahl
mit Birstendichtung gegen Zugluft

172



LA 430 A Farbe: ST 86 steingrau - Applikation: ST 02 dunkelrot - Glastyp: 430.0 Klarglas
Griff: 0104 E (1600 mm) - Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Preisgruppe 11

Bei dem Turmodell LA 430
ist der Glasrand an der Seite
des Streifendesigns immer
mattiert. Die Tiirfiillung wird
standardmafiig mit einer
3-fach-Verglasung gefertigt.

LA 430 A Farbe: ST 7012 basaltgrau
Applikation: ST 7021 schwarzgrau
Glastyp: 430.0 Klarglas

Griff: 0104 E (1600 mm)
Seitenteilverglasung: Klarglas,
Briefkastenanlage integriert
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LA 670 AFarbe: weif3

Applikation: ST 7021 schwarzgrau

Glastyp: 670.7370 Klarglas teilmattiert Rand griffseitig und oben klar
Griff: 0104 E (1600 mm)

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert

Rand seitlich und oben klar Preisgruppe 10

Glastyp: 439.7620

LA 439 AFarbe: weif3

Applikation: ST 9005 schwarz

Glastyp: 439.7620 Klarglas teilmattiert Linie klar mit Facetten
Griff: SGM 8056/1
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LA 410 A Farbe: weif

Applikation: ST 703 dunkelgrau

Glastyp: 410.7204 Klarglas teilmattiert Blockstreifen klar
Griff: HE 116 dunkelgrau (1000 mm)
Seitenteilverglasung: Klarglas mattiert Preisgruppe 9

LA160 A Farbe: weif

mit 25 mm Aluminiumrahmen:
ST 9005 schwarz flachenbiindig
Glastyp: 160.0100 Satinato

Griff: HM 28 schwarz (600 mm)
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LAEL 421 Farbe: ST 703 dunkelgrau

mit 4 mm Edelstahllisenen vorstehend

Glastyp: 421.9021 Klarglas teilmattiert Linien klar
mit klaren und strukturierten Glasteinchen

Griff: 0102 E (1000 mm)

Schmuckrosette: SA 05

Eine Schmuckrosette ist ein
zusatzlicher Schutz fur das
Umfeld des Schliissellochs.
Der edle Facettenschliff
macht sie zu einem kleinen
Schmucksttick auf [hrer Tur.

LAEL 421 Farbe: ST 3005 weinrot

mit 4 mm Edelstahllisenen vorstehend

Glastyp: 421.9021 Klarglas teilmattiert Linien klar
mit klaren und strukturierten Glasteinchen

Griff: 0102 E (1000 mm)




LA 420 E Farbe: ST 89 anthrazitgrau

mit 40 mm Edelstahlrahmen flachenbiindig
Glastyp: 420.7511 Klarglas teilmattiert

mit Mattstruktur und Facetten

Griff: 0102E (1340 mm)

Schmuckrosette: SA 11

LAEL 421 Farbe: ST 7021 schwarzgrau

mit 4 mm Edelstahllisenen vorstehend

Glastyp: 421.7292 Klarglas teilmattiert Linien klar
Knauf: 207705E (g 50 mm)




LAEL 446 A Farbe: weifs mit 4 mm Edelstahllisenen vorstehend
Applikation: ST 703 dunkelgrau

Glastyp: 446.7245 Klarglas teilmattiert drei Linien klar

Griff: 0102 E (600 mm)

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert drei Linien klar
Preisgruppe 10

LAAL 446 Farbe: weify

mit 5 mm Aluminiumlisenen schwarz vorstehend
Glastyp: 446.7847 Klarglas teilmattiert drei Linien klar,
seitlich Farbveredelung mit Verlauf schwarz

Griff: 0102 E (600 mm)

LAEL 446 Farbe: ST 7021 schwarzgrau

mit 4 mm Edelstahllisenen vorstehend
Glastyp: 446.7246 Klarglas teilmattiert
drei Linien und Seitenrénder klar

Griff: SGM 8056/1 (630 mm)
Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert
drei Linien und Seitenrénder klar
Preisgruppe 11
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LAAL 446 Farbe: ST 860 sandsteinfarben - mit 5 mm Aluminiumlisenen schwarz vorstehend - Glastyp: 446.7846 Klarglas teilmattiert
drei Linien klar, seitlich Farbveredelung schwarz - Grifftasche: SG 830 (400 mm) innen schwarz - Vordach: A 151
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LA 686 AFarbe: weif - Applikation: ST 86 steingrau
Glastyp: 686.7386 Klarglas teilmattiert zwei Bogenlinien klar
Griff: 0102 E (1300 mm)

LA 686 Farbe: weif}
Glastyp: 686.7000 Klarglas teilmattiert Rand klar
Griff: SG 3240 mittig matt Enden poliert (600 mm)

LAAL 687 Farbe: weif3

mit 5 mm Aluminiumlisenen schwarz vorstehend
Glastyp: 687.7000 Klarglas teilmattiert Rand klar
Griff: 0102 E (1300 mm)



LAEL 985 A Farbe: weif}

mit 4 mm Edelstahllisenen vorstehend
Applikation: ST 703 dunkelgrau
Glastyp: 985.7398 Klarglas teilmattiert
Linien klar

Griff: SG 500

Seitenteilverglasung: passend zu Typ
985.7398 Preisgruppe 10

Glastyp: 985.9098

LAEL 985 A Farbe: weif}

mit 4 mm Edelstahllisenen vorstehend
Applikation: RC 607 bordeauxrot

Glastyp: 985.9098 Klarglas teilmattiert Linien klar
mit Glaskristallstreifen

Griff: SG 116 (600 mm)

Seitenteilverglasung: passend zu Typ 985.9098
Klarglas teilmattiert Linien klar Preisgruppe 10




LA 500 A Farbe: weif3 - mit Aluminiumapplikation schwarz flaichenbiindig - Glastyp: 500.7650 Klarglas teilmattiert mit Konturenmalerei schwarz und Nuggets
182 Griff: HE 116 schwarz (600 mm) - Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Rand klar Preisgruppe 10



LA500EFarbe: weif3

mit Edelstahlapplikation flachenbiindig
Glastyp: 500.7450 Klarglas teilmattiert
Blockstreifen klar/matt

Griff: SG 500

LA500E Farbe: ST 89 anthrazitgrau

mit Edelstahlapplikation flaichenbiindig
Glastyp: 500.0100 Satinato

Griff: SG 116 (1000 mm)




LA 401AFarbe: weif3

Applikationen: RAL 4011 perlviolett fldichenbiindig
Glastyp: 401.0200 Silk weif3

Griff: H 400 Edelstahl/RAL 4011

Seitenteilfiillung: 401.0200 fliigeliiberdeckend

LA 400 E Farbe: weif’
Edelstahlapplikationen flachenbiindig
Glastyp: 400.0200 Uadi

Griff: SG 500
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LA 225 A Farbe: weif}

Applikation: ST 703 dunkelgrau flachenbiindig
Glastyp: 225.9040 Mattierungen auf Klarglas
mit Farbveredelung rot

Griff: 0106 E (1000mm)

Seitenteilverglasung: Klarglas

LA 225H Farbe: weif3
Applikation: Stadelholz Eiche hell D 140 senkrecht
Glastyp: 225.7000 Klarglas teilmattiert Rand klar
Griff: SG 179 Eiche/schwarz (1200mm)




LA 630 Farbe: weif3
Glastyp: 630.7365 Klarglas teilmattiert Motiv klar
Griff: SG 320 (600 mm)

LA 630 Farbe: weif}

Glastyp: 630.8260 Mattierungen auf Klarglas
Linie klar mit Farbveredelung schwarz

Knauf: 227705 A schwarz (@ 52 mm)

LA630EFarbe: ST 703 dunkelgrau

mit Edelstahlrahmen flachenbiindig

Glastyp: 630.9063 Uadi, Rand umlaufend mattiert
mit Skulpturverglasung und Facetten

Griff: 0104 E (1600 mm)
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LA 633 Farbe: ST 703 dunkelgrau

Glastyp: 633.0100 Satinato
Griff: 0101 E (800mm)

Seitenteilverglasung: Satinato

Glastyp: 633.7833

LA 633 Farbe: ST 703 dunkelgrau

Glastyp: 633.7833 Klarglas mattiert

mittig Farbveredelung Galaxis schwarz/grau
Griff: SGM 8056/1 (600mm)
Schmuckrosette: SA 05
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LA 665 H Farbe: weif}

Applikation: Granitoptik D 103

Glastyp: 665.9165 Klarglas teilmattiert,

klares Glasmosaik und schwarze Glasbrocken

Griff: 0102 E (1340 mm)

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Motiv klar
Preisgruppe 11.1

Glastyp: 665.9165

Wow-Effekt

Nicht nurvon aufRen ist dieses Tiirmodell
mit der kunstvollen Glasgestaltung ein
absoluter Hingucker. Auch die Innenan-
sicht begeistert. Durch ein Tirprofil ohne
Aufschlagdichtung, innere Fliigeliiberde-
ckung und verdecktliegende Tirbander
entsteht eine plane Optik, die die Wer-
tigkeit der Tiir optimal zur Geltung bringt
und sie zu einem Schmuckstiick macht.
Diese Bauweise ist bei allen Tirmodellen
moglich.

mogliche Innenansicht LA 665 A
mit Nutenfrasung, Fliigeliberdeckung,
verdeckt liegende Tiirbander




LA 665 AFarbe: weifs

Applikationen: ST 86 steingrau

Glastyp: 665.7265 Klarglas teilmattiert Linien klar
Griff: 0102 E (1340 mm)

Seitenteil: Fenster in den Hauseingang integriert

LA 665 H Farbe: weif}

Applikationen: Stadelholz Eiche grau D 142 Struktur senkrecht
Glastyp: 665.7000 Klarglas teilmattiert Rand klar

Griff: SG 500
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LA 660 AFarbe: ST 47 mittelgrau

Applikation: ST 703 dunkelgrau

Glastyp: 660.7260 Klarglas teilmattiert, Linie klar mit Mattstruktur
Griff: 0102 E (1340 mm)

LA 660 A Farbe: ST 47 mittelgrau

Applikation: ST 703 dunkelgrau

Glastyp: 660.8260 Mattierungen auf Klarglas, Linie klar
mit Farbveredelung schwarz

Griff: 0102 E (1340 mm)

LA 660 A Farbe: ST 15 rostiges Eisen

Applikation: ST 9005 schwarz

Glastyp: 660.7100 Klarglas teilmattiert, Linie klar
Griff: 0102 E (1340 mm)

190



LA 660 A Farbe: weif3 - Applikation: ST 7021 schwarzgrau - Glastyp: 660.7000 Klarglas teilmattiert Rand klar - Griff: 0102 E (1340 mm)
Schmuckrosette: SA 09 - Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Rand klar Preisgruppe 10
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LA 660 A Farbe: ST 703 dunkelgrau, Fiillungsfarbe bandseitig: weif3
Glastyp: 660.9460 - Griff: 0102 E (1340 mm)
Seitenteilverglasungen: passend zu Typ: 660.9460

Preisgruppe 10, mittig Preisgruppe 14

LA 660 AFarbe: weif, Applikation ST 89 anthrazitgrau
Glastyp: 660.7360 Klarglas teilmattiert Linien klar - Griff: 0102 E (1340 mm)
Seitenteilverglasungen: Klarglas teilmattiert Rand klar Preisgruppe 10
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LA660AFarbe: weifd

Applikation ST 7021 schwarzgrau

Glastyp: 660.9460 Mattierungen auf Klarglas, Linien
klar mit Fusing schwarz/rot und dicken Glasbrocken
Griff: 0102 E (1340 mm)

Glastyp: 660.9460

Jedes Glas ein Unikat!

Bei vielen Glasgestaltungen ergdanzen
sich unterschiedliche innovative Fer-
tigungstechniken. Handwerkliches
Fingerspitzengefiihl macht jedes Glas
einzigartig. Besonders bei Schmelz-
glasern (Fusing), Bruchglas oder
gehdammerten Glasbrocken zeigt sich
die Individualitat.

Glastyp: 660.9166

LA 660 AFarbe: ST 86 steingrau
Applikation ST 9005 schwarz

Glastyp: 660.9166 Klarglas teilmattiert,
klares Glasmosaik und klare Glasbrocken
Griff: 0102 E (1340 mm)

Schmuckrosette: SA 06




LA 660 AFarbe: weifd

Applikation: ST 7021 schwarzgrau

Glastyp: 660.9261 Klarglas teilmattiert, Blockstreifen 3D-Effekt,
Skulpturverglasung, Fusing schwarz mit Goldauflage

Griff: 0102 E (1340 mm)

Schmuckrosette: SA 09

Glastyp: 660.9261 Goldauflage Glastyp: 660.9260 Silberauflage

Glastyp: 660.9165

LA660 AFarbe: weifl

Applikation: ST 7021 schwarzgrau

Glastyp: 660.9165 Klarglas teilmattiert,
klares Glasmosaik und schwarze Glasbrocken
Griff: 0102 E (1340 mm)

Schmuckrosette: SA 09
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Geschlossene Tiirfiillungen

Gradliniges Design

Kleine Lichtausschnitte

GroBe Lichtausschnitte

Technik und Zubehor

Skulpturverglasung, Fusing schwarz mit Silberauflage - Griff: 0102 E (1340 mm)Seitenteilverglasung: passend zu Typ 660.9260 Preisgruppe 13
195
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LA540 EFarbe: weif
Edelstahlapplikation flichenbiindig
Glastyp: 540.7801 Klarglas
teilmattiert, Linien klar Quadrate
mittig mattiert, vier Farbsegmente
Griff: SG 500

Fenster im Eingang integriert

Rillenschliff

Der Rillenschliff ist eine besonders dezente
Art dem Glas einen edlen Charakter zu geben.
Feine V-Rillen werden in die innenliegende
Scheibe geschliffen und poliert. Der Schliff
ist auBen nicht fiihlbar. Besonders zur Wir-
kung kommt der Rillenschliff auf satinierten
Glasern, die durch die Lichtreflexe nahezu
undurchsichtig bleiben.

LAS540 EFarbe: ST 703 dunkelgrau
Edelstahlapplikationen flachenbiindig
Glastyp: 540.1600 Satinato mit Rillenschliff
Griff: 0106 E (800 mm)
Kratzschutzrosette: 303 A flachenbiindig



LA540EFarbe: weif3
Edelstahlapplikationen flachenbiindig
Glastyp: 540.7940 Klarglas teilmattiert,
Blockstreifen mit 3D-Effeckt

Griff: WE 28 (1600 mm)
Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert
Rand klar Preisgruppe 10
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LAN 541 Farbe: weifl mit Nutenfrdsung - Glastyp: 541.7403 Klarglas teilmattiert Linien klar - Griff: 0101 E (600 mm) - Seitenteilverglasung: Preisgruppe 10

LA 540 Farbe: ST 89 anthrazitgrau
Glastyp: 540.7242 Klarglas teilmattiert Linien klar
Griff: 0101 E (600 mm)
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LAE 13 Farbe: Tiirrahmen ST 703 dunkelgrau, Turfuillung ST 02 dunkelrot mit 12 mm Edelstahe
Griff: WE 134 (1600 mm) mit Echtholt Yotoba - Seitenteilverglasung: Klarglas

LA 540 Farbe: weif3 - Glastyp: 540.7286 Klarglas teilmattiert, Seitenrander,
Linien und Quadrate klar - Griff: 9189 E (600 mm) - Seitenteilverglasung:
passend zu Typ 540.7286 Preisgruppe 11

LAE 541 Farbe: ST 7012 basaltgrau LA 540 Farbe: ST 7012 basaltgrau
mit 12 mm Edelstahleinlage flachenbiindig Glastyp: 540.7405 Klarglas teilmattiert Linien klar
Glastyp: 541.7403 Klarglas teilmattiert Linien klar Griff: SG 500

Griff: 9189 E (600 mm) 199




LAN 541 Farbe: ST 86 steingrau mit Nutenfrasung
Glastyp: 541.7232 Mattierungen auf Klarglas Linien klar
Griff: 0101 E (1000 mm)

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Linien klar
Preisgruppe 10

Glastyp: 541.9000

LAN 541 Farbe: weify mit Nutenfrasung
Glastyp: 541.9000 Mattierungen auf Klarglas
mit Farbglas rot/schwarz

Griff: 0106 E (600 mm)
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LAEL 542 Farbe: ST 703 dunkelgrau mit 4 mm Edelstahllisenen vorstehend - Glastyp: 542.7332 Mattierungen auf Klarglas Linien klar
Griff: SG 500 - Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Rand und Linien klar Preisgruppe 11
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LAA 541 Farbe: weif

mit 12 mm Aluminiumeinlage ST 19 schokobraun
Glastyp: 541.9310 Klarglas teilmattiert Linien klar
mit mamorierter Glasapplikation braun

Griff: WE 124 (1000 mm) mit Holz Wenge

Glastyp: 541.9310

Glastyp: 541.91M1

LAE 541 Farbe: ST 0805 schwarzgrau
mit 12 mm Edelstahleinlage

Glastyp: 541.9111 Klarglas teilmattiert,
klare, matte und schwarze Glaskristalle
Griff: WE 28 (800 mm)



LAE8 541Farbe: ST 0805 schwarzgrau
mit 8 mm Edelstahleinlage

Glastyp: 541.7741 Klarglas mattiert,
mit Kristallrelieff und Muggelsteine
Griff: WE 26 (800 mm)

Glastyp: 541.7741

Glastyp: 541.7641

LAN 541 Farbe: ST 703 dunkelgrau

mit Nutenfrasung

Glastyp: 541.7641 Klarglas mattiert,
Motivstreifen mit Farbveredelung grau
Griff: WE 28 (800 mm)
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Sonderwinsche - Sondermafie - Sonderbau

204



LAN 541 mit vergrofiertem Lichtausschnitt 500 mm

Sonderwunsche - Sondermafie - Sonderbau

LA 540 mit Edelstahlrahmen umlaufend 205



LA 130 Farbe: ST 47 mittelgrau
Glastyp: 130.7100 Klarglas teilmattiert, Linie umlaufend klar
Knauf: 207705 E (@ 52 mm)

LAEL 131 Farbe: ST 89 anthrazitgrau
Glastyp: 131.7246 Klarglas teilmattiert,
Seitenrander und Linie klar

Griff: 0102 E (1000 mm)

LA130EFarbe: ST 47 mittelgrau

mit Edelstahlrahmen flachenbiindig

Glastyp: 130.7000 Klarglas teilmattiert, Rand umlaufend klar
Griff: SGM 8026 (575 mm)




LA 685 A Farbe: weif’ - Applikation griffseitig: ST 86 steingrau - Glastyp: 685.7314 Klarglas teilmattiert Linien klar, Quadrdate mittig mattiert
Griff: 0102 E (1340 mm) - Vordach: V9
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LA 685 A Farbe: weif3 - griffseitig Applikation ST 04 tannengriin - Glastyp: 685.7317 Klarglas teilmattiert, Linien klar - Griff: 0102 E (1340 mm)
Seitenteil mit Liftungsschlitzen, Gewangeverkleidung - Briefkasten: BK 100 - Zeitungsfach: ZF 100

LA 685 Farbe: weif} ohne Fliigeliiberdeckung
Glastyp: 685.7315 Klarglas teilmattiert,
Linien klar mit Facetten

Griff: 0102 E (1340 mm)
Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert
Rand klar Preisgruppe 10
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LA 685 A mit Sonderverglasungen nach Kundenwunsch
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LA 685 Farbe: ST 8022 schwarzbraun - Glastyp: 685.7315 Klarglas teilmattiert, Linien klar mit Facetten - Griff: SG 500 B1Bronze matt Seitenteilfiillung: LA 685.7315

LA 685 AFarbe: ST 19 schokobraun

Applikation griffseitig ST 15 rostiges Eisen

Glastyp: 685.7317 Klarglas teilmattiert, Linien klar
Griff: 0102 E (1340 mm)

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Linien klar
Preisgruppe 10
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Maximaler Lichteinfall, puristisches Design, null Einblick!

Eine schwarze farbveredelte Linie gestaltet dezent die grof3e matte Scheibe.
Ein Streifen mit dekorativem Kristallrelief macht sie interessant.

Geschlossene Tiirfiillungen

Gradliniges Design

Kleine Lichtausschnitte
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LA 681 Farbe: ST 0805 schwarzgrau

Glastyp: 681.7680 Satinato mit Kristallrelief und Linie schwarz

Griff: WE 26 (600 mm), PZ-Rosette: 202 E flichenbiindig

Seitenteilverglasung: Satinato mit Farbveredelung Linie schwarz Preisgruppe 11.2

Technik und Zubehor

N1



LA 681A Farbe: weif3 - Flillungsfarbe bandseitig: ST 703 dunkelgrau
Glastyp: 681.7681 Klarglas Linien mattiert mit Kristallrelief

Griff: SGM 8056/1 (630 mm)

Seitenteilverglasung: Klarglas Linien mattiert mit Kristallrelief
Preisgruppe 11.2

Briefkasten: BK200

Glastyp: 680.7280 Glastyp: 680.7681

LA 681AFarbe: weif}

Fiillungsfarbe bandseitig: ST 9005 schwarz
Glastyp: 681.7280 Mattierungen auf Klarglas
Griff: HM 0101 schwarz (1000 mm)
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LA 681AFarbe: weif

Fullungsfarbe bandseitig: ST 86 steingrau

Glastyp: 681.7581Klarglas teilmattiert

Linien klar mit Facetten

Griff: SGM 8056/1 (630 mm)

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Rand klar
Preisgruppe 10

LA 681AFarbe: ST 47 mittelgrau

Applikation: 0805 schwarzgrau

Glastyp: 681.7413 Klarglas teilmattiert Linien klar
Griff: SGM 8056/1 (630 mm)




LA 436 KFarbe: ST 31 terrabraun

Applikation: Keramik Nr. 24 Iron Corten

Glastyp: 436.7536 Klarglas teilmattiert

mit Mattstruktur und klaren Glasfacetten

Griff: 0101 E (600 mm)

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert mit Mattstruktur
Preisgruppe 11.2

Glastyp: 436.9168

LA 436 AFarbe: ST 7021 schwarzgrau

Applikation: ST 860 sandsteinfarben

Glastyp: 436.9168 Klarglas teilmattiert mit klaren Glasbruchstreifen
Griff: WE 28 (600 mm)
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Geschlossene Tiirfiillungen
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LA706 A Farbe: ST 7012 basaltgrau
Applikation: ST 89 anthrazitgrau &
Glastyp: 706.7259 Klarglas teilmattiert &
mit Mattstruktur, griffseitig Rand klar (=]
Griff: WE 28 (600 mm) 3
Seitenteil mit Blindfliigel oben —c>>
Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert &
mit Mattstruktur Preisgruppe 11.2 S
Briefkasten: BK 200 =
o
[%p]

Bei dem Tiirmodell LA 437 ist der Glasrand
an der Seite des Streifendesigns immer
mattiert. Die Tlrfuillung wird standardmafig
mit einer 3-fach-Verglasung gefertigt.

Glastyp: 680.7280

LA 437 AFarbe: weif

Applikation: ST 86 steingrau

Glastyp: 437.7315 Klarglas teilmattiert Linien klar mit Facetten
Griff: SG 501 (500 mm)
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LA 706 Farbe: weif3

Glastyp: 706.8206 Satinato mit Farbveredelung schwarz
Griff: HM 28 schwarz (1000 mm)

PZ-Rosette: 202 schwarz

Seitenteilverglasung: Satinato mit Farbveredelung schwarz
Preisgruppe 13

LA 706 Farbe: ST 703 dunkelgrau

Glastyp: 706.9217 Klarglas teilmattiert Linien klar,
klare Glasbrocken und Glasmalerei schwarz/grau
Griff: 0101 E (1600 mm) - Kratzschutzrosette: 303
Seitenteil mit Blindfliigel oben

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Linien klar
Preisgruppe 10
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Viel Licht und wenig Einblick

Grof3e Lichtausschnitte miissen nicht langweilig aussehen. Sie las-
sen viel Licht ins Haus und eine kreative Glasgestaltung macht sie
interessant und wirkungsvoll. Das gilt natiirlich auch fiir die Glaser
der Turseitenteile, die je nach Kundenwunsch passend zum Tiirmo-
dell gestaltet werden.

LA 706 Farbe: weifs
Glastyp: 706.9066 Mattierungen auf Klarglas mit klaren Glasbrocken
Griff: WE 540 (1300 mm) Flachedelstahl gebogen

217




LA706 A Farbe: weif3

Applikation griffseitig: HDE 05 Eisenglimmer matt
Glastyp: 706.7217 Klarglas teilmattiert, Linie klar
Griff: WE 540 (1300 mm) Flachedelstahl gebogen

LA 706 AFarbe: ST 7012 basaltgrau

Applikation griffseitig: ST 89 anthrazitgrau

Glastyp: 706.9006 Satinato extrafein teilmattiert,
mit Farbsegmente grau

Griff: 0101 E (1600 mm)

Seitenteil mit Blindfliigel oben
Seitenteilverglasung: Satinato extrafein teilmattiert

LA706 KFarbe: ST 15 rostiges Eisen

Applikation griffseitig: Keramik Nr. 24 Iron Corten
Glastyp: 706.9008 Satinato extrafein teilmattiert
Griff: 0101 E (1600 mm)




LA706 AFarbe: weif3 - Applikation griffseitig: ST 86 steingrau - Glastyp: 706.9009 Klarglas teilmattiert Linien klar und klare Glasbrocken
Griff: 0101 E (600 mm) - Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Rand klar Preisgruppe 10
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LA 235 Farbe: ST 47 mittelgrau - Glastyp: 235.0 Klarglas
Griff: WE 540 (1300 mm)

LA 122 Farbe: ST 703 dunkelgrau LA 235 Farbe: ST 703 dunkelgrau
Glastyp: 22.7270 Klarglas teilmattiert Linien klar Glastyp: 235.7113 Klarglas teilmattiert Linien klar
Griff: 0101 E (350 mm) Griff: 0101 E (1600 mm)
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Sprossenoptik neu definiert

Vergessen Sie dicke Sprossenprofile, unzdhlige
Garungsschnitte, viele einzelne Scheiben und
Dichtungen und den erheblichen Pflegeaufwand,
den diese Staubfdanger erfordern. Tiiren mit zeit-
gemafier Sprossenoptik bestehen aus gelaserten
Aluminiummodellblechen, die beidseits auf eine
grof3e Isolierglasscheibe aufgeklebt werden.
Von aufen wird auch der Tiirfligelrahmen kom-
plett abgedeckt. Das ist nicht nur ein Plus fiir die
Optik, sondern macht die Tiir auch besonders
pflegeleicht. Fiir die gute Isolierung sorgt die
3-fach-Verglasung. Die innere Scheibe besteht
aus klarem Warmeschutzglas (WSG), die mittlere
aus gestaltetem Glas, das im Bereich der Spros-
sen immer mattiert ist und die dufere Scheibe
aus klarem Einscheibensicherheitsglas (ESG).
Bei Bedarf kann der Sicherheitsaspekt durch Ver-
bundsicherheitsglas (VSG) erhéht werden.

SPO0 2005 Farbe: ST 703 dunkelgrau
Glastyp: 2005.0100 Satinato
Griff: WE 29 (600 mm)

Griff: WE 29

SP0 2003 Farbe: ST 703 dunkelgrau
Glastyp: 2003.7154 Klarglas teilmattiert Linien klar
Griff: A11104
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SP0 2001 Farbe: St 703 dunkelgrau
Glastyp: 2001.7152 Klarglas teilmattiert
Linien und Quadrate klar

Griff: WE 29 (800 mm)
Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert
Linien und Quadrate klar Preisgruppe 11

Bei allen Ganzglasfullungen wird
der Turgriff auf den Fligelrahmen
montiert. Fur eine gute
Handhabung und Erreichbarkeit
des Schlussellochs empfehlen wir
Griffe mit weit abgeschragten
oder abgewinkelten Grifffi3en.

SPO0 2004 Farbe: weif3

Glastyp: 2004.7159 Klarglas teilmattiert
Linien und Quadrat klar

Griff: 0105 E (600 mm)
Seitenteilfiillung: 2004.7159



SPO 2000 Farbe: weif

Glastyp: 2000.7351 Klarglas teilmattiert Linien klar
Griff: SG 3207

SPO0 2000 Farbe: ST 19 schokobraun

Glastyp: 2000.7161 Ornament 504 teilmattiert
Griff: SG 3200

SPO 2008 Farbe: weif3

Glastyp: 2008.9160 Klarglas teilmattiert
Linien klar mit Glasbrockchen
Griff: SG 3207




Glastyp: 2007.9158

SPO 2007 Farbe: weif}

Glastyp: 2007.9158 Klarglas teilmattiert Linien klar
mit Muggelsteine

Griff: 0105 E (600 mm)

SPO0 2007 Farbe: ST 703 dunkelgrau
Glastyp: 2007.7158 Klarglas teilmattiert
und anschattiert, Linien klar

Griff: 0103 E (600 mm)
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FlugelUberdeckende Turen

mit Sprossenoptik,

gibt es in jeder Grofie und Farbe.
Auf Wunsch auch mit den
passenden Seitenteilen

SPO0 2006 Farbe: weif3
Glastyp: 2006.7160 Klarglas teilmattiert Linien klar

Griff: SG 3207 (600 mm)

SPO 2007 Farbe: Stadelholz Eiche dunkel D 141
Glastyp: 2007.0100 Satinato
Griff: A 0103 Eiche
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GL 06 Farbe: ST 7012 basaltgrau GL 03 Farbe: ST 7012 basaltgrau
Glasgestaltung: Mattierungen auf Klarglas Linien klar Glasgestaltung: Klarglas teilmattiert Linien klar
Griff: 0103 E (800 mm) Griff: 0103 E (800 mm)
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GL 08 Klarglas teilmattiert Linien und Quadrate klar

Ganzglasturfullungen
fur maximalen Lichteinfall

Fur alle, die sich eine Tur wiinschen,
die sehrviel Licht ins Haus ldsst,
bieten wir eine groe Auswahl an
Ganzglastirfullungen. Diese gestal-
teten Glaselemente werden in den
Tirflugelrahmen eingesetzt und sind
genauso pflegeleicht wie ein Fenster.
Auf Wunsch sorgt eine Dreifachver-
glasung fiir eine hervorragende lso-
lierung und Sicherheitsglas fiir den
Einbruchschutz.

GLO5 Farbe: weif3
Glasgestaltung: Klarglas teilmattiert Linien klar
Griff: SG 320.32
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Glasgestaltung nach Kundenwunsch
Klarglas teilmattiet Linien und Quadrate klar
dhnlich Typ: 587.7286

Gern gestalten wir

zu den Ganzglasturfullungen
die passenden
Seitenteilverglasungen.

GLO1Farbe: weif’

Glasgestaltung: Klarglas teilmattiert Linien klar
Griff: M 8022 A 07

Seitenteilverglasung: Preisgruppe 11
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Gradliniges Design Geschlossene Tiirfiillungen

Kleine Lichtausschnitte

Glasgestaltung nach Kundenwunsch
Klarglas teilmattiet Linien klar

Schwungvolles Design

GL 18 Farbe: weif

Glasgestaltung: Klarglas teilmattiert Doppellinien klar
Griff: M 8022 A 07

Seitenteilverglasung: Preisgruppe 10
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GL 13 Glasgestaltung: Klarglas teilmattiert Linien klar
Farbveredelung dhnlich RAL 7040 mit klaren Glasbrockchen
Griff: 0105 E (400 mm)

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Linien klar
Preisgruppe 10

GL17 Farbe: ST 7012 basaltgrau

Glasgestaltung: Klarglas teilmattiert

Doppellinien klar mit Farbveredelung anthrazitgrau
Griff: 0103 E (800 mm)

GL 14 Glasgestaltung: Klarglas teilmattiert Linien klar
Quadrate mit Farbveredelung schwarzgrau mit Verlauf

und klaren Glasbrocken

Griff: M 8022 A 07

Seitenteilverglasung: Klarglas teilmattiert Doppellinien klar
Preisgruppe 10




GL 19 Glasgestaltung: Klarglas teilmattiert
Linien klar, Motiv mit Tiefenstrahlung
Griff: 0103 E (600 mm)
Seitenteilverglasung: Preisgruppe 11

Bringen Sie Farbe ins Spiel

Mit Farbveredelungen im Glaszwischenraum
setzt man dekorative Akzente. Kompakt auf-
getragen wird die Flache undurchsichtig,
durch einen kunstvollen Farbverlauf erzeugt
man einen diffusen Lichteinfall. Viele Farb-
varianten sind moglich, aber auf Grund der
Eigenfarbe des Glases ist der gewiinschte
Farbton immer nur dhnlich der RAL Farbe.

GL 15 Glasgestaltung: Flache mattiert,

Elipse anschattiert, Linien klar, drei kleine Glasbrocken
Farbveredelung griffseitig dhnlich RAL 3004

Griff: 0103 E (600 mm)




GL33 Tirrahmen: weif

Glasgestaltung: Farbveredelung

senkrechte Randstreifen dhnlich RAL 7024
waagerechte Randstreifen ahnlich RAL 9018
mittlere Rechtecke Farbveredelung grau mit Verlauf
Flache mattiert mit klaren und anschattierten Linien
Griff: WE 29 (1000 mm)

Kratzschutzrosette flaichenbiindig

GL31Tiirrahmen: RAL 7040

Glasgestaltung: Farbveredelung

senkrechte Randstreifen dhnlich RAL 7024
waagerechte Randstreifen dhnlich RAL 9018

Flache mattiert mit klaren und anschattierten Linien
aufgesetzte quadratische Glasapplikationen schwarz
Griff: 0103 E (1200 mm)

Kratzschutzrosette flachenbiindig
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Flugeluberdeckende Ganzglasfullungen

Fiir alle, die ein bisschen Luxus lieben, bieten wir Ganzglastiirfiillungen, die den kompletten duBeren
Tiirfligel Giberdecken und damit fiir eine auBergewdhnliche Optik und Pflegeleichtigkeit sorgen. Je nach
Kundenwunsch wird die Tiir mit Warmeschutz- und Sicherheitsglas ausgestattet. Im unteren Bereich ist
die Scheibe durch einen Wetterschenkel geschiitzt und im Schlossbereich durch eine flaichenbiindig
eingesetzte Kratzschutzrosette. Ob als einfarbige Variante oder mit dekorativem Design, immer ist der
Bereich des Tiirfliigels flaichendenkend mit Farbe veredelt. Die Farbgestaltung liegt geschiitzt im Glaszwi-
schenraum und ist wegen der Eigenfarbe des Glases immer nur dhnlich einer RAL Farbe.

mit klaren und anschattierten Linien

GL 35 Tiirrahmen: ST 703 dunkelgrau
Glasgestaltung: Farbveredelung
umlaufender Randbereich und Querstreifen
oben und unten dhnlich RAL 7024

Flache mattiert mit klaren und
anschattierten Linien

Griff: 0105 E (600 mm)

Kratzschutzrosette flaichenbiindig
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Sie lieben es klassisch?

Dann haben Sie die liebevoll gestalteten, traditionellen
Tiirmodelle mit aufgesetzten Ornamentrahmen in diesem
Katalog sicher vermisst. Ob fiir den Alt- oder Neubau,
diese zeitlosen Klassiker, natiirlich mit zeitgeméafier Aus-
stattung, haben viele Liebhaber. Deshalb prasentieren wir
die grof3e Vielfalt dieser Tirmodelle in einem separaten
Katalog.

Entdecken Sie dje “Klasse Klassik!«

Alle Kataloge finden Sie auch online auf unserer Internetseite www.hde-gescher.de
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Haustiren Fir Sie gemacht

Mit dem HDE Haustlrenkonfigurator konnen Sie bequem zu
Hause testen welche Gestaltung Ihnen gefallt und wie diese in
lhrem Haus wirkt.

Geschlossene Tiirfiillungen

Gradliniges Design

Kleine Lichtausschnitte

Schwungvolles Design
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Viele weitere Informationen zu Ausstattung, Technik und Zubehor,
finden Sie auf den folgenden Seiten und naturlich bei einem
kompetenten HDE Fachhandler.
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PZ-Rosetten Kernziehschutzrosetten

Standardrosette 300 E PZ300-9005 schwarz ~ PZ300-59 Bronze matt 0 ' .

12-07
10-07 K 12-07 K
Edelstahl

Schutzrosetten (werden flichenbiindig in die fliigeliiberdeckende Tiirfiillung montiert)

202 E 202-9005 schwarz 200 E 201E
Grofle: 30 x30 mm  Grofie: 30 x 30 mm GroBe: @ 40 mm GroBe: 40 x 40 mm

205 E 206 E
KratZSCh utzrosetten GroBe: 40x70 mm  GroBe: 40 x 70 mm

Sie mochten das Umfeld des Schliissellochs grofldchiger schiitzen? Dann sind Kratzschutzrosetten aus Edelstahl
ideal dazu geeignet. Der Kratzschutz wird zusatzlich zur normalen Rosette auf den Tiirfliigel aufgebracht.
Bei fliigeliiberdeckenden Tiiren wird die Kratzschutzrosette flachenbiindig in die Fiillungsplatte eingearbeitet.

301 301A 302 302A 303 303A
GroBBe: 65 x125 mm GroBe: 65 x125 mm GroBBe: 65 x 85 mm GroBe: 65 x 85 mm Grofle: 65x85 mm  GrofRe: 65 x 85 mm
Schmuckrosetten

Diese Edelstahlrosetten sind ein zusatzlicher Schutz fiir das Umfeld des Schliissellochs. Der edle Facettenschliff
macht sie zu einem kleinen Schmuckstiick auf lhrer Tiir. Die unterschiedlichen Formen passen sich optimal dem

Tiirdesign an.

SA 06 SANM SA 09 SA 05 SA 01
Grofde: 34x80 mm Grofde: 40x80 mm Grofie: 34 x100 mm Grofie: 47 x98 mm Grofie: 34 x100 mm

SA 03
Grofde: 34 x34 mm
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Innendriicker

Geschlossene Tiirfiillungen
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M 8022 matt

Edelstahlgriffe zur Befestigung auf dem Tiirfliigel

@32 mm,

Lange 350 mm

SG

matt/glanzend
@30 mm
Lédnge 350 mm

A 0103 E matt

320.36

@32mm
Lange:

238

600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm

M 8046 matt
@32 mm,

Lange 360 mm

Rillen oben
und unten

SG 320.38 matt

@30 mm
Lange 350 mm

SGM 097 matt
@32 mm
Enden poliert
oben
abgeschragt
Lange 600 mm

B 180.30.230-E
matt @ 24 mm
Lange 330 mm

M 8031 matt SG 320.35 matt

@32 mm, oben/unten

Ldnge 350 mm abgeschragt
@30 mm

0105 E matt
Mitte poliert
@35 mm
Lange:
400 mm
600 mm
1000 mm
1200 mm

Lange 350 mm

A 0062 matt

Ldnge 295 mm

A 11104 matt
25x25 mm
Lange:
400 mm
600 mm

SG 320.33 matt
oben/unten

Rillen
@30 mm

Lange 350 mm

A 11010 matt
@ 24/35 mm
Ldnge 280 mm

WE 29
30x20 mm
Lange:
600 mm
800 mm
1000 mm

SG 320.32
glasperlen-
gestrahlt
oben/unten
Rillen

@30 mm
Lange 350 mm

A 0064 matt
@ 24 mm
Ldnge 295 mm

SG 3200
Mitte matt
Enden poliert
@32mm
Lange 600 mm



WE 33

Edelstahl
matt mit
polierten
A 0113-B1 A 0103 matt Ziernuten
grggz;r:latt @30 mm G 100-10 100 x 350 mm
Lange: mittig . Edelstahl matt
350 mm Echthalz Eiche G 102-10 Linge 330 mm
600 mm Lange 330 mm Edelstahl matt
800 mm Lange 330 mm
1000 mm
Grifftaschen
SG 831 SG 830 SG 820 H 952
Edelstahl Edelstahl Edelstahl Grifftasche
Breite Breite @175 mm mit fl.éch‘enbUndiger
125 mm 130 mm Applikation
" . E = Edelstahl
Lange Lange A =Aluminium
450 mm 400 mm K= Keramik
600 mm

Lange Flugelhohe
Breite ca. 130 mm

Eingriff in Trfarbe
beschichtet

SG 821
Edelstahl 223 x 128 mm SG 850
Edelstahl 400 x 115 mm
H 950 H 951 H 900
Grifftasche Edelstahl Edelstahl
Linge |I::z;ltchgrlff FnL:{ldgrlff
600 mm
1000 mm Grifftasche Grifftasche
1200 mm Lange Lange
1400 mm 600 mm 600 mm
1600 mm 1000 mm 1000 mm
1200 mm 1200 mm
1400 mm 1400 mm
1600 mm 1600 mm

Die Grifftasche wird in die Tuirflillung eingelassen, die eine Mindeststadrke von 60 mm haben sollte, um eine ausreichende Isolierung zu Gewdhrleisten.
Die Ausstattung mit LED-Stripes ist moglich.
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Griffe zur Befestigung auf der Tiirfiillung

0101 E matt

@32 mm

Lange:
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm

WE 100
Flachedelstahl
matt

40x10 mm

Lange
1000 mm
1200 mm
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0101E
schwarz
@32mm
Lange:
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1600 mm

WE 100 N
Flachedelstahl
matt

mit polierter
Nutung

40 x10 mm

Lange
1000 mm
1200 mm

A 0110-B1
Bronze
briiniert matt
@30 mm

Lange:

600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm

1889 E
Edelstahl matt
Rechteckrohr
40x20 mm

Lange

400 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm

0106 E
Winkel 25 x 25
@ 35 mm
Lange:
400 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm

WE 26
Edelstahl matt
Rechteckrohr
40x20 mm

Lange

400 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm

SGM 8056/1
@32mm
Enden poliert
oben/unten
abgeschragt
Lange 630 mm

WE 28
Edelstahl matt
Rechteckrohr
30x20 mm

Lange

400 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm
1800 mm

SGM 8064/1
Flachedelstahl
gebogen matt
Rundgriff
mittig poliert
Lange 600 mm

WE 28 N
Edelstahl matt
mit polierter
Nutung
Rechteckrohr
30x20 mm

Lange

400 mm
600 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
1400 mm
1600 mm



Flachedelstahl gebogen

WE 540
Flachedelstahl
gebogen
SG 500 SG 500 R SG 500-B1 5G 503 f;’n"g 101;“0"(; -
Flachedelstahl Flachedelstahl Bronze matt Flachedelstahl
gebogen gebogen mit Flachgriff oben gebogen
40 x10 mm Querrillen oben 40 x10 mm 40 x10 mm
Ldnge 500 mm 40 x10 mm Ldnge 500 mm Ldnge 800 mm

Lange 500 mm

Griffe mit Halbrundrohr

SG510 «
Edelstahl gebogen
Breite 38 mm
Ldnge 500 mm

SG116 -~
Edelstahl matt

WE500 ~
Edelstahl matt

Lange: Lange:

600 mm 600 mm

800 mm 800 mm

1000 mm 1000 mm

1200 mm 1200 mm 1 1
oo mm paoomm Griffe waagerecht montiert
1600 mm 1600 mm

WE 82 N Flachedelstahl matt mit polierter Ziernut
Ldnge 550 mm

WE 76 Flachedelstahl
Ldnge 480 mm

-
-,

SG 740 Edelstahl
Lange 300 mm
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Gebogene Griffe

SG 3207 SG 3240 SGM 8026 0102 E
Edelstahl matt mittig matt Edelstahl matt Edelstahl matt
@32mm Enden poliert @30 mm @32mm
Lange 600 mm @32 mm Lange 575 mm Lange Turknopf 217705 E
Ldnge 600 mm 600 mm Edelstahl @ 51 mm
1000 mm
1340 mm

Turknopf 207705 E
Edelstahl @ 50 mm

Farbige Griffe

Sie sind nicht nur ein trendiges, dekoratives Designelement, sondern auch sehr ange-
nehm in der Handhabung. Wir bieten lhnen eine Auswahl an Griffmodellen mit robuster,
pflegeleichter Pulverlackbeschichtung in Strukturlack schwarz an. In Verbindung mit einen
Tirauftrag sind auf Anfrage auch andere Strukturlackfarben moglich.

Die Griffe sollten regelmafiig mit neutralem Reiniger gesdubert werden (nicht scheuern,

nicht polieren). Auf Grund der besonderen Beanspruchung kann es im Laufe der Zeit zu Tarknopf 207705
Gebrauchsspuren kommen. schwarz @ 50 mm
HM 0101 HM 28 HM 1889 HM 9189 HM 500 HE 116

schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz schwarz

@32 mm Rechteckrohr Rechteckrohr flach Halbrundprofil Halbrundprofil
Lange: 30x20 mm 40x20 mm 40x10 mm 40x20 mm 40x20 mm

600 mm Lange: Lange: Lange: Lange: Lange:

800 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm 600 mm
1000 mm 800 mm 800 mm 1000 mm 800 mm 800 mm
1200 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm
1600 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm 1200 mm

1600 mm 1600 mm 1600 mm 1600 mm
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Griffe mit Echtholz

WE 136
Naturholzgriff
Wenge
30x30 mm

Lange
1000 mm
1200 mm

Griffe mit LED

WE 01
Edelstahl matt
30x30 mm
Rickseitig
hinterleuchtet

Lange

1200 mm
1400 mm
1600 mm

WE 209
Flachedelstahl
matt

40 x15 mm
seitlich
beleuchtet

Lange
600 mm
770 mm

WE 134
Edelstahl

mittig Naturholz
Wenge

@ 40 mm

Lange
1200 mm
1600 mm

WE 124
Flachedelstahl
mittig Naturholz
Wenge

30x10 mm

Lange
1000 mm
1200 mm

WE 104
Flachedelstahl
40x10 mm

Lange
1000 mm
1200 mm

Keramik,
Holzoptik
oder farbiges
Aluminium
flaichenbiindig
eingelegt

WE 179
Naturholzgriff
Eiche/schwarz
30x30 mm

Lange
1200 mm

H6289E «
Naturholzgriff
Eiche hell
40x20 mm

Lange
1200 mm

H6289A «
Konsolen schwarz
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Griffe mit integrierter Mini-Digitalkamera

Moderne Technik macht es

moglich das Kameraauge WE 16 Spion WE 28 Spion
unauﬁ’éillig in speziell dafiir Edelstahl matt Edelstahl matt

. . . @30 mm 30x20 mm
hergerichtete Griffe einzu- s s

ange ange

bauen. 1200 mm 1200 mm
Das DISplay auf der Innen- 1400 mm 1400 mm
seite der Tirfiillung zeigt 1600 mm 1600 mm
den weiten Blickwinkel der
Kamera. Auf Wunsch kann
derBildschirm auch fléchen-
biindigin die Tiirflillung inte-
griert werden.
(ab 60 mm Fiillungsstarke)
Griffe mit integriertem Fingerscan
WE 501V WE 500 V WE 100 V WE 138 V
Edelstahl Edelstahl Flachedelstahl Edelstahl
Halbrundrohr Halbrundrohr 40 x 10 mm 40x20 mm
40x20 mm 40 x 20 mm Linge Linge:
Lange: Lange: 600 mm 1000 mm
1200 mm 600 mm 1000 mm
1400 mm 1000 mm 1200 mm
1600 mm 1500 mm

WE 100 Spion
Flachedelstahl matt
40 x10 mm

Lédnge
1200 mm

WE 1842 V Spion
Edelstahl
40x20 mm
Fingerscan und
Spion integriert
Lange:

1400 mm

1600 mm



Edelstahlgriffe auf Wunsch auch in schwarz lieferbar.

R 433V R933V
Edelstahl matt Edelstahl matt
@33 mm @33 mm

Fingerscan vorne
im Griff montiert
Lange:

600 mm
1000 mm
1500 mm

Fingerscan vorne
im Griff montiert
Lange:

600 mm
1000 mm
1500 mm

R933 H
Fingerscan hinten

R433 H
Fingerscan hinten

Griffstiitzen seitlich zur Befestigung auf dem Tirfliigel

Wird die Leseeinheit des Finger- QE 3030V QE3030H
scans auf der Riickseite des Grif- Edelstahl matt Edelstahl matt
fi ngebracht, ist die Position 3030 mm 30x30 mm
€s angebracnt, S 0s _0 Fingerscan vorne Fingerscan hinten
auf der Vorderseite durch eine im Griff montiert im Griff montiert
blaue LED gekennzeichnet, die Linge: Lange:
auf Wunsch auch ausgeschaltet ggg mm (6)88 mm
1 mm 1 mm

werden kann. 1500 mm 1500 mm

HM 28 V schwarz HE 116 V schwarz

30X 20 mm 3020 mm

Fingerscan vorne
im Griff montiert

Fingerscan nur
vorne im Griff

Lange: moglich
600 mm Lange:
1000 mm 600 mm
1500 mm 1000 mm
1500 mm

HM 28 H schwarz
Fingerscan auch
riickseitig moglich
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ToucH Q70 07N Fingerscan Systeme mit Auflagesensor
Die neue Generation einfach, sicher, komfortabel

Dieses Zugangskontrollsystem funktioniert durch das Auflegen der Fingerkuppe auf die Leseeinheit. Je nach Bau-
art und GroBe kann die Leseeinheit in die Tiir, oder in einen dafiir vorgerichteten Griff eingebaut werden. Der
Scanner kann die biometrischen Daten von bis zu 150 Fingern aufnehmen, vergleicht sie mit den gespeicherten
Nutzerdaten und sendet bei Zugangsberechtigung ein codiertes Signal an die Steuereinheit. Die motorische Mehr-
fachverriegelung (Automatikverriegelung mit A-Offner oder vollmotorische Verriegelung) wird dann entriegelt.
Durch die kapazitive Erkennung erreicht man die héchstmogliche Falschungssicherheit.

Die gespeicherten Daten gehen auch bei einem Stromausfall nicht verloren.

Jeder Nutzer hat 2 unterschiedliche Mdglichkeiten den Fingerscan zu verwalten.

Die Programmierung kann analog iiber oder mit einer App(X-manager). @

die Steuereinheit in der Tiir erfolgen

Die Steuereinheit fiir die Programmierung
und Verwaltung der Fingerabdriicke wird ge-
schiitzt in den Tiirfalz eingebaut und ist fiir
Unbefugte nicht erreichbar. Die Konfigura-
tion ist tiber die Bedienleiste moglich.

Die kostenlose App auf dem Smart-
phone bietet deutlich mehr Anwen-
dungsmoglichkeiten beim Anlernen
und Verwalten der Benutzerdaten.
(Zutrittsprotokoll, Zugangszeitplan,
Turoffnung per Handy...) Die Tages-
entriegelung ermoglicht es dem Ad-
ministrator einen Besuchermodus zu
aktivieren, der fiir einen bestimmten
Zeitraum den Zutritt fiir jedermann
erlaubt.

Fingerscanner Fingerscanner mini
Der Fingerscannerwird auf das Tiirprofil auf- Der Fingerscanner mini wird flachenbiindig in die fligeliiber-
gesetzt. Farbe Edelstahloptik oder schwarz. deckende Tiirflillung oder in speziell dafiir geeignete Griffe

eingebaut.Farbe Edelstahloptik oder schwarz.

blaue LED ausschaltbar

SOREX 4 in 1Zutrittskontrollsystem

Die Zutrittskontrolle erlaubt es die Tur tiber vier Alternativen zu 6ffnen:

- per Bluetooth via Smartphone App,
- per Fingerscan,

- per Zahlencode

- per RFID (RFID Chip optional)

Sie kdnnen die Berechtigungen ganz einfach mit der App verwalten.
So haben Sie auch die Moglichkeit Codes und Berechtigungen von
tiberall aus zu senden.

Die moderne Codetastatur im schwarzen Glasdesign wird flachenbiindig
in die Turflillung montiert, oder auf den Tiirfliigel aufgesetzt.

blaue LED ausschaltbar



Sicherheit

Aluminiumtiiren stellen durch die Stabilitdt des Materials jeden Einbrecher vor eine besondere Herausforderung.
Moderne Sicherheitstechnik optimiert den Einbruchschutz und sorgt fiir die praktische Handhabung ganz
nach lhren Bediirfnissen.Die Auswahl an Verriegelungen ist sehr umfangreich und speziell.

Hier einige Informationen zu den wesentlichen Verriegelungsmdglichkeiten:

Mechanische Verriegelungen

Sicherheits- Krallenverriegelung m

Sie ist als 3-fach oder 5-fach Verriegelung lieferbar.

Geschlossene Tiirfiillungen

Durch das Drehen des Schliissels werden die &
Krallen ausgefahren, greifen in den Tirrahmen g
und ziehen dabei den Tiirfliigel fest an. Entriegelt a
wird die Tuir wieder mit dem Schlissel. =
®
o

) )

2 4
2 2 2
[ 7] &=
£ g E
A @ 8
= = >
3 3 S
Schwenkriegel ey by S
.o ()
E-Offner <
Er erméglicht das Offnen der Tiir durch einen -

Elektrotaster. Der elektrische Impuls schaltet nur

die Tiirfalle frei. Deshalb darf die Tiir nicht abge- -
schlossen sein. Das ist ein Sicherheitsrisiko. Der 0
E-Offnerist gut geeignet fiir Mehrfamilienhduser. a
Fiir den Privatbereich ist ein A-Offner die bessere 3
. o
Losung. En
>
2
L=
s
2
:‘é‘
Tiirfalle mit Schlossriegel '§
Sperrbiigel s
L=
Eine praktische Erganzung zu den Verriegelun- =
gen ist der Sperrbiigel. Dieser ermdglicht es die %
Tlir einen Spalt weit zu 6ffnen. Man sieht den 5

Besucher, kann mit ihm sprechen oder etwas
durchreichen, ohne dass dieser die Méglichkeit
hat unerwiinscht einzutreten. Mit dem Haustdr-
schliissel kann der Sperrbiigel auch von aufien
gedffnet werden. Diese Technik ist rein mecha-
nisch und nicht mit einem elektrischen Offnungs-
system zu entriegeln. Um eine optimale Warme-
dammung zu gewdhrleisten, empfehlen wir den
Einbau des Sperrbiigels nur bei Tirprofilen mit
Aufschlagdichtung.

Sperrbiigel
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Automatikverriegelungen

Automatik Verriegelung
mit Schwenkriegel

Massive Schwenkriegel krallen sich
schon beim Zuziehen derTiir festin den
Rahmen und verriegeln sie zuverlds-
sig. Das neu entwickelte Dichtigkeits-
element sorgt fiir verbesserten Dicht-
schluss. Auch mit A-Offner lieferbar. Detail 3-fach Schwenkriegel

AufWunsch auch mit einer Tagesentrie-
gelung kombinierbar. Durch eine kleine
Einstellung in der Schlosstasche wird
die automatische SchlieBung aufler
Kraft gesetzt. Die Tiir bleibt get6ffnet.

Tagesentriegelung

mAutomatische
Verriegelung

Eine Automatikverriegelung verschief3t
die Tir durch Riegel oder Krallen so-
bald die Tiir ins Schloss fallt. Dieser
Vorgang ist deutlich horbar. Durch das
Driicken auf die Tirklinke kann die Tir
jederzeit von innen gedffnet werden,
ohne den Schliissel zu benutzen. Diese
Technik stellt sicher, dass die Tiir stets
abgeschlossen ist. Mit dem Schliissel
kann man den Schlossriegel zusétzlich
abschlief}en. Damit wird die gesamte
Verriegelung blockiert. Ein Offnen ohne  Detail 3-fach Automatikriegel
Schliissel ist nicht méglich.

mAutom@tik Verriegelung
mit A-Offner

Das ist eine sichere Alternative zum
altbekannten E-Offner. Die Automatik-
verriegelung verriegelt die Tir mecha-
nisch durch Krallen oder Riegel, sobald
diese ins Schloss fdllt. Jede Automatik-
verriegelung kann durch einen A-Offner
ergdnzt werden. Der A-Offner ist ein un-
sichtbar im Tiirfligel eingebauter Mo-
tor, der bei einem elektrischen Impuls
durch einen Taster, Funkhandsender
oder Fingerscan, die Tiir entriegelt. Es
muss allerdings sichergestellt sein, dass
der Schlossriegel nicht abgeschlossen
ist. Ein Stromanschluss ist erforderlich.
Bei Stromausfall kann die Tiir ganz nor-
mal mit einem Schliissel aufgeschlossen
werden.

Detail 5-fach Automatik DR Riegel
und Schwenkhaken kombiniert
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3-fach Automatik Schwenkriegel

&
&

5-fach Automatik DR mit A-Offner

A- Offner

3-fach Automatik
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TS Vollmotorische Verriegelung

Der Motor der 5- fach Roto Sicherheits- Krallenverriegelung verschlieft die Tiir mit 2 Schwenk-
riegeln, zwei Bolzen und dem Hauptschloss. Dadurch ist optimaler Dichtschluss und Sicherheit
gewdhrleistet. Geoffnet werden kann die Tiir von innen durch den Innendriicker. Von aufen wird
die Tiir mittels Fingerscan oder Funkhandsender geéffnet. Ein Stromanschluss ist erforderlich.
Bei einem Stromausfall kann die Tiir ganz normal mit einem Schliissel aufgeschlossen werden.

Geschlossene Tiirfiillungen

Auf Wunsch gibt es diese vollmotorische Verriegelung auch mit einer Tagesentriegelung, die die
SchlieRfunktion aufier Kraft setzt (z. B. bei Arbeiten im Vorgarten, oder den Gang zur Miilltonne).

Gradliniges Design

Kleine Lichtausschnitte

Funkhandsender

Schwungvolles Design

J E Haustiiren der
Extraklasse

HDE Bauweise mit vielen Vorteilen

bei der Einbruchhemmung

Nahezu alle Tirmodelle konnen auf Wunsch nach DIN EN 1627 in der Klasse RC2 ge-
fertigt werden. Eine grof3e Auswahl an Verriegelungen und Tiirbdander haben wir fiir
diese Zertifizierung testen lassen. P4A Sicherheitsglas und ein Sicherheitszylinder
sind zwingend erforderlich. Bandseitensicherungen sind bei HDE Tiiren nicht mehr
notwendig. Das erleichtert das Reparieren einer Tiir ganz erheblich.
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Die Firma HDE hat eine spezielle Bauweise priifen lassen, bei der

trotz RC 2 Ausstattung die Moglichkeit erhalten bleibt, das Glas aus-
zutauschen oder eine Reparatur vorzunehmen, ohne die Tiir zu zerstéren. Diese
Fertigungstechnik wurde mit dem Priifzeugnis des EPH erfolgreich bestéatigt und ist
noch einzigartig auf dem Haustiirenmarkt. Dieser Erfolg ist ein weiterer Baustein
fir das umweltbewusste Firmenkonzept, welches grofRten Wert auf Langlebigkeit
und Reparierbarkeit der Produkte legt.
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Schlief3technologie der Spitzenklasse

Zuverldssig, langlebig, sicher, flexibel und zukunftsorientiert
sind die hohen Anspriiche an die Schliefitechnik. Deshalb sind
HDE Haustiiren schon standardmafig mit dem hochwertigen
BKS helius Zylinder ausgestattet. Dieser hat eine praktische Not-
und Gefahrenfunktion, einen serienmaBigen Schlagpicking-
schutz und 5 patentgeschiitzte Wendeschliissel. Damit kann die
Tiir problemlos aufgeschlossen werden, auch wenn ein Schlis-
sel innen steckt. Spezielle Sicherheitszylinder mit zusatzlichen
Sicherheitsfunktionen erhalten Sie auf Wunsch.

WILKA Sicherheits-Profilzylinder Wilka Carat S1

SCHLIESSTECHNIK

Zusétzlich zur Not- und Gefahrenfunktion und Schlagpicking-
schutz hat dieser Zylinder einen Aufbohr- und Kernziehschutz
plus Sicherungskarte. Nur mit dieser Sicherungskarte ist es
moglich kiinftig Schliissel nachzumachen. Bei jedem Zylinder
werden 5 parazentrische Schliissel, mit Kopierschutz durch Pro-
tector-Stiftpaarin

Schliissel und Zylinderkern, mitgeliefert.

WILKA Sicherheits-Profilzylinder Wilka Carat S3

SCHLIESSTECHNIK

Dieser hochwertige Zylinder hat alle wichtigen Sicherheits-
merkmale: Not- und Gefahrenfunktion, Schlagpickingschutz,
Aufbohr- und Kernziehschutz und Sicherungskarte. Die dazu-
gehorigen 5 parazentrischen Wendeschliissel haben einen Ko-
pierschutz durch Protector-Stiftpaar in Schliissel und Zylinder-
kern und zusatzliche Profilkontrollstifte. Die Schliisselfiihrung
ist bei diesem Zylinder waagerecht.



Oberflachenbeschichtung,
nachhaltig, vielseitig, innovativ!

Fiir die Oberflaichenbeschichtung unserer Tiiren ist das Beste gerade
gut genug. Darum vertrauen wir auf die hwr Pulverbeschichtung unseres
Profilherstellers heroal. Die neue Vertikal-Pulverbeschichtungsanlage
garantiert hochste Qualitdtsstandards unter Einhaltung aller 6kologischen
Anforderungen. Das anspruchsvolle Beschichtungsverfahren unterliegt
standiger Kontrolle und wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem
vom Fraunhofer Institut und dem Bundesumweltministerium. Priifungen
belegen die hervorragenden Ergebnisse beziiglich Farbgleichheit, Licht-
echtheit, Glanzgrad- und Wetterbestdndigkeit. Das Farbspektrum reicht
von einer riesigen Auswahl an RAL- und Effektlacken unterschiedlicher
Glanzgrade bis zu trendstarken, samtig matten Strukturlacken.

Sie lieben es natiirlich? Wir auch!
Holz-, Stein- oder Rostoptik der Natur
tduschend echt nachempfunden.

Innovative Technik macht es méglich den Aluminiumoberfla-
chen eine tduschend echte Holz- Stein- oder Rostoptik zu geben.
Auf Basis einer hochwetterfesten Pulverbeschichtung be-
kommen Tiirfiillungen und Applikationen mit einer weiteren
Oberflachenveredlung eine natiirlich anmutende Struktur,
die gegeniiber der bisher {iblichen Folierung viele Vorteile
hat. Diese Oberflache zeichnet sich aus durch bessere Kor-
rosions-, Witterungs-, und UV-Bestdndigkeit. Applikationen
kdnnen flachenbiindig eingearbeitet werden. Die charakte-
ristischen Maserungen kommen bei der matten Oberflache
wunderbar zur Geltung und weil sogar der Strukturverlauf
frei wahlbar ist, bietet dieses Verfahren viele neue Gestal-
tungsmoglichkeiten. Diese Beschichtung ist bei allen Tiir-
modellen moglich.

Pflege

Die pulverbeschichtete Oberfliche unserer Haustiiren ist duerst pflegeleicht und bleibt Jahrzehntelang schon
wie neu, wenn Sie folgende Hinweise beachten. Bei einer regelmafiigen Reinigung reicht warmes Wasser und
etwas Neutralseife um Lack und Glas vom Schmutz zu befreien. Bitte benutzen Sie dazu saubere Putztiicher, denn
Sandkdérner oder Zementreste kdnnten Spuren hinterlassen. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder l6sungs-
mittelhaltige Reiniger. Poliermittel sind besonders auf Strukturlackoberflachen zu vermeiden. Sollte sich hart-
ndckiger Schmutz angesammelt haben empfehlen wir die Reinigung und Imprdgnierung mit HDE-Pflegemitteln.
Edelstahl rostet auf Grund seiner Zusammensetzung nicht. Durch den Kontakt mit eisen-, salz- oder jodhaltigen
Stoffen kann sich Flugrost bilden. Um das zu vermeiden empfehlen wir eine regelmafige Reinigung wie bei der
Tiiroberflache. Besonders schon gldanzt Edelstahl, wenn man es anschliefend trockenreibt. Wer handelsiiblichen
Edelstahlreiniger benutzen mochte muss darauf achten, dass der Abrieb, den diese Mittel erzeugen, nicht auf
den Lack gerieben wird. Diese Riickstande verschlieRen besonders bei Strukturlack die Poren und machen die
Oberflache schattig.
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Geschlossene Tiirfiillungen

Gradliniges Design

Kleine Lichtausschnitte

Schwungvolles Design
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Keramikoberflachen - Design Pur fiir auRergewdhnliche Anspriiche

Fortschrittliche Technologie ermdéglicht es aus 100 % natiirlichen Mineralstoffen wie Quarz, Feldspat, Porzellanerde
und Ton, Oberflachen zu schaffen, die extrem witterungsbestandig, kratzfest und pflegeleicht sind. Die leicht struk-
turierte Keramikoberflache in Stein-, Stahl- oder Betonoptik besticht durch individuelle, natiirliche Ausstrahlung, die
bei puristischem Design besonders gut zur Geltung kommt. Mit diesem Edelwerkstoff braucht es nicht viel um aus
einer Haustiir einen auBBergewodhnlichen Blickfang in der Hausfassade zu machen. Jede Tiir ist ein Unikat, denn der
Strukturverlauf ist charakteristischer, natiirlicher Maserung tauschend echt nachempfunden. Wir bieten fliigeliiber-
deckende Keramiktiirfiillungen als geschlossene Variante oder mit gradlinigen Lichtausschnitten an. Der Tirrahmen
wird mit der gewiinschten Farbe beschichtet. Strukturlackbeschichtungen wirken zu Keramik besonders harmonisch.
Jede Keramiktiir hat um das Schliisselloch eine dezente Rundrosette (aus Edelstahl, schwarz oder bronzefarbig).
Mit flaichenbiindigen 12 mm Einlagen oder 4 mm Lisenen kann die Keramikoberflache akzentuiert werden. Die 12 mm
Edelstahllisenen gibt es auch als preisgiinstigere, aufgesetzte Version.

Bei einigen unserer Tiirmodelle bieten wir die Moglichkeit durch Keramikintarsien dekorative Highlights zu setzen.
Griffseitige Keramikapplikationen veredeln die Tiir nicht nur, sondern schiitzen sie auch genau dort, wo sie am meis-
ten beansprucht wird.

Nr. 33 Ananda Blanco Nr. 34 Silk Negro

(schwarzbraun)
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Oberflachengestaltung

Nutenfrasungen

Nutenfrasungen sind minimale waagerechte oder senkrechte Vertie-
fungen auf der Fiillungsoberflache. Diese dezente Gestaltungstech-
nik verleiht lhrem Eingang eine individuelle Note und er6ffnet die
Moglichkeit, die Tirseitenteile durch entsprechende Glasgestaltung
optimal dem Tiirmodell anzupassen. Die Pflegeleichtigkeit der Ober-
flache bleibt in jedem Fall erhalten. Tiirmodelle mit Nuten erkennen
Sie an dem N in der Modellbezeichnung (LAN). StandardméBig sind
die Nutenfrdsungen auf der Auf3enseite der Tiir. Selbstverstandlich
kann auch die Innenseite der Tiir entsprechend gestaltet werden.
Das ist besonders wirkungsvoll bei Tiiren, die innen fliigeliiberde-
ckend gearbeitet sind. Sie mdchten das Design den genuteten In-
nentiiren anpassen? Das machen wir doch gern.

Applikationen und Einlagen

Vielfdltig sind die Moglichkeiten mit Applikationen oder filigranen Einlagen dekorative Akzente zu setzen.
Diese Elemente werden wie Intarsien flachenbiindig in die Vorderseite der Tiir eingelegt, die dabei véllig plan
und pflegeleicht bleibt. Hier zeigt sich prazise Handwerkskunst und Liebe zum Detail.

Applikationen und Einlagen gibt es wahlweise in Edelstahl oder Aluminium (Pulverbeschichtung nach RAL, Struk-
turlack, Holzoptik). Auf Wunsch kann auch die fliigeliiberdeckende Tiirinnenseite entsprechend gestaltet werden.

Edelstahleinlage Einlage mit Holzoptik Aluminiumeinlage

Hervorragend! Lisenen, die ins Auge fallen.

Wie ein Schmuckstiick verzieren die filigranen Edelstahllisenen (4 mm) die Tiiroberflache. Ein Flachenversatz
von ca. 2 mm erhdht die elegante Wirkung. Entdecken Sie auch die Gestaltungskraft pulverbeschichteter Alu-
miniumlisenen (5 mm). Mit der leicht erhabenen Verarbeitung erzielt man einen raffinierten, unaufdringlichen
Farbkontrast.

Edelstahllisenen Aluminiumlisenen
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Fliigeliiberdeckung

Der Turfliigel ist das bewegliche Teil der Tiir. Er besteht aus einem Rahmen und einer Turfiillung.

Gewdhnlich wird die Tirfiillung in den Rahmen eingesetzt. Der Fliigelrahmen bleibt dabei von beiden Seiten kom-
plett sichtbar (Glasfalzfiillung). In der heutigen Zeit werden moderne Tiiren fast immer auBen fligeliberdeckend
gebaut. Bei dieser Fertigungstechnik verdeckt die Tiirfiillung den kompletten duBeren Fliigelrahmen. Die Tir wirkt
viel grofler und das Design kommt optimal zur Geltung. Fliigeliiberdeckung ist bei allen Tiirmodellen méglich, auch
beidseitig. Die innere Fliigeliiberdeckung ist ein Plus fiir Design und Warmeddammung, denn die Fiillungs- und
Glasstadrke wird der Stdrke des Fliigelprofils angepasst. Der Fliigelrahmen ist jetzt nicht mehr sichtbar. Der Tiirfliigel
hat eine beidseits absolut plane Oberflache. Bei HDE werden alle fliigeliiberdeckenden Tiiren mit verzugshem-
menden Profilen gebaut. Die Turflillung wird mit einem verzugshemmenden Kern ausgestattet. Je nach Tiirprofil ist
die duflere und innere Ansicht zwischen Tiirfliigel und Tiirrahmen flachenversetzt oder flachenbiindig

AuBenansicht mit Glasfalzfiillung AuBenansicht mit Fliigeliberdeckung
ohne Fligeliiberdeckung

Innenansicht ohne Fliigeliiberdeckung Innenansicht mit Fliigeliiberdeckung Innenansicht mit Fliigeliiberdeckung
Profil mit Aufschlagdichtung Profil mit Aufschlagdichtung Profil plan ohne Aufschlagdichtung
Standardtiirbander Rollentiirbdander verdeckt liegende Turbdnder



Wdarmedammung

Beim Kauf einer neuen Haustiir ist neben Design und Sicherheit die Warmeddammung
eins der wichtigsten Themen. Hochwertige Tiirprofile, thermisch getrennt und zusétz-
lich ausgeschdaumt, sind dafiir unverzichtbar, aber auch viele andere Faktoren haben
einen grofRen Einfluss auf die optimale Dammung. Zum Beispiel: Profilaufbau, Dich-
tungsebenen, Mitteldichtung, Bauweise, Glasaufbau. Gut eingestellte Verriegelungen
und Tiirbander sorgen fiir optimale Abdichtung. Mit verzugshemmenden Tiirprofilen
und Tirfullungen erreicht man die grofRtmogliche Standfestigkeit.

Geschlossene Tiirfiillungen

Der Warmeddammwert einer Haustiir wird mit einem speziellen Computerprogramm
aus der Fusion von Rahmen, Fiillung und Glas errechnet. Jede Haustiir wird nach DIN-
EN 14351-1 fiir Fenster und Tiiren gefertigt. Nach erfolgter Funktionspriifung und End-

kontrolle erhalten alle HDE Elemente die CE Kennzeichnung. Darauf ist unter anderem &
der Warmedammwert lhrer Haustiir ausgewiesen. §
'§
Tiirprofile -
Individualitat ist unsere Starke!
Tirprofile, aus denen Turrahmen und Tiirfliigel gebaut werden, sind die Basis jeder Tiir und haben nicht o
nur Einfluss auf die optische Wirkung, sondern auch auf Stabilitat, Sicherheit, Warmedammung und Hand- g
habung. Unsere grofRe Auswahl innovativer Profilvarianten bietet fiir jeden Anspruch und jede Bausituation S
die richtige Losung. Entscheidend ist nicht nur die Stédrke eines Profils, sondern der Aufbau und die damit 2
verbundenen Eigenschaften. ;:*f
Die thermische Trennung verhindert den Kontakt der inneren und duf3eren Profilschale und unterbindet so 2
die Weiterleitung von Warme und Kélte. Bei allen HDE Tiiren ist die mittlere Profilkammer zusatzlich aus- <
geschdumt und mit einer speziellen Verzugshemmung ausgestattet. Diese sorgt fiir besondere Standfestig- =
keit bei hoher Belastung (Hitze, Kilte, Ubergrofe...). Unterstiitzt wird diese Wirkung durch den verzugshem-
menden Kern in der Tirfiillung.
Hochwertige, gut anliegende Dichtungen verhindern Zugluft. Die Art und Anzahl der Dichtungsebenen ist je i)
nach Profil unterschiedlich und somit auch der Warmedammeffekt. Weil auch die Glas- oder Fiillungsstarke g
einen entscheidenden Einfluss auf die Warmedammung hat, bieten alle Tiirprofile spezifische Aufnahme- @
moglichkeiten dafiir an. Das beeinflusst die Optik der Tirinnenseite. E
Die Form der duf3eren Profilschale kann gerade, abgerundet, abgeschréagt, flichenversetzt oder flachen- g’
biindig sein. Das hat keinen Einfluss auf Stabilitat, Sicherheit und Warmedammung, pragt aber das Design 2
der Tiir entscheidend mit. @
Spezialprofile .
Jedes Tiirprofil hat spezielle Eigenschaften und Einsatzmog- =
lichkeiten. Man unterscheidet Profile fiir Glasfalzfiillungen und S
solche fiir fliigeliiberdeckende Tiiren. Die Firma HDE garantiert, §
dass auch bei beidseits fliigeliiberdeckenden Tiiren ein Glas- %
austausch immer moglich ist. Je nach Tiirprofil ist das innere -
oder duBere Tirblatt reversibel und erméglicht so den Glasaus- §

tausch oder eine Reparatur. Ein Glaswechselrahmen ist nicht
erforderlich.
QS Profile bieten Vorteile bei der Gestaltung von fliigeliiberde-
ckenden Tiren mit Seitenteilfiillungen,denn ohne den zusatzli-
chen Aufwand einer Fliigeliiberdeckung bekommt die Seitenteil-
fullung im oberen und seitlichen Bereich die gleiche Ansicht wie
die Turfiillung.
Verbreiterungs- Eck-, Vorsatz- oder Zierprofile bieten funktionelle
Losungen fiir besondere Einbausituationen. Auf den folgenden
Seiten finden Sie einige Profilschnitte. Der angegebene Damm-
wert zeigt an, welcher Isolierwert in Verbindung mit der optima-
len Fiillungsstarke erreicht werden kann.

Tir mit QS-Profil
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Allrounder mit Komfort

Aufienansicht
Blendrahmen gerade
Turfliigel gerade

W72 K Innenansicht mit Aufschlagfligel

Dammwertberechnung:
Profil W72 K mit Mitteldichtung

U, bis: 0,9 W/m2K

Profil W72 B und W72 K ,,fiir Glas- oder Glasfalzfiillung*

W72 B “starker Turfliigel“
Blendrahmen gerade
Turfligel gerade

Innen ohne Aufschlagfliigel
fuir Verglasungs- bzw.
Fiillungsstdrke bis 52 mm

W72 K “Komfort*

Blendrahmen gerade

Turflugel gerade

Innen mit Aufschlagfliigel

fiir Verglasungs- bzw.

Fullungsstarke bis 52 mm

Optional:

W82 RK = Blendrahmen auf3en abgerundet,
Fliigel gerade

W82 AK = Blendrahmen aufen abgeschragt,
Fliigel gerade



Premium

Profil W 92 ,,Premium* fiir Glas- oder Glasfalzfiillung

Auflenansicht
Blendrahmen gerade
Turflugel gerade

Profil W 92 ,,Premium*“

fuir Glas- oder Glasfalzfiillung
Blendrahmen gerade
Tirfligel gerade

Innen ohne Aufschlagfliigel
fur Verglasungs- bzw.

Fllungsstdrke bis 70 mm Démmwertberechnung:
Profil W92

U, bis: 0,7 W/m?K

W92 Innenansicht
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Exklusiv ohne Aufschlagdichtung

Profil W72 F-SP ,,Exklusiv“ fiir fliigeliiberdeckende Tiiren

Aufienansicht
Blendrahmen gerade
Turfliigel gerade

Fliigeliberdeckung aufRen Fligeliiberdeckung beidseitig

Profil W72 F-SP ,,Exklusiv*
fur flugeliiberdeckende Tiiren
Blendrahmen gerade
W72 FSP Innenansicht ohne Aufschlagfliigel Turfligel geradge
Innen ohne Aufschlagfliigel
fur Fillungsstarke bis 72 mm

Dammwertberechnung: _

fil Optional:
Profil W72 F-SP W82 R F-SP = Blendrahmen aufen abgerundet
UD bis s 0,8 W/m2 K W82 A F-SP = Blendrahmen auRen abgeschrégt
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Exklusiv mit Aufschlagdichtung
Profil W72 SP ,,Exklusiv“ fiir fliigeliiberdeckende Tiiren
AuBenansicht

Blendrahmen gerade
Turfliigel gerade

Geschlossene Tiirfiillungen

Gradliniges Design

Kleine Lichtausschnitte

Schwungvolles Design
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W72 SP Fliigeliiberdeckung beidseitig W82 ASP Fliigeliiberdeckung aufien
Blendrahmen abgeschragt

Profil W 72 SP ,,Exklusiv*

fur flugeliiberdeckende Tiiren
Blendrahmen gerade
Turfligel gerade

Innen mit Aufschlagfliigel

Innenansicht mit Fliigeliiberdeckung

fir Fiillungsstarke bis 85 mm Dammwertberechnung:
Optional: .

W 82 R SP = Blendrahmen auf’en abgerundet Profil W72 5P
W 82 A SP = Blendrahmen aufBen abgeschragt UD bis 0,7 W/m2 K
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Elegant

Auflenansicht
Blendrahmen gerade
Tiirfliigel zurtickliegend

Innenansicht ohne Fliigeliiberdeckung

Dammwertberechnung:
Profil W72 QS
U, bis: 0,9 W/m2K
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ProfilW 72 QS ,,Elegant“ fiir fliigeliiberdeckende Tiiren

W72 QS Fliigeliiberdeckung aufien
Blendrahmen abgerundet

Profil W72 QS ,,Elegant”

fur flugeliiberdeckende Tiiren

Blendrahmen gerade

Turfligel gerade und zuriickliegend

Innen mit Aufschlagfliigel

fuir Fillungsstarke bis 75 mm

Optional:

W 82 R QS = Blendrahmen auf3en abgerundet
W 82 A QS = Blendrahmen aufien abgeschragt

W82 RQS Fluigeliiberdeckung beidseitig



Premium Exklusiv/Elegant
Profil W92 SP/QS ,,Premium Exklusiv/Elegant “ fiir fliigeliiberdeckende Tiiren
W92 SP Auf3enansicht

Blendrahmen
und Fliigel plan

Geschlossene Tiirfiillungen

Gradliniges Design

W92 QS Auf3enansicht
Blendrahmen gerade
Flugel zuriickliegend

Kleine Lichtausschnitte

Schwungvolles Design
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W92 SP Fliigeliberdeckung beidseitig

Profil W 92 SP ,,Premium Exklusiv*
fur flugeltiberdeckende Tiiren
Blendrahmen gerade

Turfligel gerade

Innen ohne Aufschlagfliigel

fur Flillungsstarke bis 92 mm

W92 QS Flugeliiberdeckung beidseitig

Profil W 92 QS ,,Premium Elegant*
fur flugeliiberdeckende Tiiren
Blendrahmen gerade

Turfligel gerade und zuriickliegend
Innen ohne Aufschlagfliigel

fuir Fillungsstarke bis 86 mm

Innenansicht mit Fliigeliberdeckung

Dammwertberechnung:

Profil W92 SP
U, bis: 0,62 W/m2K
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Tiirbander

Tirbander verbinden den Tiirrahmen mit dem Tiirfliigel, sorgen fiir eine gute Handhabung der Tiir und beein-
flussen auch die Warmedammung und Sicherheit. Jede Tiir ist standartmafiig mit 3 Stiick 2-fach Tirbander
ausgestattet. Auf Wunsch, oder auf Grund besonderer Anforderung, gibt es spezielle Tirbdnder, die sich op-
tisch und technisch unterscheiden. Bei Tiiren mit UbergréBe kann ein zusitzliches 4. Tiirband die Stabilitit
der Tiir optimieren.

Farben

Die Standardfarbe der Tiirbdnder ist weis RAL 9016 oder silberfarbig. Einige Tiirbdnder gibt es auch in Edel-
stahloptik. Alle Tirbdnder kénnen auf Wunsch in Tiirfarbe beschichtet werden.

Standard 2-fach Tiirband
SerienmdBig wird jede Tir
mit 3 hochwertigen, zweitei-
ligen Dr. Hahn Turbandern
ausgestattet. Sie sind war-
tungsfrei und dreidimensio-
nal verstellbar.

Schlanke Tiirbdnder |
Diese neue schlanke Varian-
te eignet sich besonders fiir

enge Einbausituationen und ®
schmale Turprofile. Es gibt sie »
in zwei- und dreiteiliger Aus-

fihrung. Auch sie sind war- : x =

tungsfrei und dreidimensio-
nal verstellbar.

3-fach Tiirbander

Fur besonders schwere Tiiren
(z. B. bei beidseitiger Flugel-
tiberdeckung, 3-fach-Glas,
UbergroBe..) empfehlen wir
drei dreiteilige Sicherheitstir-
bander. Sie sind wartungsfrei,
dreidimensional verstellbar,
hoch belastbar und aufhebel-
sicher.



Rollentiirbander

Sie sind immer dreiteilig und
wegen ihrer schlanken Optik
sehr beliebt. Bei geoffneter
Tiir sind die Verschraubungen
sichtbar. Eine Dichtungsebene
wird unterbrochen. Sie sind
wartungsfrei und dreidimen-
sional verstellbar. Je nach Tiir-
profil gibt es kleine technische
Unterschiede.

Verdeckt liegende Tiirbander

Von auf3en unsichtbar werden
sie in das Tirprofil eingebaut,
ohne die Dichtungsebenen zu
unterbrechen. Je nach Profilse-
rie gibt es dabei geringe tech-
nische Unterschiede. Sie sind
einstellbar und wartungsfrei.

Der maximale Offnungswinkel
ist bei verdecktliegenden Tiir-
bdandern je nach Profilserie
auf 95° bis 110° begrenzt. Eine
Offnungsbegrenzung ist bau-
seits zu schaffen.

Offnungsbegrenzer

Verdeckt liegende Offnungs-
begrenzer werden oben in die
Tiir eingebaut und sind bei ge-
schlossener Tiir nicht zu sehen.
Es gibt sie festverschraubt und
auf den maximalen Offnungs-
winkel eingestellt, oderin

variabel einstellbarer Version.
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Geschlossene Tiirfiillungen

Gradliniges Design

Kleine Lichtausschnitte

Schwungvolles Design
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Informationen zur Verglasung und Glasgestaltung

Fiir Isolierglaser gelten die Garantiebestimmungen des Glashandwerks Hadamar, des Bundesverbandes Flach-
glas und der Glasindustrie.

Glasbruch in jeder Form ist von der Gewdhrleistung ausgeschlossen.

Das hat folgenden Grund.

Das Glas ist ein sensibler Werkstoff. Ist es in eine Haustiir eingebaut, erfahrt es gegeniiber normalem Isolierglas
viel stdrkere dynamische Belastungen durch die Nutzung. Haustiiren werden zu Warmedammzwecken immer
dicker und die Glasstarke, Glasfunktion und der Aufbau muss sich anpassen. Langst ist 3-fach Glas tiblich. Aber
anders als bei Fensterscheiben sind bei der Haustiir die Abstdnde zwischen den einzelnen Gldsern grof3er. Die
Luft- oder Gasfiillung zwischen den Scheiben reagiert physikalisch bedingt auf Temperatur- und Luftdruckdif-
ferenzen. Das bedeutet, das Glas blaht sich bei niedrigem Luftdruck auf und wélbt sich nach auf3en, oder bei
hohem Luftdruck nach innen. Ohne dass man es optisch wahrnimmt ist das Glas standig in Bewegung. Die brei-
ten Randverbunde miissen die Belastung verarbeiten und reagieren empfindlich auf zuséatzliche mechanische
Einwirkungen (z. B. Zuschlagen der Tur).

Quadratische Scheiben sind prinzipiell weniger gefdhrdet als schmale hohe, wie sie oft bei Haustiiren vorkom-
men. Schmuckverglasungen und Sandstrahlungen sind zusatzliche Glasveredelungen und stellen somit eine
weitere Schwédchung gegeniiber einem normalen Isolierglas dar. Insbesondere bei kiinstlerisch gestalteten
Scheiben kann es durch die genannten Belastungen zu geringfiigigen Wanderung der Dicht- und Klebstoffe in
den Glaszwischenraum kommen.

Wir sind im stdndigen Kontakt mit unseren Glaslieferanten, die mit neuster Technologie und standig verbes-
serten Materialien arbeiten und ihre Erfahrungen gern mitteilen. So versuchen wir moglichst viele Risiken aus-
zuschlieBen. Wir verwenden dickere Scheiben (6 mm) oder Verbundsicherheitsglas und bei allen Schmuckver-
glasungen Einscheibensicherheitsglas, zur Verbesserung der mechanischen Belastbarkeit, aber ein Restrisiko
gegen Glasversagen wird immer bleiben. Je genauer man Einbauort, Einbausituation und Formgebung des Glases
kennt, desto individueller und sicherer kann man den notwendigen Glasaufbau bestimmen. Grundsatzlich ist es
wichtig, dass bei einer Haustiir ein Glasaustausch technisch moglich ist. Die Firma HDE garantiert das bei allen
Tirmodellen und Bauvarianten.

WSG - Warmeschutzglas

sorgt dafiir, dass weder Warme noch Kalte weitergeleitet wird. Eine leichte silberfarbene Beschichtung als War-
mefunktionsschicht unterdriickt den Strahlungsaustausch. Durch den Veredelungsprozess kann es vereinzelt
vorkommen, dass feinste Strukturen im Glas sichtbar werden. Gestaltete, mattierte, verspiegelte und geton-
te Scheiben kénnen nicht beschichtet werden. Es besteht die Gefahr von Spannungsrissen. Beschichtet wird
immer eine klare Scheibe. Soweit technisch moglich werden alle Isolierglaser mit Warmeschutzbeschichtung
ausgestattet. Die Gldser enthalten einen thermisch verbesserten schwarzen Randverbund “ warme Kante*
Der Scheibenzwischenraum ist bis zu 90% mit Argon-Gas gefiillt. Ug-Wert bei Doppelverglasung 1.1 W/m2K. Bei
Dreifachverglasungen kann die innere und duBere Scheibe als WSG-Glas gefertigt werden, dann betrdgt der
Ug-Wert der Verglasung 0.6 W/m2K.

VSG - Verbundsicherheitsglas

wird durch eine Folie verstarkt. Dieses dient auch dem Personen- bzw. Unfallschutz, denn bei Bruch der VSG-
Scheibe kdnnen sich so gut wie keine scharfkantigen Glassplitter l6sen, weil diese an der Folie haften bleiben.
Die elastische Folie erschwert das Durchschlagen des gesamten Glaselementes und erh6ht so die Sicherheit
erheblich. Ein weiterer Vorteil ist es, dass die Scheibe bei einer Teilbeschddigung nicht komplett auseinander-
fallt, sondern in der

Fassung bleibt.

P4A (A3) - Glas

Ist ein Verbundsicherheitsglas, das aus dickeren Glasscheiben und mehreren hochelastischen Folien gefertigt wird.
Dieser Aufbau verbessert den Einbruchschutz. Jede Haustiir die mit RC2 Einbruchhemmung nach DIN-EN-1627
gebaut wird, ist mit diesem Glas ausgestattet.

Glasaustausch

Bei allen HDE-Tiiren und Tiirfiillungen ist ein Glasaustausch moglich. Das gilt selbstverstandlich auch bei fliigel-
tiberdeckenden und beidseits fliigeliiberdeckenden Tiiren. Bei allen klassischen Tiiren sind die Gldser beidseits
mit Ornamentrahmen eingefasst. Der innere Ornamentrahmen ist als Glaswechselrahmen vorgesehen. Auf Wunsch
kann die Innenseite der Tiir auch komplett plan gearbeitet werden. Ein Glasaustausch ist immer moglich.
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Ornamentglaser

haben eine charakteristische Oberflachenstruktur, die die Scheibe mehr oder weniger undurchsichtig
macht. Die strukturierte Seite liegt immer im Glaszwischenraum, ist also nicht fiihlbar. Bei allen Mas-
tergldsern ist aus herstellertechnischen Griinden der Strukturverlauf weder gerade noch winkelig.

SATINATO EISBLUMENGLAS

GOTIK CHINCHILLA MASTERCARREE

PAVE MIRASTAR (SPIEGELGLAS) LINEA

ORNAMENT 504 ORNAMENT 521 PUNTO

SILK DIAMANT MASTELIGNE
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ESG- Einscheibensicherheitsglas

Durch eine spezielle Warmebehandlung wird die Belastungsfahigkeit des Glases um mehr als das Doppelte gestei-
gert. ESG-Glas zeichnet sich auf’erdem durch erhéhte Stof3- und Schlagfestigkeit und vor allem Temperaturdifferenz-
bestandigkeit aus. Gerade bei Einbausituationen, die hohen Temperaturbelastungen oder Temperaturschwankungen
ausgesetzt sind, ist ESG-Glas zu empfehlen. Bei HDE werden alle Schmuckverglasungen mit Applikationen (Facetten,
Glasbrocken, Fusing) und Farbveredelung auf ESG-Glas gefertigt.

Schmuckverglasungen
HDE Schmuckverglasungen sind Geschmacksmustergeschiitzt.

Glasgestaltung mit Mattierungen

Die Glasgestaltung beeinflusst die Wirkung einer Tiir ganz erheblich. Die hdufigste
Gestaltungsart ist die Mattierung. Je nach Vorgabe werden ausgewahlte Bereiche
einer klaren Scheibe mattiert und damit undurchsichtig gemacht. Das teilmattierte
Glas hat immer auch klare Flachen oder Linien, die Sie im Katalog als dunklere
Motive wahrnehmen. Je nach Beleuchtungssituation beim Fotografieren ist das mehr
oder weniger deutlich zu erkennen. Mattierungen kénnen unterschiedlich stark
sein. Dadurch werden dezente Effekte erzielt. M6chte man klare, also durchsichti-
ge Flachen komplett vermeiden, kann das Gestaltungsmotiv mit unterschiedlichen
Mattierungsstarken dargestellt werden. Es wirkt dann allerdings weniger kontrast-
reich. Eine dhnliche Wirkung wird erzielt, wenn Ornamentglaser wie LUX, Reflo,
Satinato oder Ornament 504 teilmattiert werden.

Farbveredelungen

Ganz besondere Akzente werden durch Farbveredelungen des
Glases erzielt. Farben werden deckend oder mit einem Verlauf
aufgetragen, der das Glas lichtdurchldassig macht. Die Auswabhl
der Farben wird nach der RAL-Karte vorgenommen. Die tatsdch-
liche Darstellung auf dem Glas ist aber immer nur dhnlich der
RAL-Farbe, da das Glas eine Eigenfarbe hat. Vereinzelt kann es
technisch bedingt auch zu grofReren Pigmentierungen kommen.
Fusingverglasungen

Durch den Schmelzvorgang bekommt das Glas ein individuelles
Aussehen. Geringe Farb-oder Formverschiebungen sowie Blas-
chenbildung sind nicht zu beeinflussen.

Kristallrelief - Reliefstruktur

Diese Techniken der Glasbearbeitung ermdglichen es gestalte-
rische Elemente auf das Glas zu bringen, ohne das einsehbare
Flachen entstehen. Das Kristallrelief besteht aus klaren erhabe-
nen Linien oder Formen, die durch die dezente dreidimensionale
Optik eine auBergewdhnliche Wirkung erzielen. Die Reliefstruk-
tur ermoglicht es klare Glasflachen nahezu undurchsichtig zu
gestalten. Durch das Auftragen der Struktur entsteht ein edler
Spiegelreflex.




Glasapplikationen

werden auf die innere Glasscheibe aufgeklebt und sind Teil des individuellen Glasdesigns. Ob Facet-
ten, Muggelsteine, Farbglas- oder Strukturglassegmente, Edelkristalle, Fusingelemente oder gemeifiel-
te Glasbrocken; immer ist filigrane Handwerkskunst im Einsatz. Jedes Glas ist ein Unikat. Trotz grofiter
Sorgfalt konnen durch Klebe- oder Putzmittel Riickstande entstehen, die erst nachtrdglich reagieren.
Das kann nicht vermieden werden und stellt keinen Mangel dar.

Bruchglasstreifen Edelkristalle Spiegelkristallstreifen

Goldmosaik Glaskristalle Keilfacette

Handgemeifelte Glasbrocken Klare Glasskulptur Farbglas marmoriert

Veredelte Farbglassegmente Facettensteine Glassplitter

Strukturierte Glassteinchen Glasbrocken Muggelsteine
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Aluminiumbriefkasten

Die perfekte Ergdnzung zu lhrer neuen Haustdr!

Wer bei der Gestaltung einer neuen Haustiiranlage viel Wert auf optimale Warmedammung, Sicherheit und ein harmo-
nisches Design legt, verzichtet meist auf einen Briefdurchwurf. Separate Aluminiumbriefkdsten aus eigener Herstellung
sind nicht nur ein sicherer Ort fiir Ihre Post, sondern passen sich auch in Farbe und Design der neuen Haustiir an.

Die hochwetterfeste hwr Pulverbeschichtung macht die Oberflache farbtreu, robust und pflegeleicht. Es gibt die Brief-
kdsten in den HDE Standardfarbtonen (Strukturlack: schokobraun, mittelgrau, basaltgrau, anthrazitgrau und dunkel-
grau) oder in Verbindung mit dem Tiirauftrag preisgleich in Farbe der neuen Tiir.

Hier ein kleiner Auszug aus der HDE-Briefkastenkollektion:

Jeden Briefkasten gibt es in einer kleinen Version mit einem groRen separaten BK100
Zeitungsfach oder in der kompakteren Variante mit integriertem Zeitungsfach.

B385mm-H385 mm-T130 mm

BK 200 mit integriertem

i i i ZF100
Zeitungsfach. Innenansicht Briefkasten BK 200 DIN links

mit integriertem Zeitungsfach. B 385 mm-H 180 mm -T130 mm
B 385 mm-H 485 mm-T130 mm

BK400 E

mit 12 mm Edelstahlapplikation Viele weitere

Gestaltungsmoglichkeiten
(Frasungen, Applikationen ...)
finden Sie im
Briefkastenprospekt.

B360 mm-H 480 mm-T100 mm
Zeitungsfach intigriert Innenansicht Briefkasten BK 400 E
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Fiir die Briefkastenserien 100, 200, 300, 400 bieten wir viele verschiedene Gestaltungsmaoglichkeiten.

BK 200 NL
mit Nutenfrdsung

BK 200 EL
mit 4 mm Edelstahllisenen

BK 200 AL
mit 5 mm Aluminiumlisenen

BK 200

BK 200
mit Rostoptik

BK 200
mit Zementoptik

mt Holzoptik

Applikationen:

Mit Edelstahlapplikationen wie Hausnummern, Namenschilder, Quadrate oder
Rechtecke haben Sie die Moglichkeit Ihren Briefkasten individuell zu gestalten.
Alle Applikationen werden aufgeklebt und stehen leicht vor. Auf Wunsch gravie-

8K 240 ren wir Ihr Namensschild mit einer dezenten dauerhaften Frasung.
mit Textfrasung Post
(auch mit eigenem Namen moglich) BK200 NB

BK 200 A-5

mit Namensschild und Hausnummer mit Edelstahlapplikation




K1016 140 x 40 mm

K1020 140 x 40 mm

K1021/1 140 x 40 mm

K1005/1 140 x 70 mm

K1013/1 140 x70 mm

K1003 140 x 60 mm

K1001 120 x 60 mm

Klingelplatten aus Edelstahl

K1008/1 140 x 75 mm

K1019/1 140 x 70 mm

K1021/2 140 x 80 mm

K1005/0 140 x 70 mm

K1013/0 140 x70 mm

K1011 135x 60 mm

K1017 140 x70 mm

K1008/0 140 x 75 mm

K1019/0 140 x70 mm

K1014 90 x 90 mm

K1005/2 140 x 70 mm

K1013/2 140 x70 mm

K1011/0 135x 60 mm

K1006 130 x 110 mm

K1008/2 140 x 75 mm

K1019/2 140 x70 mm

K1014/0 90x 90 mm

K1004 120 x75 mm

K1018 140 x70 mm

K1009 @70 mm

Auf Wunsch Edelstahlklingelknopf
mit LED-Ringbeleuchtung weiss

Namensschild N 1116 140 x 40 mm Namensschild N 1120 140 x 40 mm

Auf Wunsch erhalten Sie die Klingelplatten
auch aus Aluminium mit Strukturlackbeschich-
tung in den HDE Standardfarbtonen (schoko-
braun, mittelgrau, anthrazitgrau, dunkelgrau,
basaltgrau, glatt weif3), oderin Verbindung mit
dem Tiirauftrag, in Farbe lhrer neuen Tiir.
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Gravur

Eine gefrdste Namensgravur, in den hier gezeigten Varianten, ist bei allen Klingelplatten und Namensschildern
moglich. Wir gravieren mit einer dezenten dauerhaften Frasung ohne Farbe.

=0 HDE  Hausturen
= HDOE Hausturen
v HODE HAVSTUREN
=2 FHDE Heusfuren

wu CHONE Haustiiren
HDE Wausticen

Hausnummern aus Edelstahl

Typ: A Hohe: 150 mm

Geschlossene Tiirfiillungen

Gradliniges Design

(9]

Typ: 1

Kleine Lichtausschnitte

Typ: B Hohe: 150 mm

Schwungvolles Design

Typ: C Mafle: 300 x 240 mm Typ: D MaBe: 300 x 240 mm Typ: E MaBe: 300 x 240 mm
Edelstahl, Ziffer ausgelasert Edelstahl, Ziffer ausgelasert Aluminium Strukturlack, Ziffer aufgesetzt
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Entdecken Sie weitere Produktserien aus eigener Herstellung.

Klasse Klassik
Stilvoll, traditionelle Turmodelle mit aufgesetzten Ornamentrahmen,
liebevoll gestalteten Glaskreationen, ausgestattet mit modernster Technik.

Nebeneingangs- und Kellerttren, pflegeleicht und sicher.
Taren fur Mehrfamilienhauser mit Briefkastenanlagen.

Das Kompaktprogramm mit groBer Klasse zu kleinen Preisen.
Vordacher aus Edelstahl und Aluminium.

Briefkdsten aus Aluminium in Farbe und Design der Haustar.

lhr kompetenter HDE-Fachhandler:





